SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 			
Z 01.01.01– USUNIĘCIE DRZEW ORAZ KARP I KORZENI 

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem drzew oraz karpi korzeni na terenie inwestycji przy ul.S. Czarnieckiego w Ostródzie, dz. nr154/3; obr. 8. 
1.2. Zakresstosowania SST 
Specyfikacjatechniczna (ST) stanowi obowiązkowy dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakresrobótobjętych SST 
Ustaleniazawarte w niniejszejspecyfikacjidotyczą zasadprowadzeniarobótprzygotowawczych. 
Zakrespracobejmuje: 
· usunięciemdrzew
1.4. Określeniapodstawowe
Stosowaneokreśleniapodstawowesą zgodne z obowiązującymi, odpowiednimipolskiminormami.
2. MATERIAŁY 
2.1.Usuwanie drzeworazkarpikorzeni: 
Materiały / grunty / do zasypywaniadołówpokarczowaniuzgodnie z wymaganiami norm. 


3. SPRZĘT
3.1. Sprzętusuwaniadrzewikrzewóworazkarpikorzeni
Do wykonywaniarobótzwiązanych z usunięciemdrzewikrzewóworazkarpikorzeninależystosować: 
· piłymechaniczne, 
· spycharki, koparki, 
· podnośnikhydrauliczny
4. TRANSPORT
4.1. Transport drewnaużytkowego
Drewnozakwalifikowanejakoużytkowenależywywieźć namiejsceskładowania. Drewnomożebyć przewożonedowolnymśrodkiemtransportuzgodnym z przepisami BHP. W czasietrwaniatransportuWykonawcapowinienzabezpieczyć ładunkiprzedmożliwością przesuwaniasię.
4.2. Transport drewnanieużytkowegoipozostałości
Drewnonieużytkoweipozostałościmogą być przewożonedowolnymśrodkiemtransportuzgodnym z przepisami BHP. 
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasadyusuwaniadrzewikrzewóworazkarpikorzeni
Robotyzwiązane z usunięciemdrzewobejmują ścięciedrzew, wywiezieniedrewnaużytkowegonamiejsceskładowania, uporządkowanieterenurobótwraz z zagospodarowaniemlubutylizacją drewnanieużytkowego. Robotyzwiązane z karczowaniemkarpikorzeniobejmują wykarczowanie
iwywiezieniekarpinyikorzenipozaterenbudowywraz z utylizacją. 
5.2. Zniszczeniepozostałościpousuniętejroślinności
Drewnozakwalifikowanejakoużytkowenależywywieźć namiejsceskładowania. Usunięcieiutylizacjadrewnanieużytkowegopozostaje w gestiiwykonawcy. 


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Kontrola robótprzyusuwaniudrzewikrzewóworazkarpikorzeni
Kontrolajakościrobótpoleganasprawdzeniu : 
· zgodności z Dokumentacją Projektową w zakresiekompletnościusunięciaroślinności. 
· dokładnościwykarczowaniakorzeniizasypaniadołów. 
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostkaobmiarowa
Jednostką obmiarową robótzwiązanych z usunięciemdrzew jest: 
· dlausuwaniadrzew- sztuka
· dlausuwaniakarpin – sztuka
· wywózpozostałościpowycince – m-p 
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiórrobótzanikającychiulegającychzakryciu
Odbiorowirobótzanikającychiulegającychzakryciupodlegasprawdzenie : 
· dołówpowykarczowanychpniach, przedichzasypaniem

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Cenajednostkiobmiarowej
Płatność należyprzyjmować napodstawiejednostekobmiarowychwedług pkt. 7. 
Cenawykonaniarobótkarczowaniakrzewówisamosiewówobejmuje: 
· ścięcieiwykarczowaniedrzew,
· wywiezieniedrewnaużytkowegozgodnie z zapisamijw.
· uporządkowanieterenu, 
· zagospodarowanielubutylizację drewnanieużytkowego
[bookmark: _GoBack]10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawa o ochronieprzyrodytekstjednolityDziennikUstawnr 151 poz. 1220 z 2009 r z późniejszymizmianami.
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