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"CZYSTE SRODOWISKO

OSTRODA, UL. STEFANA CZARNIECKIEGO 28

DZ. NR 154/3, OBR. ¢

RZUT MONTAZOWY | PIETR/
SKALA 1:10(

UWAGI:

1. Pao odkryciu wszystkich elementow konstrukeji zweryfikowa¢ z przyjetymi zalozeniami, w razie stwierdzenia
roznic zatozen projektowych ze stanem istniejgeym pawiadomi¢ atora projektu

2. Wszystkie roboty rozbiérkowe prowadzic poprzez wycinanie pitami do ciecia murdw, betondw itp. z
zachowaniem zasad BHP, a nie poprzez wykuwanie mfotami.

5. Ewentualne watpliwosci dotyczqce wykonania konstrukeji obiektu zgodnie z dokumentacjq zgfosic przed
rozpoczeciem robot projektantowi.

4. Przejscia instalacyjne w stropach prowadzic miedzy belkami — NIE ROZCINAC BELEK STROPOWYCH !l

5. Elementy stalowe oczyscic do  stopnia czystosci Sa Wi zabezpieczy¢ antykorozyjnie Eo klasy 33.08 i
przeciwpozarowo. Klasa wykonania konstr. min.2.

6. Spoiny nieopisane wykona¢ na catej diugosci styku:
- s. pachwinowe 0,7 gr. cianki cienszego z fqczonych elementow
— s. czotowe gr. $cianki cienszego 7 [qczonych elementow

7. W _rejonie prowadzenia prac — podsteplowac konstrukcje.

8. PRZED ZAKUPEM | PRZYCIECIEM ELEMENTOW WYMIARY KONSTRUKCJI SKONFRONTOWAC 7 WYMIARAMI
RZECZYWISTYMI

9. SCIANY NOSNE, ZAMUROWANIA Z CEGLY PELNEJ WYTRZYMALOSCI 15,0MPa NA  ZAPRAWIE CEMENTOWES M10 .
10. Roboty murarskie winien wykonywa¢ wyszkolony zespd! pod nadzorem mistrza murarskiego. Nalezy stosowad
zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy wytwarza sig na budowie, nalezy kontrolowac dozowanie
skiadnikow, o takze wytrzymatos¢ zaprawy, a jako$c robot musi kontrolowac inspektor nadzoru

inwestorskieqo (kategoria wykonania robét A wg PN—EN 1996-3:2010).
1. POZIOMY OSADZANIA BELEK DOSTOSOWAC DO PROJEKTOWANEJ STOLARKI wg ARCHITEKTURY.
12. SCIANY NOSNE NA STYKU ZE SCIANAMI ISTNIEJACYMI LACZYC WG SZCZEGOLU "A”.
13. POWIAZANIE WZAJEMNE SCIAN NOSNYCH | DZIALOWYCH WG WYTYCZNYCH PRODUCENTOW ELEMENTOW
14
15

- SCIANY DZIALOWE NOWOPROJEKTOWANE WG OPRACOWANIA ARCHITEKTURY

CWYMIARY BRUZD | WNEK W SCIANACH NOSNYCH NIE MOGA PRZEKRACZAC WARTOSCI PODANYCH W TABLICACH
NR 20 i 21 NORMY PN-B-03002:2007.

6. ELEMENTY ZELBETOWE ZAWIBROWAC W SPOSOB MECHANICZNY.

7. WZMOCNIENIE SCHODOW UWZGLEDNIONO W WYKAZIE WIEZBY DACHOWEJ
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. RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI | BRANZOWYMI.

WSZELKIE PRACE WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, ~ ZASADAMI BHP ORAZ OBOWIAZUJACYMI W
POLSCE NORMAMI BUDOWLANYMI | WYKONAWCZYMI.

21.WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE DO REALIZACJI OBIEKTU MUSZA  POSIADAC ATESTY TWIERDZAJACE  ICH
PRZYDATNOSC W BUDOWNICTWIE.

22.ROBOTY PROWADZIC POD STALYM NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEL.

23.W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI POWSTALYCH W TRAKCIE BUDOWY, NALEZY POWIADOMIC
PROJEKTANTA ORAZ NADZOR AUTORSKI.

SCIANY MUROWANE

- cegta ceramiczna kl.15 MPa
-zaprawa wap.- cem. M10 LEGENDA:

STAL S235JRG1 (St3SX)
ELEKTRODA 1.46 ER
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