SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKOW CIEPLA

KLIENT : ‘ ‘
PROJEKT : “'
NR OBLICZEN : SECESPOL
PRZYGOTOWAL : DATA: 2016-06-03
DANE WESCIOWE |
Moc 11,20 kw
DeltaTLog 37,28 deg.C
Min. przewymiarowanie 10 %
Strona gorgca - Rurki Strona zimna - Ptaszcz
Piyn \Wat er G ycol (Ethylene) 35%
Temp. wejsciowa 150, 00 deg.C 55,00 deg.C
Temp. wyjsciowa 70,00 deg.C 75,00 deg.C
Przeptyw masowy 0, 033144 kg/s 0, 148996 kg/s
Wejsc. przeptyw objet. 0, 129976 nB/h 0, 523813 nB/h
Wyjsc. przeptyw objet. 0,122127 n8/h 0, 530024 nB/h
Max. spadek ci$nienia 20,00 kPa 20, 00 kPa
SECESPOL - DOBRANY WYMIENNIK CIEPLA
Typ wymiennika ciepta HLK (Numer kat al ogowy: 0109-0003)
Calk. ilo$¢ wymiennikow
llo$¢ w potacz. szereg./réwnoleg.
Pow. wymiany ciepta n2
Wspét. zanieczyszczenia ng
Wspét. przenikania ciepta
czysty W AP
zanieczyszczony
Przewymiarowanie
Strona zimna - Ptaszcz
Oblicz. spadek cisnienia 1,54 kPa 0,59 kPa
R NS ECESROI
NTU 2 [-]
WLASCIWGCI FIZYCZNE
Strona gorgca Strona zimna
Piyn \Wat er d ycol (Ethylene) 35%
Cisnienie 1600, 00 kPa 600, 00 kPa
Temp. referencyjna 110,00 deg.C 65, 00 deg.C
Gestosc 952, 0000 kg/nB 1018, 0000 kg/ nB
Ciepto wtasciwe 4,2240 kJ/kgK 3, 7585 kJ/kgK
Przewodnosc cieplna 0,6850 WmK 0,4760 WmK
Lepkos$¢ dynamiczna 0, 0003 Ns/n2 0, 0009 Ns/n2
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