Obliczenia hydrauliczne wezta cieplnego

DANE DO OBLICZEN

Typ wezta: ECWR-T-60/20/20
Obiekt - adres: Ostréda, ul. Czarneckiego 28

Kod: 717516

1. Parametry temperaturowe sieci LATO

2. Parametry temperaturowe sieci ZIMA

3. Cisnienie dyspozycyjne

4. Cisnienie dopuszczalne wody sieciowej

5. Parametry temperaturowe instalacji c.o.

6. Parametry temperaturowe instalacji c.t.

instalacja c.t.: zroztworem 35% glikolu etylenowego

7. Parametry temperaturowe instalacji c.w.

8. Zapotrzebowanie ciepta c.o.

9. Zapotrzebowanie ciepta c.t.

10. Zapotrzebowanie ciepla c.w.

11. Opory instalacji

12. Cisnienie dopuszczalne w instalacji

13. Cisnienie statyczne instalacji

14. Pojemnos¢ ztadu
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Obliczenia hydrauliczne wezta cieplnego

OBLICZENIA PRZEPLYWOW
Przeptywy - strona sieciowa
przeptyw wody sieciowej c.o. Gsco 0,17 kgls
przeptyw wody sieciowej c.t. Gsct 0,03 kg/s
przeptyw wody sieciowej c.w. zima Gscwz 0,04 kgls
przeptyw wody sieciowej c.w. lato Gsewl 0,12 kgls
przeptyw wody sieciowej zima Gmscz 0,24 kgls
przeptyw wody sieciowej lato Gmscl 0,12 kg/s
Przeplywy - strona instalacyjna
przeptyw wody instalacyjnej c.o. Gico 0,68 kgls
przeptyw wody instalacyjnej c.t. (z roztworem 35% glikolu etylenowego) Gict 0,15 kg/s
przeptyw wody instalacyjnej c.w. Gicw 0,06 kg/s
przeptyw wody cyrkulacji 0,4*Gicw Gicyr 0,02 kgls

DOBOR SREDNIC PRZYLACZY

Srednica przytacza c.o. (strona sieciowa) :

Srednica przylacza c.t. (strona sieciowa) :

Srednica przytacza c.w. (strona sieciowa) :

Srednica przytacza sieci miejskiej :

Srednica przylacza c.o. (strona instalacyjna)

Srednica przylacza c.t. (strona instalacyjna)

Przyjeto Dn rury
Predkos¢ przeptywu u =

Przyjeto Dn rury
Predkos¢ przeptywu u =

Przyjeto Dn rury
Predkos¢ przeptywu u =

Przyjeto Dn rury
Predkos¢ przeptywu u =

Przyjeto Dn rury
Predkos¢ przeptywu u =

Przyjeto Dn rury
Predkos¢ przeptywu u =

Srednica przytacza c.w. (strona instalacyjna)

Srednica przytacza cyrkulacji
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Przyjeto Dn rury
Predkos¢ przeptywu u =
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Predkos¢ przeptywu u =
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0,09 t/h

0,63 m¥h
0,12 m’h
0,16 m*h
0,43 m’h

0,92 m’h
043 m’h

2,52 m’h
0,56 m’h
0,24 m¥h
0,09 m¥h

20 mm
0,54 m/s

15 mm
0,19 m/s

20 mm
0,37 m/s
0,14 m/s

25 mm
0,24 m/s
0,50 m/s

32 mm
0,84 m/s

25 mm
0,31 m/s

25 mm
0,13 m/s

20 mm
0,08 m/s
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Obliczenia hydrauliczne wezta cieplnego

DOBOR LICZNIKA ENERGII CIEPLNEJ

Licznik ciepta gtéwny:
przeptyw wody sieciowej - zima
przeptyw wody sieciowe;j - lato
przeplyw nominalny przeplywomierza
spadek ci$nienia dla Qn

obliczeniowy spadek cisnienia na przeptywomierzu - zima
obliczeniowy spadek cisnienia na przeptywomierzu - lato

Dobrano przplywomierz ultradzwiekowy typu:
z przelicznikiem typu:

Wodomierz zimnej wody:
przeptyw wody instalacyjne;
przeplyw nominalny wodomierza

Dobrano wodomierz typu:

Wodomierz uzupetnienia c.o.:
przeptyw wody przez wodomierz
przeptyw nominalny wodomierza

Dobrano wodomierz typu:
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0,08 m’h

1,60 m*h

Santech/Powogaz
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Obliczenia hydrauliczne wezta cieplnego

DOBOR WYMIENNIKA - C.0.
Obliczeniowa moc wymiennika c.o.
Tzz[Tpz:
tzco1/tpco1 :
dla powyzszych parametrow dobrano
typ wymiennika JAD 3/18
Opory wymiennika c.o.1
przeptyw - strona sieciowa
przeptyw - strona instalacyjna
strona sieciowa Hrco
strona instalacyjna Hpco
DOBOR POMPY OBIEGOWEJ C.0.
przeptyw wody instalacyjnej c.o. Gico
Urzadzenia czyszczace wodg instalacyjna;
filtr typu: FS-32 Kv filtrco1 20,0 M’ Hifiltrco
opory instalacji c.o. Hco
opdr wymiennika c.o. - strona instalacyjna Hpco
przyjete opory na filtrze: H filtrco
opory miejscowe: H wi
wysokos$¢ podnoszenia
wydatek pompy Vp=1.15*Gico Vp
wysoko$¢ podnoszenia Hp
Dobrano pompe typu: YONOS MAXO 25/0,5-7 1 szt.
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56,7 kW

150/70 °C
80/60 °C

SECESPOL

0,17 kgls
0,68 kgls

1,0 kPa
2,5 kPa

252 m’h

1,59 kPa

26,40 kPa
2,53 kPa
1,59 kPa
4,00 kPa

34,52 kPa

2,90 m*h
3,50 msw

WILO
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Obliczenia hydrauliczne wezta cieplnego

NACZYNIE WZBIORCZE C.0.1 ( PN-B-02414:1999 )

Parametry instalacji grzewczej

zapotrzebowanie ciepta Qco1 56,7 kW
pojemno$¢ instalacji Vco1 0,44 m’
maksymalne ci$nienie w instalacji Praxco 3,0 bar
obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej na zasilaniu o4 80 °C
obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej na powrocie tp 60 °C
ci$nienie statyczne instalacji Pstat. 1,40 bar
1. Ci$nienie wstepne w naczyniu wzbiorczym przeponowym p 1,60 bar
2. Maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu Prax 3,0 bar

3. Pojemnos¢ uzytkowa naczynia

gesto$¢ wody instalacyjnej w temperaturze poczatkowej P1 999,7 kg / m?
temperatura poczatkowa t4 10 °C
przyrost objetosci wiasciwej wody instalacyjnej Av 0,0287 dm®/ kg

Minimalna pojemno$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego wyznaczona wg Wzoru:

Vu=V*pl*Av Vu 12,6 dm’

4. Pojemnos$c catkowita naczynia
Minimalna pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego wyznaczona wg wzoru:

max+1
V= Vi L2 3
pmax-p Vn 36,1 dm
Dla powyzszych parametréw dobrano naczynie wzbiorcze typu: 50NG 1 szt. Reflex

6. Rura wzbiorcza
Minimalna $rednica wewnetrzna rury wzbiorczej (nie mniej niz 20 mm):

2,5 mm
min 20 mm

d=07-7,

o o
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Obliczenia hydrauliczne wezta cieplnego

DOBOR WYMIENNIKA - C.T.

instalacja c.t.: z roztworem 35% glikolu etylenowego

Obliczeniowa moc wymiennika c.t.

dla powyzszych parametrow dobrano
typ wymiennika H1K
Opory wymiennika ¢.0.2

przeptyw - strona sieciowa
przeptyw - strona instalacyjna

strona sieciowa
strona instalacyjna

Tzz[Tpz:
tzct/tpet :

Hrco2
Hpco2

DOBOR POMPY OBIEGOWEJ C.T.

przeptyw wody instalacyjnej c.t.

Urzadzenia czyszczace wodg instalacyjna;

filtr typu: FS-25 Kv filtrct

opory instalacji c.t.

op6r wymiennika c.t. - strona instalacyjna
przyjete opory na filtrze:

opory miejscowe:

wysokos$¢ podnoszenia

wydatek pompy Vp=1.15*Gico2
wysoko$¢ podnoszenia

Dobrano pompe typu: YONOS PICO 25/1-4
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Gict

110 m¥h  H fitret

Het
Hpct
H filtrct
H wi

Vp
Hp

1 szt

11,2 kW

150/70 °C
75155 °C

SECESPOL

0,03 kg/s
0,15 kg/s

1,5 kPa
0,6 kPa

0,56 m’h

0,26 kPa

6,60 kPa
0,59 kPa
0,26 kPa
3,00 kPa

10,45 kPa

0,64 m*h
1,10 msw

WILO
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Obliczenia hydrauliczne wezta cieplnego

NACZYNIA WZBIORCZE C.T.( PN-B-02414:1999 )

instalacja c.t.: z roztworem 35% glikolu etylenowego

Parametry instalacji grzewczej

zapotrzebowanie ciepta Qct 11,2 kW
pojemno$¢ instalacji Vct 0,33 m’
maksymalne ci$nienie w instalacji Prmaxct 4,0 bar
obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej na zasilaniu o4 75 °C
obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej na powrocie tp 55 °C
ci$nienie statyczne instalacji Pstat. 1,60 bar

Za pomocg programu do doboru naczyn wzbiorczych firmy Reflex dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze typu:

12NG 1 szt. Reflex

(karta doboru naczynia wzbiorczego dla instalacji c.t. w zalaczeniu)
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Obliczenia hydrauliczne wezta cieplnego

DOBOR WYMIENNIKOW - C.W.

Obliczeniowa moc wymiennika c.w. Qcwmax
TzlTpl :
tewltzw :
przeptyw - strona sieciowa zima
lato
dla powyzszych parametrow dobrano
typ wymiennika JAD 3/18
Strona sieciowa: opory wymiennika
Hrewl
Hrewz
Strona instalacyjna:
Hpewl
DOBOR POMPY CYRKULACYJNEJ C.W.
przeptyw wody cyrkulacyjnej pompy Geyr=
Urzadzenia czyszczace wodg instalacyjna;
filtr siatkowy typu: FS-20 Kv filtrcyr 9 m’h H filtrcyr
Dobér parametréw pracy pompy:
opory instalacji c.w. Hew
opo6r wymiennika c.w. - strona instalacyjna Hpcw
przyjete opory na filtrze - przy przeptywie 0.2xGicw H filtrcyr
opory miejscowe: H wicw
wysokosc¢ podnoszenia
wydatek pompy Vpeyr
wysokos$¢ podnoszenia Hpcyr
Dobrano pompe typu: STAR-Z 20/4 1 szt.
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14,5 kW
70/40 °C
60/5°C

0,04 kg/s

0,12 kgls

SECESPOL

0,5 kPa
0,5 kPa

0,1 kPa

0,09 m*h

0,01 kPa

15,00 kPa
0,10 kPa
0,01 kPa

3,00 kPa

18,11 kPa

0,09 m’h
1,82 msw

WILO
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Obliczenia hydrauliczne wezta cieplnego

OBLICZENIA OPOROW MODULU PRZYLACZENIOWEGO

Opor wezta przytaczeniowego - zima

Urzadzenia czyszczace wode sieciowa;

filtr typu: FS-1-25 Kvfiltrs3 11 m%h Hfitrs3  x2 1,40 kPa
opor na urzadzeniach czyszczacych: 1,40 kPa
opdr na urzadzeniach czyszczacych 1,40 kPa
opor na przeptywomierzu licznika gtéwnego - zima 7,52 kPa
opory miejscowe 3,00 kPa
opor wezla przytaczeniowego zima A Pprzyiz 11,92 kPa

Opor wezta przytaczeniowego - lato

Urzadzenia czyszczace wode sieciowa;

filtr typu: FS-1-25 Kvfiltrs3 11,0 mh H filtrs3 x2 0,30 kPa
opor na urzadzeniach czyszczacych: 0,30 kPa
opor na urzadzeniach czyszczacych 0,30 kPa
opor na przeptywomierzu licznika gtéwnego - lato 1,64 kPa
opory miejscowe 2,00 kPa
opér wezta przytaczeniowego lato APprzyll 3,94 kPa
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Obliczenia hydrauliczne wezta cieplnego

DOBOR ZAWOROW REGULACYJNYCH

Zawor regulacyjny c.o.

przeptyw wody sieciowej przez zawor 0,63 m¥h

Kvs zaworu regulacyjnego 1,00 m’h

rzeczywisty opor zaworu catkowicie otwartego H100% 39,69 kPa

Dobrano zawor typu: 3222 SAMSON

Kvs zaworu 1 m3/h

$rednica nominalna 15 mm

predkos¢ przeptywu na wylocie zaworu: Vrco 0,99 m/s

autorytet zaworu regulacyjnego Arco 0,61

Dobrano sitownik elektryczny typu: 5825-10 SAMSON

Zawor regulacyjny c.t.

przeptyw wody sieciowej przez zawor 0,12 m’h

Kvs zaworu regulacyjnego 0,25 m’h

rzeczywisty opor zaworu catkowicie otwartego H100% 23,04 kPa

Dobrano zaw6r typu: 3222 SAMSON

Kvs zaworu 0,25 m3/h

$rednica nominalna 15 mm

predkos¢ przeptywu na wylocie zaworu: Vrct 0,19 m/s

autorytet zaworu regulacyjnego Arct 0,49

Dobrano sitownik elektryczny typu: 5825-10 SAMSON

Zawor regulacyjny c.w.

przeptyw wody sieciowej przez zawor zima 0,16 mh
lato 0,43 m’h

Dobrany Kvs zaworu regulacyjnego 0,63 m’h
zima Hzcwz100% 6,45 kPa

rzeczywisty opor zaworu catkowicie otwartego lato Hzcwl100% 46,59 kPa

Dobrano zawor typu: 3222 SAMSON

Kvs zaworu 0,63 m3/h

$rednica nominalna 15 mm

predkos¢ przeptywu na wylocie zaworu: Vrew 0,68 m/s

autorytet zaworu regulacyjnego lato 0,67

Dobrano sitownik elektryczny typu: 5825-13 SAMSON
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Obliczenia hydrauliczne wezta cieplnego

DOBOR REGULATORA ROZNICY CISNIEN Z OGR. PRZEPLYWU

przeptyw wody sieciowej przez zawor zima 0,92 m*h
lato 0,43 m’h
Kvs zaworu regulacyjnego 2,50 m’h
rzeczywisty op6r zaworu catkowicie otwartego zima Hr100%z 13,54 kPa
lato Hr100%L 2,96 kPa
Dobrano regulator typu: 46-6 SAMSON
Kvs zaworu 2,5 m3/h
$rednica nominalna 15 mm
spadek mierniczy 20 kPa
zakres przeptywu 0,2...1,2 m3/h
Zakres nastaw cisnienia 0.2...1.0 bar
predkos¢ przeptywu na wylocie zaworu: Vrdp 1,45 m/s
DOBOR NASTAWY REGULATORA CISNIENIA
ZIMA c.0. C.T. | CW.U.
opor wymiennika [kPa] 09 | 154 | 049
opor zaworu reg. catkowicie otwartego [kPa] 39,69 | 23,04 | 645
spadek mierniczy [kPa] 200 | 20,0 | 200
opory przeplywu [kPa] opory migjscowe i liniowe [kPa] 4,0 2,0 2,0
opor gatezi [kPa] 64,65 | 46,58 | 28,94
regulowana réznica cisnieni (nastawa 65
regulatora) [kPa]
LATO C.W.U.
opor wymiennika [kPa] 0,49
opor zaworu reg. catkowicie otwartego [kPa] 46,59
spadek mierniczy [kPa] 20
opory przeptywu [kPa] opory miejscowe i liniowe [kPa] 3
opor gatezi [kPa] 70,08
regulowana réznica cisnien (nastawa 70
regulatora) [kPa]
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Obliczenia hydrauliczne wezta cieplnego

OBLICZENIA OPOROW WEZtA

Minimalne ci$nienie dyspozycyjne dla wezla - zima

opor wezta przytaczeniowego 11,92 kPa
regulowana réznica cisnien 65,00 kPa
spadek ci$nienia na regulatorze rdznicy cisnien catkowicie otwartym 13,54 kPa
opory miejscowe 4,00 kPa
Minimalne wymagane cisnienie dyspozycyjne dla wezfa zima: 95,0 kPa

Minimalne ci$nienie dyspozycyjne dla wezla - lato

opor wezta przytaczeniowego 3,94 kPa
regulowana réznica cisnien 70,00 kPa
spadek ci$nienia na regulatorze rdznicy cisnien catkowicie otwartym 2,96 kPa
opory miejscowe 3,00 kPa
Minimalne wymagane cisnienie dyspozycyjne dla wezta latem: 80,0 kPa
stopien otwarcia zaworu regulacji ci$nienia ZIMA LATO

spadek ci$nienia na zaworze przy braku kryzy 25,08 kPa 28,06 kPa
przeplyw przez zawor dPiV 0,92 m¥%h 0,43 m’h
kv obliczeniowy 1,84 m/h 0,81 m/h
Kvs dobrany 2,50 m¥h 2,50 m*h
stopien otwarcia zaworu 0,73 0,32
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