BILANS MAS ZIEMNYCH:
Rozbiórki:

· Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych:



205,30m² x 0,12m = 24,64m³

· Rozebranie nawierzchni z asfaltobetonu:



268,84m² x (0,06m+0,12m) = 48,39m³

· Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej:



93,92m² x 0,08m = 7,51m³

· Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej kamiennej:



31,66m² x 0,08m = 2,53m³

· Obszary pozostałe po rozebranych fundamentach:



109,02m² x 0,10m = 10,90m³

Korytowanie:
· Korytowanie pod plac i zjazd:



668,05m² x 0,51m = 340,70m³

· Korytowanie pod chodniki i opaska odwadniająca:



98,32m² x 0,30m = 29,50m³

Wykopy związane z przebiegiem profilu drogi:



((4,9m²  x 5,0)+(4,9m²  x 3,0 x 0,5)) – (115,0m² x 0,51) 



= (24,5 + 7,35) - 58,65 = -26,8m³
Bilans mas ziemnych:



(340,70+29,50) – (24,64+48,39+7,51+2,53+10,90) – 26,8 =


 370,20 - 93,97 - 26,8 = 249,43m³


Wywóz gruntu z wykopów w ilości 249,43m3. Do celów kosztorysowych w przedmiarach przyjęto wywóz ziemi na odległości do 10 km.
