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PRZEKROJ A- > ZESTAWIENIE STALI PROFILOWE.J
1 1 - T ] - IERE N Masa
SEEPIE. PoltglEgliz e
7 7 : 7 7 I I g z © £ o & e 2|2 E |Jednost. | Bement. | calkowita
7 7 7 7 7 7 e) ie) [kg/m] [kal [kg]
= _ 1 1120 ssx | 4 | 1 | 4 3000 | 1120 | 4368 | 174,72
Y [ | 2 1120 stasx | 8 1 8 640 11,20 717 57,34
I @ — 3 C 180 st3sx | 1 1 1 | 3300 | 22,00 | 72,60 72,60
3900 9 3a C 180 stzsx | 1 | 1 | 1 | 3000 | 22,00 | 66,00 | 66,00
D_n 1 4 0l2 St35x 17 1 17 600 0,89 0,53 9,06
=) o 5 1120 S35 16 1 16 695 11,20 7,78 124,54
Z Im @ @ 1] N _ _ :
o
—64D* o 6 1120 St3SX 4 1 4 1395 11,20 15,62 62,50
180 AU 7 T120 sssk | 1 | 1 | 1 | 700 | 1120 | 7.84 7,84
~3300 8 1120 St3sX 1 1 1 1795 11,20 20,10 20,10
o el 1120 St3SX 1 1 1 1000 11,20 11,20 11,20
Masa taczna elementow [kg] 605,90
| z_m-%omw.v AU M12-600 Dodatek na spoiny 2,0% [kg] 12,12
Ai_mwsa _sz%i Masa catkowita [kg] 618,02
7 7 STAL S235JRG1 (St3SX)
e ELEKTRODA 1.46 ER
1. EWENTUALNE WATPLIWOSCI DOTYCZACE WYKONANIA KONSTRUKCJI OBIEKTU ZGODNIE Z DOKUMENTACJA ZGtOSIC PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT PROJEKTANTOW.
2. ELEMENTY STALOWE OCZYSCIC DO STOPNIA CZYSTOSCI Sa 2% | ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYINIE (Zabezpieczenie antykorozyine — jok dla kategori korozyjnosci C3 wg PN-EN IS0 129442 ) | PRZECMWPOZAROWO. KLASA BRANZA: [KONSTR.
WYKONANIA KONSTRUKCJI MIN.2. Anna Ceynowa : 11:10/20
3, ELEMENTY ISTNIEJACES KONSTRUKCJI DACHOWEJ ZABEZPIECZYC PRZED WYSOKA TEMPERATURA W CZASIE SPAWANIA ELEMENTOW RUSZTU > —AOZ oLz TN UlEblsa 125 |SKALK:|1:10/
4. SPOINY NIEOPISANE WYKONAC NA CALEJ DEUGOSCI STYKU: PRACOWNIA PROJEKTOWA  tel. 89 54291 34, ppakon@fstpl [ DATA:  |06.2016
— S. PACHWINONE 0,7 GR. SCIANKI CIENSZEGO 7 tACZONYCH ELEMENTOW OBIEKT:  [BIURO ZWIAZKU GMIN "CZYSTE SRODOWISKO”|NRRYs: | K - ¢
~ S, CZOLOWE GR. SCIANKI CIESZEGO Z LACZONYCH ELEMENTOW . p —
4. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRACY WYMIARY RUSZTOW (ROZSTAWY POPRZECZEK) SKONFRONTOWAC 7 WYMIARAMI URZADZEN — W PRZYPADKU BRAKU 7GODNOSCI ROZSTAW POPRZECZEK DOSTOSOWAC DO URZADZEK. ADRES: _|OSTRODA, ul. S.Czarieckiego 28, dznr154/3, obr8 |PROJ. BUDOWLANY
5. PODSTAWY URZADZEN MOCOWAC DO RUSZTOW ZA POSREDNICTWEM SRUB | ODPOWIEDNICH PRZEKLADEK WIBROIZOLACYINYCH RYSUNEK: |RUSZT POD CENTRALE WENTYLACYJNE NA STRYCHU
6. RYSUNEK ROZPATRYWAC So\Nz,m 7 QDPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI | BRANZOWYMI. INWESTOR: | ZWIAZEK GMIN "CZYSTE SRODOWISKO”, ul. Wojska Polskiego 5, Ostroda
7. WSZELKIE PRACE WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA ORAZ OBOWIAZUWACYMI W POLSCE NORMAMI BUDOWLANYMI | WYKONAWCZYM. ot o oo G N———
8. WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE DO REALIZACJI OBIEKTU MUSZA POSIADAC ATESTY STWIERDZAJACE ICH PRZYDATNOSC W BUDOWNICTWIE. - |ngrnk Anna teynowa ropr:_ 211/86]
9. ROBOTY PROWADZIC POD STALYM NADZOREM 0SOBY UPRAWNIONE.. SPRAWDZAIACY: [myrin.  Bogdan Jasko Nrupr:  178/87/0L
10. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WATPLINOSCI POWSTALYCH W TRAKCIE BUDOWY, NALEZY POWIADOMIC PROJEKTANTA ORAZ NADZOR AUTORSKI. OPRACOWAE: [myii.  Mateusz Tur NFupr.:
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
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