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I.  OPIS  TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przyłączy wodociągowego, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej dla remontu i przebudowy budynku "Adaptacja Budynku Użyteczności Publicznej na Biura Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko", Ostróda, ul. S. Czarnieckiego 28, dz. nr 154/3 oraz 102/3 obr. 8    
 I.
ZAŁOŻENIA  OGÓLNE 

1. Podstawa opracowania

· Zlecenie Inwestora 

· Plan sytuacyjny  w skali 1:500

· Warunki techniczne wydane przez PWiK w Ostródzie

· Inwentaryzacja w terenie 

· Normy i normatywów.
2. Dane ogólne.

Poniższy opis danych ogólnych dotyczy : 

Projektu przyłączy wodociągowego, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej dla remontu i przebudowy budynku "Biuro Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" , Ostróda, ul. S. Czarnieckiego 28, dz. nr 154/3, obr. 8 wg. załączonych warunków technicznych .
· Zasilenie w wodę  - przedmiotowy budynek wg. warunków technicznych wydanych przez PWiK w Ostródzie zasilone będą z istniejącej sieci wodociągowej Ø 125 mm przebiegającej w ulicy Czarnieckiego poprzez odnogę do istn. hydrantu zlokalizowaną w pobliżu działki Inwestora w chodniku do której odbywać się będzie włączenie. Opomiarowanie zużycia wody odbywać się będzie za pomocą wodomierza głownego zamontowanego w studni wodomierzowej zlokalizowanej za granicą działki na terenie Inwestora.

· Ścieki sanitarne -  ścieki sanitarne z budynku projektuje odprowadzić się przyłączem do istn. miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm przebiegającej w ulicy Czarnieckiego. Włączenie odbywać się będzie do istniejącej studni kanalizacji sanitarnej w drodze do której należy wykonać przecisk pod ulicą Czarnieckiego z bezpośrednim przewiertem w studnię. 
· Wody opadowe – wody opadowe z terenów zielonych , utwardzonych i połaci dachowych budynku oraz wody drenażowe odprowadzone zostaną  do istn. miejskiej sieci kanalizacji deszczowej Ø 700 mm przebiegającej w ulicy Czarnieckiego. Włączenie odbywać się będzie do istniejącej studni kanalizacji deszczowej w drodze do której należy wykonać przecisk pod ulicą Czarnieckiego z bezpośrednim przewiertem w studnię. 

W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów w trakcie realizacji sieci i przyłączy o zaistniałej sytuacji poinformować wcześniej projektanta celem jego rozwiązania.  

Po wykonaniu przyłączy przed zasypaniem wykopów należy  zgłosić je do odbioru  w PWiK Ostróda i po pozytywnym odbiorze należy wykonać pomiary geodezyjne , powykonawcze i przedłożyć je do zatwierdzenia przez odpowiednie służby geodezyjne. 
II.  OPIS  SZCZEGÓŁOWY

1.0 Przyłącze wody.

Przedmiotowy budynek wg. warunków technicznych wydanych przez PWiK w Ostródzie zasilone będą z istniejącej sieci wodociągowej Ø 125 mm przebiegającej w ulicy Czarnieckiego poprzez odnogę do istn. hydrantu zlokalizowaną w pobliżu działki Inwestora w chodniku do której odbywać się będzie włączenie. Opomiarowanie zużycia wody odbywać się będzie za pomocą wodomierza głównego zamontowanego w studni wodomierzowej zlokalizowanej za granicą działki na terenie Inwestora.
1.1 Budowa  przyłączy 

           Przyłącze wody  do budynku wykonać z rur PE ( 63  mm, PN10 odpornych na ciśnienie  1.0 Mpa o połączeniach zgrzewanych np. firmy Wavin lub Gamrat lub Pipe life lub innych równoważnych. Całość przyłączy ułożyć na zagęszczonej podsypce z piasku grubości 20 cm.

· Obsypkę ochronną rury przewodowej wykonać 30 cm ponad wierzchem rury  w strefie szerokości 50 cm (20+10+20) wykopu wąsko przestrzennego.

· Podsypkę i obsypkę wykonać piaskiem sypkim drobnym lub średnim z należytym jej ubiciem – zagęszczeniem , pozostałą wysokość wykopów zasypać piaskiem .

· Podsypka i obsypka powinna być wolna od kamieni mogących wywierać nacisk miejscowy na przewód.

· Włączenie przyłącza wodociągowego do istniejącej odnogi od sieci wodociągowej wykonać za pomocą trójnika do rur PE.
· Na odgałęzieniu zaprojektowano zasuwę odcinającą żeliwną pełno przelotową Ø50 mm z uszczelnieniem  miękkim np. firmy Hawle lub Jafar. Na zasuwie zamontować kolumny sztywne oraz skrzynkę uliczną żeliwną do zasuw.

· Na wysokości 0,2 m nad rurociągami ułożyć taśmę wskazującą lokalizacyjną z PCV  koloru niebieskiego z zatopioną wkładką metalową.

· Na ścianie budynku i trwałych elementach architektury terenu zamontować tabliczki informacyjne o lokalizacji zasuw.


Przyłącze i instalację wewnętrzna  wykonać zgodnie z Instrukcją wykonania i odbioru instalacji rurociągowych PE z nieoplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu, wydaną przez producenta. Po zakończeniu robót montażowych wykonać próbę na ciśnienie, a następnie płukanie i dezynfekcje.

1.2 Zapotrzebowanie na wodę

1.2.1 Potrzeby bytowe
Na  podstawie  Dziennika  Ustaw  Nr.  8  z  dnia  14.01.2002  przyjęto:

- zapotrzebowanie na wodę na 1 osobę przebywającą tymczasowo 15 dm3/dobę

- ilość pracowników i osób przebywających tymczasowo: 104
- czas pracy budynku: 12h

Qdśr. = 104×0,015= 1,56 m3/dobę

Qdmax = 1,56×1,1 = 1,716 m3/dobę

Qhśr = 1,716×1,2/12 = 0,172 m3/h
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1.2.2 Zapotrzebowanie wody do celów wewnętrznego gaszenia pożarów 

W budynku zaprojektowano 3 hydranty ppoż. wewnętrzne dn25 z wężami półsztywnymi. Zgodnie z przepisami przyjmuje się wypływ z dwóch działających hydrantów tj:

qppoż. = 2 × 1,0 = 2,0 dm3/s = 7,2 m3/h

1.3 Pomiar zużycia wody dla budynku 
Dla zapotrzebowania wody na cele gospodarczo–bytowe oraz wewnętrzne ppoż. zaprojektowano w studni wodomierzowej montaż wodomierza głównego typu JS10 q=10m3/h MASTER C+ dn32 firmy Powogaz lub inne równoważne a za zestawem wodomierzowym zawór antyskażeniowy np. firmy Danfoss typu EA291nf DN50.

1.4 Sprawdzenie wielkości wodomierza wg PN-92-B-01706
1.4.1 Potrzeby bytowe
Dobrany wodomierz JS10 dn32
qnom = 10 m3/h =  – maksymalny ciągły przepływ wodomierza 

qmax = 12,5 m3/h – maksymalny ciągły przepływ wodomierza 

Dn32 – średnica wodomierza

DN50 – średnica rurociągu
q = 1,08 dm3/s = 3,88 m3/h – zapotrzebowanie wody

2 × q = 2 × 1,08 = 2,16dm3/s = 7,78 m3/h

qmax > 2 × q  - warunek spełniony
Dn ≤ DN – warunek spełniony

Dobór wodomierza jest poprawny.
1.4.2 Potrzeby ppoż. 
Dobrany wodomierz JS10 dn32
qnom = 10 m3/h =  – maksymalny ciągły przepływ wodomierza 

qmax = 12,5 m3/h – maksymalny ciągły przepływ wodomierza 

Dn32 – średnica wodomierza

DN50 – średnica rurociągu
qppoż. = 2,0 dm3/s × 3,6 =7,2 m3/h

qmax > qppoż - warunek spełniony

DN50 – średnica rurociągu
Dn ≤ DN – warunek spełniony

1.5 Pobór wody na potrzeby budowy

W celu uzyskania wody na potrzeby budowy inwestor winien: 

1. Wykonać odcinki przyłączy do budynków zakończone tymczasowymi studzienkami wodomierzowymi z zakończeniem na ten okres zaworem czerpalnym Ø 20 mm ze złączką do węża.            

2. Wykonane odcinki przyłączy oraz studnie muszą być zabezpieczone przed zamarzaniem. 

3. Inwestor winien zawrzeć umowę na dostawę wody dla celów budowy. 

Do wniosku o ww. umowę winien być dołączony protokół odbioru wstępnego wykonanego odcinka przyłącza i pozytywne wyniki bakteriologicznego badania wody. 

4. Montaż i rejestracja wodomierza nastąpią po podpisaniu umowy o dostawę wody. 

5. Pobór wody do celów budowy kończy się z chwilą połączenia instalacji wewnętrznej budynku z przyłączem. Dalszy pobór wody jest możliwy po podpisaniu umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków. 

Pobór wody bez podpisanej umowy jest zabroniony.

2.0 Przyłącze kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne z budynku projektuje odprowadzić się przyłączem do istn. miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm przebiegającej w ulicy Czarnieckiego. Włączenie odbywać się będzie do istniejącej studni kanalizacji sanitarnej w drodze do której należy wykonać przecisk pod ulicą Czarnieckiego z bezpośrednim przewiertem w studnię..
2.1 Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej 
Przyłącze kanalizacji sanitarnej wykonać z rur kanałowych PCV Ø 160,  wg. PN- EN 1401; 1999 o ściance litej grubościennej typ SN8.

Przy przejściu kanałów  przez ścianki studzienek stosować tuleje uszczelniające typu WAVIN. Rury układać na podsypce piaskowej grubości 20 cm z wyprofilowanym dnem na łożysko nośne, zgodnie z projektowanym spadkiem.  

W miejscach złączeń kielichowych należy wykonać dołki montażowe głębokości  około 10 cm. 
Roboty ziemne wykonać wg BN-83/8836-02.

Ułożony odcinek rury  kanałowej po uprzednim sprawdzeniu  spadku wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej      na wysokości  10 cm ponad wierzch rury, w końcowej fazie obsypkę uzupełnić do 30 cm.

Pozostałą wysokość wykopów ponad rurociągiem zasypać piaskiem i zastabilizować  

Studzienki kanalizacji sanitarnej  wykonać z kręgów betonowych Ø 1200 mm z betonu B-45 z elementem studzienki z dnem szczelnym  monolitycznym z wyprofilowanymi kinetami przepływowymi z uszczelnieniem kręgów betonowych oraz rur w przejściach ścianki studzienek  za pomocą uszczelek gumowych .
Studzienki rewizyjno – przepływowe wykonać z kręgów betonowych Ø 1200 mm wg. PN-EN 124:2000  z płytą nastudzienną żelbetową typ  pp 144/60 mm , pierścieniem odciążającym.

Na studniach kanalizacji sanitarnej, które będą w trawnikach stosować włazy zamykane zatrzaskowo typu lekkiego, natomiast  zlokalizowane pod drogami manewrowymi i parkingami, należy stosować włazy klasy D400 z żeliwa szarego bez uszczelek, z pokrywą żebrowaną, o masie min 90kg. 

Styki połączeń kręgów wewnątrz i zewnątrz wyrobić zaprawą typu Atlas lub Ceresit .
           Ścianki kręgów betonowych z zewnątrz zabezpieczyć Abizolem. 

           W studzienkach obsadzić stopnie włazowe żeliwne o rozstawie 30 cm. 
Roboty ziemne wykonać mechanicznie, a w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem ręcznie.

Roboty ziemne i montażowe głównych tras sieci kanalizacji sanitarnych  wykonać przed przystąpieniem do robót fundamentowych budynków.
3.0 Przyłącze kanalizacji deszczowej.

Wody opadowe z terenów utwardzonych i połaci dachowych budynku oraz wody drenażowe odprowadzone zostaną  do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy Czarnieckiego. 
3.1 Budowa

Przyłącze kanalizacji deszczowej  zaprojektowano z rur PVC ( 160 , 200, 250 grubościennych gładkich o ściance litej klasy „S” łączonych na uszczelki gumowe ,,P”  wg . PN – EN 1401; 1999.
Rury układać na podsypce piaskowej grubości 20 cm z wyprofilowanym dnem na łożysko nośne, zgodnie z projektowanym spadkiem.

W miejscach złączeń kielichowych należy wykonać dołki montażowe głębokości około 10 cm.

Ułożony odcinek rury kanałowej po uprzednim sprawdzeniu  spadku wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wys. 10 cm ponad wierzch rury , w końcowej fazie robót obsypkę uzupełnić do 30 cm.

Pozostałą wysokość wykopów zasypać piaskiem.

Studzienki kanalizacji deszczowej wykonać z kręgów betonowych Ø  1200 mm z betonu B-45 z osadnikami głębokości 0,5m  z elementem  studzienki z dnem  szczelnym  monolitycznym i wyprofilowanymi kinetami  z uszczelnieniem kręgów za pomocą uszczelek gumowych.

Dopuszcza się stosowanie studzienek 600 PVC np typu TEGRA 600 firmy Wavin.

Przy przejściu kanałów przez ścianki studzienek stosować tuleje uszczelniające gumowe typu WAVIN.

Na studniach stosować płyty  nadstudzienne Ø 1440/ 600 mm w trawnikach i chodnikach oraz 1600/600 mm w jezdniach z  pierścieniem odciążającym z włazem  typu ciężkiego ( 600 mm żeliwno – betonowym klasy 400 ułożonym na pierścieniach dystansowych, natomiast typu lekkiego w trawnikach i chodnikach. 

Roboty ziemne i montażowe głównych tras przyłączy kanalizacji deszczowych      wykonać przed przystąpieniem do robót fundamentowych budynków.
Styki połączeń kręgów betonowych wyrobić zaprawą typu Atlas .                     

Ścianki studzienek kręgów betonowych zabezpieczyć Abizolem.                              

W studzienkach rewizyjnych osadzić stopnie włazowe żeliwne w rozstawie co 30 cm.

W najniższych punktach terenu utwardzonego projektuje się odwodnienia liniowe przykryty rusztem żeliwnym zabezpieczonym przed kradzieżą o klasie D400 firmy Hauraton.
4.0 Roboty ziemne dla uzbrojenia zewnętrznego

Roboty ziemne w całości wykonać mechanicznie i ręcznie w miejscach kolizyjnych zgodnie z normą PN-69/B-06050 oraz BN-83/8836-02. Roboty budowlane wykonać zgodnie z obowiązującymi normami Dz. Urz.Nr 4/89, Zarządzenie 47 oraz BN-81/8976-06. Zabezpieczenie wykopów o ścianach pionowych zgodnie z normą PN-68/B-06050 i warunkami B.H.P. Zachować szczególną ostrożność na istniejące podziemne i nadziemne uzbrojenia. Oprócz naniesionych kolizji mogą wystąpić także kolizje z uzbrojeniem podziemnym nie zinwentaryzowanym. 

Uwagi dodatkowe 

-
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić zainteresowane instytucje i użytkowników o terminie rozpoczęcia robót, których urządzenia kolidują z trasami rurociągów. 

-
Przy budowie rurociągów stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach z użytkownikami uzbrojenia. 

-
Zachować szczególną ostrożność przy zbliżeniach z kablami telefonicznymi i energet. Wszystkie roboty w bezpośredniej strefie kabli wykonać ręcznie.

-
Przed rozpoczęciem wykopów trasa rurociągów w terenie winna być geodezyjnie odtworzona. Przed zasypaniem wykopów należy wykonać inwentaryzację trasy i rzędnych ułożenia rurociągów. 

Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociągi lub kable traktować jako czynne powiadamiając o ich odkryciu ewentualnych użytkowników i uzgodnić z nimi sposób zabezpieczenia lub likwidacji. 
5.0 Uwagi końcowe

- Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” z 1996 r.

- Roboty ziemne i montażowe zewnętrzne i wewnętrzne wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe” wydanymi przez i.P.Bud. Warszawa 1992 r.

- W czasie prowadzenia robót ziemnych mechanicznych i ręcznych należy przestrzegać przepisów BHP ogólnych i branżowych.

- Roboty ziemne prowadzić mechanicznie, w rejonie skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem wykonać ręcznie jako wąsko przestrzenne, ze zwróceniem szczególnej uwagi.

- Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych i montażowych należy powiadomić zainteresowane instytucje, których istniejące uzbrojenie występuje w rejonie prowadzonych robót.

- Ewentualne wątpliwości dotyczące wykonania przyłączy  zgodnie z projektem zgłosić przed rozpoczęciem robót do projektanta.
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