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Nazwa obiektu: 
BIURO ZWIĄZKU GMIN REGIONU OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO  
„CZYSTE ŚRODOWISKO” 
 
Temat opracowania:  
ADAPTACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI  PUBLICZNEJ NA BIURA ZWIĄZKU GMIN 
REGIONU OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO „CZYSTE ŚRODOWISKO” 
 
Lokalizacja: 
OSTRÓDA,  ul. S. CZARNIECKIEGO 28, dz.nr: 154/3; obr.8 
 
Inwestor: 
ZG "CZYSTE ŚRODOWISKO", ul. WOJSKA POLSKIEGO 5, OSTRÓDA 

 
Zakres opracowania: 
INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ 
ROŚLINNĄ 
 
 

 Opracowała: 
 dr inż. Aleksandra Jasiulewicz 

architekt krajobrazu 
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OPIS TECHNICZNY 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
• Mapy geodezyjne; 
• Wizja i pomiary w terenie 
• Tabela - Wymiary drzew w stosunku do wieku wg prof. L. Majdeckiego. 
• Zalecenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 18.03.2016 r. 

dla budynku na dz. 154/3 przy ul. Czarnieckiego 28 w Ostródzie 
 

2. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY I NORMY 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody /t.j.Dz.U. z 2013 r. 

poz. 627, ze zm./ 
 

3. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA  
Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja dendrologiczna dla zadaniapn. 

"ADAPTACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI  PUBLICZNEJ NA BIURA ZWIĄZKU GMIN REGIONU 

OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO „CZYSTE ŚRODOWISKO” wraz z gospodarką szatą roślinną. 
Celem opracowania jest wykonanieprojektu adaptacji budynku pokoszarowego 
znajdującego się w Ostródzie przy ulicy Stefana Czarnieckiego 28 na biuro 
Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego "Czyste Środowisko". 

W zakres opracowania wchodzi: 

• inwentaryzacja zieleni istniejącej w granicach projektowanych robót  
• projekt gospodarki szatą roślinną 

 
4. LOKALIZACJA INWESTYCJI I OPIS TERENU 

Budynek objęty opracowaniem znajduje się na działce nr 154/3, obr. 8 przy  
ul. Stefana Czarnieckiego w Ostródzie. Jest to obiekt wolnostojący, elewacją 
frontową zwrócony w kierunku północno-wschodnim. 
Obiekt należy do zespołu tzw. "Białych Koszar" i podlega ochronie 
konserwatorskiej - wpis do Rejestru Zabytków Nieruchomych decyzją numer A-
4621 z dn. 14.08.2015 r. Został wybudowany przed pierwszą wojną światową i 
pierwotnie pełnił funkcję typowo koszarową, później został zaadaptowany na cele 
dydaktyczno-wychowawcze. W czasie wojny pełnił również funkcję schronu - 

świadczą o tym zachowane na ścianie budynku (od strony placu wewnętrznego) 
napisy. 
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Inwentaryzacją objęto szpaler drzew wzdłuż ogrodzenia od strony ulicy 
Czarnieckiego w Ostródzie oraz młode nasadzenia kolidujące z układem 
komunikacyjnym. 

5. SZATA ROŚLINNA – STAN ISTNIEJĄCY  
Na terenie inwestycji znajdują się szpalerowe nasadzenia lipy drobnolistnej  
w wieku z przedziału 70-80 lat oraz młode nasadzenia świerków pospolitych w 
wieku poniżej 10 lat. Stan zdrowotny drzew jest dobry. Drzewa oznaczono na 
mapie i opisano w tabeli. Większość drzew była geodezyjnie zlokalizowana na 
mapie. Pozostałe drzewa zlokalizowano orientacyjnie w stosunku do punktów w 
terenie. Zinwentaryzowane drzewa zestawiono w TABELI 1. 

6. PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ 
Projekt gospodarki szatą roślinną dotyczy drzew kolidujących z daną inwestycją. 
Planowana inwestycja adaptacje budynku pokoszarowego znajdującego się  

w Ostródzie przy ulicy Stefana Czarnieckiego 28 na biuro Związku Gmin Regionu 
Ostródzko- Iławskiego "Czyste Środowisko".Od strony ul. S. Czarnieckiego 
projektuje się nowy wjazd na działkę. Wiąże się to z likwidacją części ogrodzenia 

oraz wycinką jednego drzewa - kolidującego z projektowanym wjazdem. 
W kolizji pozostaje 1 szt. lipy drobnolistnej  (nr 1 w inwentaryzacji) oraz młode 
nasadzenia świerka pospolitego kolidujące z układem komunikacyjnym.  
Wykazy roślin przewidzianych do usunięcia podano w tabelach w następujący 
sposób: 

⇒ WYKAZ DRZEW I KRZEWÓW PRZEWIDZIANYCH DO USUNIĘCIA, 
podlegających ochronie prawnej (podlegających opłacie za usuwanie drzew 
i krzewów)TABELA 2/Ustawa o ochronie przyrody art. 83a. ust. 1/, 
dotyczy: 

o drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją, na usunięcie 
których potrzebne jest uzyskanie zezwolenia; 

⇒ WYKAZ DRZEW PRZEWIDZIANYCH DO USUNIĘCIA, niepodlegających 
ochronie prawnej TABELA 3/Ustawa o ochronie przyrody art. 83f. ust. 1 
pkt 3/ dotyczy: 

o Drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:  
a) 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, 
klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz 
platanu klonolistnego,  

b) 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew; 
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Przed przystąpieniem do prac Inwestor musi posiadać zezwolenie na usuwanie 
drzew i krzewów. O wydanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów objętych 

ochroną prawną musi wystąpić Posiadacz nieruchomości. Jeśli posiadacz 
nieruchomości nie jest jej właścicielem do wniosku dołącza zgodę właściciela 
/Ustawa o ochronie przyrody art. 83 /.  
Zniszczenie drzew spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych 
lub usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia powoduje naliczenie kar. 

 
7. TECHNOLOGIA ROBÓT 

CPV 45111200 0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne.  

Usuwanie drzew  

Roboty obejmują ścięcie oraz wykarczowanie drzew, wywiezienie drewna 
użytkowego na miejsce składowania, uporządkowanie terenu robót wraz  
z zagospodarowaniem / utylizacją drewna nieużytkowego.  

Drzewa zagrożone 
Za zagrożone uznano drzewa, które znajdują̨ się w zasięgu robót ziemnych  
i w czasie realizacji inwestycji są narażone na uszkodzenie pni lub/i systemu 
korzeniowego (lipa drobnolistna nr 2 w inwentaryzacji).  
Pnie drzew narażonych na uszkodzenia w czasie wykonywania robót 
należyzabezpieczyć́. Obudowa z desek o wysokości minimum 1,5 m musi być́ 
szersza co najmniej 0,6 m od średnicy pnia. Pomiędzy deskowaniem, a pniem 
należy umieścić materiał elastyczny. Deskowania nie wolno ustawiać́ na 
nabiegach korzeniowych. Po zakończeniu robót zabezpieczenia należy całkowicie 

zdemontować.  
Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie drzew nie wolno 
przecinać korzeni głównych. Jeśli nie ma możliwości technicznych do 
zastosowania metody bezwykopowej, dopuszczalne są wykopy 
wąskoprzestrzenne z zabezpieczeniem ścian. Korzenie o średnicy powyżej 5 cm 
należy pozostawić́ w wykopie. Korzenie muszą być́ zabezpieczone przed 
wyschnięciem i uszkodzeniem przez owiniecie torfem i tkaniną jutową. W porze 
ciepłej zabezpieczenia muszą być́ zwilżane, aby nie dopuścić́ do wysuszenia 
korzeni. Zabezpieczenia z tkanin syntetycznych muszą być́ zdjęte przed 
zasypaniem wykopu.  

Przecinanie korzeni głównych może w sposób znaczący wpłynąć́ na żywotność́ 
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drzew oraz zakłócenie stabilności. Dopuszczalne jest przecinanie korzeni  
o średnicy poniżej 5 cm. Uszkodzone korzenie należyprzycinać́ ostrym 
narzędziem prostopadle do długości oraz zabezpieczać́ preparatem 

grzybobójczym. Korzenie drzew nie mogą ̨pozostawać́ odkryte dłużejniż̇ 8 godzin.  
W zasięgu koron drzew nie wolno parkować́ sprzętu, składować́ materiałów 
budowlanych i ziemi.  
 

8. UWAGI I WNIOSKI 

• Inwentaryzacja szczegółowa zieleni przeprowadzona została  
w czerwcu 2016r.  

• Zinwentaryzowane drzewa zostały naniesione na mapę sytuacyjną w skali 
1:500 oraz zestawione w formie tabelarycznej.  Tabela zawiera 
następująceinformacje: numer inwentaryzacyjny drzew zgodny z numerem 
naniesionym na mapę, pełną nazwę łacińską i polską, obwód pnia drzewa 
mierzonąna wysokości 1,30m od ziemi, średnice korony w metrach, 
szacunkowa wysokość drzew w metrach, szacunkowy wiek drzew, stan 
zdrowotny drzew, uwagi dotyczące zinwentaryzowanych drzew.  

Opracowała: 
 dr inż. Aleksandra Jasiulewicz 

architekt krajobrazu 


