I. OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przylaczy wodociagowego, kanalizacji sanitarnej oraz
kanalizacji deszczowej dla remontu i przebudowy budynku "Adaptacja Budynku
Uzytecznosci Publicznej na Biura Zwigzku Gmin Regionu Ostrodzko-Itawskiego "Czyste
Srodowisko", Ostréda, ul. S. Czarnieckiego 28, dz. nr 154/3 oraz 102/3 obr. 8
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ZALOZENIA OGOLNE

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Plan sytuacyjny w skali 1:500

Warunki techniczne wydane przez PWiK w Ostrodzie
Inwentaryzacja w terenie

Normy i normatywow.

Dane ogdlne.

Ponizszy opis danych ogdlnych dotyczy :

Projektu przytaczy wodociggowego, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej
dla remontu i przebudowy budynku "Biuro Zwigzku Gmin Regionu Ostrédzko-
Itawskiego "Czyste Srodowisko" , Ostroda, ul. S. Czarnieckiego 28, dz. nr 154/3, obr. 8
wg. zalagczonych warunkow technicznych .

Zasilenie w_wode - przedmiotowy budynek wg. warunkéw technicznych
wydanych przez PWiK w Ostrodzie zasilone bgda z istniejacej sieci wodociggowej
@ 125 mm przebiegajacej w ulicy Czarnieckiego poprzez odnoge do istn. hydrantu
zlokalizowang w poblizu dziatki Inwestora w chodniku do ktorej odbywac si¢
bedzie wlaczenie. Opomiarowanie zuzycia wody odbywacé si¢ bedzie za pomoca
wodomierza glownego zamontowanego w studni wodomierzowej zlokalizowanej
za granicg dziatki na terenie Inwestora.

Scieki sanitarne - $cieki sanitarne z budynku projektuje odprowadzi¢ sie
przytaczem do istn. miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej @ 200 mm przebiegajace;j
w ulicy Czarnieckiego. Wlaczenie odbywaé si¢ bedzie do istniejacej studni
kanalizacji sanitarnej w drodze do ktérej nalezy wykonaé przecisk pod ulica
Czarnieckiego z bezposrednim przewiertem w studnie.

Wody opadowe — wody opadowe z terendow zielonych , utwardzonych i polaci
dachowych budynku oraz wody drenazowe odprowadzone zostang do istn.
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej @ 700 mm przebiegajacej w ulicy
Czarnieckiego. Wlaczenie odbywacé si¢ bedzie do istniejacej studni kanalizacji
deszczowej w drodze do ktorej nalezy wykonaé przecisk pod ulicag Czarnieckiego z
bezposrednim przewiertem w studnig.

W razie wystapienia jakichkolwiek probleméw w trakcie realizacji sieci i przytaczy
o zaistniatej sytuacji poinformowa¢ wczesniej projektanta celem jego rozwigzania.
Po wykonaniu przylaczy przed zasypaniem wykopow nalezy zgtosi¢ je do odbioru
w PWiK Ostréda i po pozytywnym odbiorze nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne ,
powykonawcze 1 przedlozy¢ je do zatwierdzenia przez odpowiednie stuzby
geodezyjne.

II. OPIS SZCZEGOLOWY

1.0

Przvylacze wody.

Przedmiotowy budynek wg. warunkow technicznych wydanych przez PWiK w
Ostrédzie zasilone beda z istniejacej sieci wodociggowej @ 125 mm przebiegajace] w
ulicy Czarnieckiego poprzez odnoge do istn. hydrantu zlokalizowang w poblizu dziatki
Inwestora w chodniku do ktorej odbywac si¢ bedzie wlaczenie. Opomiarowanie zuzycia



wody odbywac si¢ bedzie za pomoca wodomierza gtéwnego zamontowanego w studni
wodomierzowej zlokalizowanej za granicg dziatki na terenie Inwestora.
1.1 Budowa przylaczy

Przytacze wody do budynku wykonaé¢ z rur PE & 63 mm, PN10 odpornych na
cisnienie 1.0 Mpa o polaczeniach zgrzewanych np. firmy Wavin lub Gamrat lub Pipe
life lub innych rownowaznych. Calo$¢ przylaczy utozy¢ na zaggszczonej podsypce z
piasku grubosci 20 cm.

Obsypke ochronng rury przewodowej wykona¢ 30 cm ponad wierzchem rury w
strefie szerokosci 50 cm (20+10+20) wykopu wasko przestrzennego.

Podsypke 1 obsypke wykona¢ piaskiem sypkim drobnym Ilub $rednim z
nalezytym jej ubiciem — zageszczeniem , pozostatg wysokos$¢ wykopdéw zasypac
piaskiem .

Podsypka i obsypka powinna by¢ wolna od kamieni mogacych wywiera¢ nacisk
miejscowy na przewod.

Wiaczenie przytacza wodociggowego do istniejacej odnogi od sieci
wodociggowej wykona¢ za pomocg trojnika do rur PE.

Na odgalezieniu zaprojektowano zasuwe odcinajaca zeliwng petno przelotowa
@50 mm z uszczelnieniem migkkim np. firmy Hawle lub Jafar. Na zasuwie
zamontowa¢ kolumny sztywne oraz skrzynke uliczng zeliwng do zasuw.

Na wysokosci 0,2 m nad rurociggami utozy¢ tasme wskazujaca lokalizacyjng z
PCV koloru niebieskiego z zatopiong wktadka metalowa.

Na $cianie budynku i trwatych elementach architektury terenu zamontowac
tabliczki informacyjne o lokalizacji zasuw.

Przytacze 1 instalacje wewnegtrzna wykona¢ zgodnie z Instrukcjg wykonania 1 odbioru
instalacji rurociaggowych PE z nieoplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu,
wydang przez producenta. Po zakonczeniu robdt montazowych wykona¢ probe na
ci$nienie, a nast¢pnie ptukanie i dezynfekcje.

1.2 Zapotrzebowanie na wode¢

1.2.1 Potrzeby bytowe

Na podstawie Dziennika Ustaw Nr. 8 z dnia 14.01.2002 przyjeto:

- zapotrzebowanie na wode na 1 osobe przebywajaca tymezasowo 15 dm*/dobe
- 1lo$¢ pracownikéw 1 0sOb przebywajacych tymczasowo: 104

- czas pracy budynku: 12h

Qusr. = 104x0,015= 1,56 m*/dobe

Qamax= 1,56x1,1 = 1,716 m*/dobe

Qner = 1,716x1,2/12 = 0,172 m*/h



| Przeplyw obliczeniowy wg PN-92/B-01706 |

Typ przyboru Qoi [dM/s] [llosé [szt] |an [dm'/s]
Umywalka 0,14 9 1,26
Zlewozmywak 0,14 2 0,28
Ustep 0,13 7 0,91
Pisuar 0,3 2 0,6
Wanna 0,3 0 0
Natrysk 0,3 0 0
Zawor ze zlgczkg 0,3 2 0,6
Pralka 0,25 0 0
Zmywarka 0,15 0 0
Z0a 3,65
- 0,07 <2q,< 20 ook [dM°/S] B —  Qeex = 0,682 x (zgn"**) - 0,14
Budynki mieszkalne 7 007
2q,>20 Gsek [dM™/s] - —  Qeek = 1,7 % (Zqn")-0,7
- . 0,07 <2q, < 20 Qoot [AMT/S] Qe = 0,682 x (Zqn®*) - 0,14
Budynki biurowe i adm. 3 R
=q,> 20 Qsex [dM™/s] - —  Qeek = 0,4 x (Egn~77) + 0,48

1.2.2 Zapotrzebowanie wody do celéw wewnetrznego gaszenia pozarow
W  budynku zaprojektowano 3 hydranty ppoz. wewngtrzne dn25 z wezami
potsztywnymi. Zgodnie z przepisami przyjmuje si¢ wyplyw z dwoch dzialajacych
hydrantow tj:
ppoz. = 2 X 1,0 =2,0 dm*/s = 7,2 m’/h
1.3 Pomiar zuzycia wody dla budynku
Dla zapotrzebowania wody na cele gospodarczo-bytowe oraz wewngtrzne ppoz.
zaprojektowano w studni wodomierzowej montaz wodomierza gtownego typu JS10
q=10m3/h MASTER C+ dn32 firmy Powogaz lub inne réwnowazne a za zestawem
wodomierzowym zawor antyskazeniowy np. firmy Danfoss typu EA291nf DN5O.
1.4  Sprawdzenie wielko$ci wodomierza wg PN-92-B-01706
1.4.1 Potrzeby bytowe
Dobrany wodomierz JS10 dn32

Qnom = 10 m*/h = — maksymalny ciagly przeptyw wodomierza
qmax = 12,5 m*/h — maksymalny ciagly przeptyw wodomierza
Dn32 — $rednica wodomierza

DNS50 — $rednica rurociaggu

q= 1,08 dm’/s = 3,88 m’/h — zapotrzebowanie wody
2xq=2x1,08=2,16dm*s =7,78 m’/h

Jmax > 2 X q - warunek spetniony

Dn < DN — warunek spetniony

Dobér wodomierza jest poprawny.
1.4.2 Potrzeby ppoz.
Dobrany wodomierz JS10 dn32

Qnom = 10 m*/h = — maksymalny ciagly przeptyw wodomierza
Qmax = 12,5 m*/h — maksymalny ciagly przeptyw wodomierza
Dn32 — $rednica wodomierza

DNS50 — $rednica rurociggu

Qppoz. = 2,0 dm*/s x 3,6 =7,2 m’/h

(max > Qppoz - Warunek spetniony

DNS50 — $rednica rurociggu

Dn < DN — warunek spetniony




1.5

2.0

2.1

Pobor wody na potrzeby budowy

W celu uzyskania wody na potrzeby budowy inwestor winien:

1. Wykona¢ odcinki przytaczy do budynkéw zakonczone tymczasowymi studzienkami
wodomierzowymi z zakonczeniem na ten okres zaworem czerpalnym @ 20 mm ze
zlaczka do weza.

2. Wykonane odcinki przytaczy oraz studnie musza by¢ zabezpieczone przed
zamarzaniem.

3. Inwestor winien zawrze¢ umowe na dostawg wody dla celow budowy.

Do wniosku o ww. umowe winien by¢ dotagczony protokot odbioru wstepnego
wykonanego odcinka przytacza i pozytywne wyniki bakteriologicznego badania wody.
4. Montaz i rejestracja wodomierza nastgpia po podpisaniu umowy o dostawg wody.

5. Pobor wody do celow budowy konczy si¢ z chwilg polaczenia instalacji wewnetrznej
budynku z przytagczem. Dalszy pobdr wody jest mozliwy po podpisaniu umowy na
dostawe wody i odprowadzenie $ciekow.

Pobor wody bez podpisane] umowy jest zabroniony.

Przylacze kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne z budynku projektuje odprowadzi¢ si¢ przytaczem do istn. miejskiej
sieci kanalizacji sanitarnej @ 200 mm przebiegajacej w ulicy Czarnieckiego. Wlaczenie
odbywac si¢ bedzie do istniejacej studni kanalizacji sanitarnej w drodze do ktorej
nalezy wykona¢ przecisk pod ulica Czarnieckiego z bezposrednim przewiertem w
studnig..

Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej

Przytacze kanalizacji sanitarnej wykonac z rur kanatowych PCV @ 160, wg. PN- EN
1401; 1999 o $ciance litej grubosciennej typ SNS.

Przy przejsciu kanaléw przez Scianki studzienek stosowac tuleje uszczelniajace typu
WAVIN. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm z wyprofilowanym
dnem na tozysko nos$ne, zgodnie z projektowanym spadkiem.

W miejscach ztgczen kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe glebokosci
okoto 10 cm.

Roboty ziemne wykona¢ wg BN-83/8836-02.

Ulozony odcinek rury kanatowej po uprzednim sprawdzeniu spadku wymaga
zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na
wysokosci 10 cm ponad wierzch rury, w koncowej fazie obsypke uzupetni¢ do 30 cm.
Pozostata wysokos$¢ wykopow ponad rurociggiem zasypac piaskiem i zastabilizowaé
Studzienki kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z krggdéw betonowych @ 1200 mm z betonu
B-45 z elementem studzienki z dnem szczelnym monolitycznym z wyprofilowanymi
kinetami przeplywowymi z uszczelnieniem kregéw betonowych oraz rur w przejsciach
$cianki studzienek za pomocg uszczelek gumowych .

Studzienki rewizyjno — przeptywowe wykona¢ z kregow betonowych @ 1200 mm wg.
PN-EN 124:2000 z ptyta nastudzienng zelbetowa typ pp 144/60 mm , pierScieniem
odcigzajacym.

Na studniach kanalizacji sanitarnej, ktore beda w trawnikach stosowa¢ wtazy zamykane
zatrzaskowo typu lekkiego, natomiast zlokalizowane pod drogami manewrowymi i
parkingami, nalezy stosowa¢ wlazy klasy D400 z zeliwa szarego bez uszczelek, z
pokrywa zebrowang, o masie min 90kg.

Styki potaczen krggoéw wewnatrz i zewnatrz wyrobi¢ zaprawa typu Atlas lub Ceresit .
Scianki kregdéw betonowych z zewnatrz zabezpieczy¢ Abizolem.
W studzienkach obsadzi¢ stopnie wtazowe Zeliwne o rozstawie 30 cm.

Roboty ziemne wykona¢ mechanicznie, a w miejscach skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem re¢cznie.




3.0

3.1

4.0

Roboty ziemne 1 montazowe gléwnych tras sieci kanalizacji sanitarnych wykonac
przed przystapieniem do robdt fundamentowych budynkow.

Przylacze kanalizacji deszczowej.

Wody opadowe z terenow utwardzonych i1 potaci dachowych budynku oraz wody
drenazowe odprowadzone zostang do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej w ulicy Czarnieckiego.

Budowa

Przytacze kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC & 160 , 200, 250
grubosciennych gltadkich o $ciance litej klasy ,,S” taczonych na uszczelki gumowe ,,P”
wg . PN —EN 1401; 1999.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm z wyprofilowanym dnem na
tozysko nosne, zgodnie z projektowanym spadkiem.

W miejscach ztgczen kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe glgbokosci okoto
10 cm.

Ulozony odcinek rury kanatowej po uprzednim sprawdzeniu  spadku wymaga
zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wys. 10
cm ponad wierzch rury , w koncowej fazie robot obsypke uzupethic¢ do 30 cm.
Pozostala wysokos$¢ wykopow zasypac¢ piaskiem.

Studzienki kanalizacji deszczowe] wykona¢ z kregow betonowych @ 1200 mm z
betonu B-45 z osadnikami glebokosci 0,5m =z elementem studzienki z dnem
szczelnym monolitycznym 1 wyprofilowanymi kinetami z uszczelnieniem kregdéw za
pomoca uszczelek gumowych.

Dopuszcza si¢ stosowanie studzienek 600 PVC np typu TEGRA 600 firmy Wavin.

Przy przejsciu kanatow przez S$cianki studzienek stosowaé tuleje uszczelniajace
gumowe typu WAVIN.

Na studniach stosowaé plyty nadstudzienne @ 1440/ 600 mm w trawnikach i
chodnikach oraz 1600/600 mm w jezdniach z pierScieniem odcigzajagcym z wiazem
typu cigzkiego & 600 mm Zeliwno — betonowym klasy 400 utozonym na pierscieniach
dystansowych, natomiast typu lekkiego w trawnikach i chodnikach.

Roboty ziemne i montazowe glownych tras przylaczy kanalizacji deszczowych
wykona¢ przed przystapieniem do robot fundamentowych budynkow.

Styki potaczen kregdw betonowych wyrobi¢ zaprawg typu Atlas .

Scianki studzienek kregdéw betonowych zabezpieczy¢ Abizolem.

W studzienkach rewizyjnych osadzi¢ stopnie wltazowe zeliwne w rozstawie co 30 cm.
W najnizszych punktach terenu utwardzonego projektuje si¢ odwodnienia liniowe
przykryty rusztem zeliwnym zabezpieczonym przed kradzieza o klasie D400 firmy
Hauraton.

Roboty ziemne dla uzbrojenia zewnetrznego

Roboty ziemne w calo$ci wykona¢ mechanicznie i r¢cznie w miejscach kolizyjnych
zgodnie z normg PN-69/B-06050 oraz BN-83/8836-02. Roboty budowlane wykona¢
zgodnie z obowigzujacymi normami Dz. Urz.Nr 4/89, Zarzadzenie 47 oraz BN-
81/8976-06. Zabezpieczenie wykopdéw o $cianach pionowych zgodnie z normg PN-
68/B-06050 1 warunkami B.H.P. Zachowaé szczego6lng ostrozno$¢ na istniejace
podziemne i nadziemne uzbrojenia. Oprdcz naniesionych kolizji moga wystapi¢ takze
kolizje z uzbrojeniem podziemnym nie zinwentaryzowanym.

Uwagi dodatkowe




5.0

- Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane
instytucje 1 uzytkownikoéw o terminie rozpoczecia robot, ktorych urzadzenia kolidujg z
trasami rurociggow.

- Przy budowie rurociggdéw stosowac si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach z
uzytkownikami uzbrojenia.

- Zachowa¢ szczegdlng ostroznos$¢ przy zblizeniach z kablami telefonicznymi i
energet. Wszystkie roboty w bezposredniej strefie kabli wykona¢ recznie.

- Przed rozpoczgciem wykopdéw trasa rurociggdw w terenie winna by¢
geodezyjnie odtworzona. Przed zasypaniem wykopdéw nalezy wykona¢ inwentaryzacje
trasy i rzednych utozenia rurociagow.

Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociagi lub kable traktowac¢ jako czynne
powiadamiajac o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw i uzgodni¢ z nimi sposob
zabezpieczenia lub likwidacji.

Uwagi koncowe

- Calo$¢ robot wykonac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggoéw z tworzyw sztucznych” z 1996 r.

- Roboty ziemne i montazowe zewngtrzne i wewnetrzne wykonac zgodnie z
»Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ instalacje wodociagowe,
kanalizacyjne i gazowe” wydanymi przez i.P.Bud. Warszawa 1992 r.

- W czasie prowadzenia robdt ziemnych mechanicznych 1 r¢cznych nalezy przestrzegac
przepisow BHP ogdlnych i branzowych.

- Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie, w rejonie skrzyzowan i zblizen z
istniejgcym uzbrojeniem wykonac r¢cznie jako wasko przestrzenne, ze zwroceniem
szczegblnej uwagi.

- Przed przystgpieniem do wykonania rob6t ziemnych i montazowych nalezy
powiadomi¢ zainteresowane instytucje, ktorych istniejgce uzbrojenie wystepuje w
rejonie prowadzonych robot.

- Ewentualne watpliwosci dotyczace wykonania przytaczy zgodnie z projektem zglosic¢
przed rozpoczgciem robot do projektanta.
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