OZNACZENIA:

C1 - Centrala went.naw.-wyw. 2230/2150 m3/h typu MCKTO02 firmy Klimor
C2 - Centrala went.naw.-wyw. 800 m3/h typu MCKTO1 firmy Klimor
C3 - Centrala went.naw.-wyw. 900 m3/h typu MCKTO1 firmy Klimor

NA - Nawiewnik @250 z przeputnica regulacyjng
NB - Nawiewnik @200 z przeputnica regulacyjng
NC - Nawiewnik @125 z przeputnica regulacyjng
ND - Nawiewnik @100 z przeputnicg regulacyjng
NE - Nawiewnik 425x125 z przeputnica regulacyjna,

B A WA - Wywiewnik @250 z przeputnica regulacyjng
WB - Wywiewnik @125 z przeputnica regulacyjng
WC - Wywiewnik @100 z przeputnica regulacyjng

. WD - Wywiewnik 425x225 z przeputnica regulacyjng
Cz1 - Czerpnia $cienna 500x400

\\\\\\\\ Cz2 - Czerpnia $cienna 300x300

Cz3 - Czerpnia $cienna 250x450

Wyl - Wyrzutnia dachowa 400x300

“““““ Wy2 - Wyrzutnia dachowa 250x200

Wy3 - Wyrzutnia $cienna 200x250

P1 - Przepustnica regulacyjna @315

P2 - Przepustnica regulacyina @250

P3 - Przepustnica regulacyjna 300x300

P4 - Przepustnica regulacyjna 300x200
y 1T —  Powietrze nawiewane

/ | — Powietrze wywiewane

J sl — Powietrze zewnetrzne
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I n 1T Uszczelnienie przejscia rurociggami niepalnymi
” C -jll przez $ciany oddzielenia ppoz. otulinami Rocklit Alu i szpachléwkg BMK
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KI.p.poz. P250 g Uszczelnienie przejscia rurociagami niepalnymi
427 przez stropy oddzielenia ppoz. otulinami Rocklit Alu i szpachléwka BMK
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PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. 89 542 91 34, ppakon@fst.pl | DATA:  |06.2016

OBIEKT:  |BIURQ ZWIAZKU GMIN "CZYSTE SRODOWISKO” [NR RYS.: S-20

ADRES:  |OSTRODA, ul. S. Czarnieckiego 28, dz.nr154/3, obr.8 |PROJ.WYKONAWCZY

RYSUNEK: [RZUT PODDASZA NIEUZYTKOWEGO— WENTYLACJA MECHANICZNA | INSTAL.CHLOD.

INWESTOR: | ZG "CZYSTE SRODOWISKO”, ul. Wojska Polskiego 5, Ostréda

PROJEKTANT: [myrin.  Stawomir Piechota Upr.bud.nr: A/ 0044/PHOS/ 11
SPRAWDZAIACY{my i.  Anna Wolodzko Upr-bud.nr: iA/0095/PH0S/ 15
OPRACOWAL: Upr.bud.nr:

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




