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OPIS TECHNICZNY
do projektu drogowego dla inwestycji pod tytu em „Biuro zwi zku gmin

regionu Ostródzko-I awskiego „Czyste rodowisko” po onego przy
ul. Czarnieckiego 28 w Ostródzie, dz. nr 154/3, 102/3 obr. 8.

1. Podstawa opracowania:
1.1. Wytyczne Inwestora
1.2. Mapa sytuacyjno-wysoko ciowa w skali 1:500
1.3. Miejscowy plan zagospodarowania terenu – Uchwa a

nr XXXVII/291/2005
1.4. Decyzja o zezwoleniu na lokalizacj  zjazdu nr DT.4140.14.2014.SP
1.5.  Wytyczne projektowania dróg.
1.6. Obowi zuj ce Normy i Przepisy Budowlane.
1.7. Wizja lokalna w terenie.

2. Stan istniej cy
Inwestycja po ona jest w centrum miasta Ostróda na terenie dawnych

Bia ych Koszarów, przy ul. Czarnieckiego. Jest, to od kilku lat obszar
rewitalizowanych budynków po by ej jednostce wojskowej.

Od strony wschodniej przebiega ulica powiatowa nr 1243N
Czarnieckiego, o jezdni z asfaltobetonu i ruchu dwukierunkowym, do niej
przylegaj  chodniki z kostki betonowej. Za ni  znajduj  si  budynki mieszkalne
wielorodzinne z us ugami w parterze. Od pó nocy przylegaj  bezpo rednio do
granicy dzia ki budynki mieszkalne wielorodzinne i gara e ustawione
szeregowo, a od strony po udniowej i zachodniej znajduj  si  budynki
pokoszarowe zaadaptowane na administracj  urz dow .

Na terenie inwestycji znajduje si  budynek, który po likwidacji jednostki
wojskowej pe ni  funkcje dydaktyczno-wychowawcz , aktualnie jest
nieu ytkowany. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej
o 3 kondygnacjach z podpiwniczeniem i poddaszem u ytkowym. Dach
czterospadowy mansardowy pokryty dachówk . Po za budynkiem by ej
jednostki wojskowej znajduj  si  wolnostoj ce obiekty budowlane takie jak,
nieu ytkowana murowana stacja transformatorowa, dwa parterowe murowane
budynki gospodarcze oraz o konstrukcji stalowej wiata. Wszystkie te obiekty
znajduj  si  przy pó nocnej granicy dzia ki.

Wokó  obiektu od strony zachodniej i pó nocnej teren jest ca kowicie
utwardzony p ytami betonowymi sze ciok tnymi, asfaltobetonem i kostk
betonow . Od strony wschodniej(ul. Czarnieckiego) znajduje si  trawniki
przedzielone chodnikiem, który s y jako doj cie od wej cia do budynku do
ulicy. Chodnik i opaska przy budynku wykonana jest z kostki kamiennej. Dojazd
do nieruchomo ci jest po drodze wewn trznej z ul. Jana III Sobieskiego.

Ca y teren jest ogrodzony. Od strony po udniowej, wschodniej
i zachodniej jest stalowe ogrodzenie na murowanym cokole, a od pó nocnej



istnieje ogrodzenie w formie mur. Wzd  ulicy na trawnikach stoj  drzewa Lipy
drobnolistne oraz drzewka iglaste.

3. Stan projektowany
3.1. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu zjazdu oraz
utwardze  na terenie przy budynku biura zwi zku gmin regionu Ostródzko-
awskiego,  po onego przy ul. Czarnieckiego 28 na dzia ce 154/3 obr. 8

w Ostródzie.

3.2. Roboty przygotowawcze.
Przed przyst pieniem do robót zasadniczych, po rozebraniu

wolnostoj cych obiektów budowlanych i fragmentu ogrodzenia – wg odr bnego
opracowania - nale y  rozebra  istniej ce nawierzchnie z p yt betonowych
sze ciok tnych, nawierzchnie z asfaltobetonu oraz kostki betonowej
i kamiennej. Dodatkowo pod projektowany zjazd trzeba usun   kraw niki
i fragment nawierzchni chodnika przy ul. Czarnieckiego. Od strony zachodniej
nale y rozebra  murki na których cz ciowo wykonano awki(drewniane
siedziska), przy ich rozbieraniu uwa  trzeba aby nie uszkodzi  coko u
ogrodzenia.  Pod stalow  wiat  znajduje si  kana  techniczny s cy do
naprawy samochodów, przed wykonania konstrukcji nawierzchni nale y go
zasypa  i grunt zag ci . Gruzy z rozbiórek wywie  na odk ad w miejsce
wskazane przez Inwestora – do celów kosztorysowych przyj to wywóz na
odleg  do 10km.

3.3. Roboty ziemne.
Podstawowe roboty ziemne ze wzgl du na zakres opracowania

sprowadzaj  si  g ównie do korytowania lub uzupe nienia po rozbiórkach pod
projektowanymi nawierzchniami. Grunt pozosta y po korytowaniu wywie
w miejsce wskazane przez Inwestora – do celów kosztorysowych przyj to
wywóz do 10km. Pod e pod projektowanymi nawierzchniami dog ci  do
poziomu Is=1,0, a w razie wyst powania gruntów bardzo wysadzinowych
wymieni  na pospó  i zag ci .

Nale y tak e r cznie wykona  roboty ziemne w rejonie zbli  do sieci
podziemnych uzbrojenia terenu, aby zapobiec ich przypadkowemu
uszkodzeniu.

3.4. Rozwi zania sytuacyjno – wysoko ciowe.
Na terenie inwestycji zaprojektowano wymian  nawierzchni istniej cego

placu, wykonanie miejsc postojowych i chodników oraz zjazdu na ulic
powiatow  Czarnieckiego.

Dojazd do inwestycji zapewniony b dzie z ul. Czarnieckiego
nowoprojektowanym zjazdem. Szeroko  jezdni 5,0m, przeci cie nawierzchni



zjazdu i drogi skosem 1:1 (3m:3m). Nachylenie pod ne 3,0%, poprzeczne
dostosowane do nachylenia jezdni ul. Czarnieckiego.

Powierzchniowo place wewn trzne pozostawia si  bez zmian i uzupe nia
o powierzchni  pozosta  po rozebranych obiektach.  Obejmuj  one ca y teren
po stronie pó nocnej i zachodniej budynku. Spadki pod ne zawarto
w przedziale 0,5% do 3,0%, a poprzeczne 1,0%.

Wzd  zachodniej i pó nocnej granicy dzia ki znajduje si  20 istniej cych
miejsc postojowych o wymiarach 2,3x5,0m. Dodatkowo projektuje si  dwa
miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepe nosprawnych o wymiarach
3,6x5,0m.  Stanowiska nale y wyznaczy  malowaniem i odpowiednio
oznakowa  znakiem P-24.

Wokó  budynku nale y wymieni  istniej  nawierzchnie chodników
i opasek odwadniaj cych. Spadki chodników przyj to poprzeczne 1,0-2,0%,
a pod ne 0,5-2.0%.

Projektowane oznakowanie:
Zjazd na ulic  Czarnieckiego wykonany zostanie w relacji prawoskr tnej.

Dla pojazdów wyje aj cych nale y ustawi  znak pionowy C-2 „nakaz jazdy
w prawo za znakiem” z znakiem A-7 „Ust p pierwsze stwa”.

Istniej ce oznakowanie pionowe i poziome w pasie ulicy Czarnieckiego
pozostawia si  bez zmian.

Tarcze znaków powinny mie  wielo  ma  M. Wszystkie nale y
oblicowa  foli  odblaskow  typu 2.

Organizacje ruchu i oznakowanie wykona  zgodnie z Rozporz dzeniem
Ministra Administracji i Spraw Wewn trznych Nr 2181 Dz.U. Nr 220
z 23.12.2003r w sprawie szczegó owych warunków technicznych dla znaków
i sygna ów drogowych oraz urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego
i warunków umieszczenia ich na drogach oraz z Rozporz dzeniem Ministra
Infrastruktury poz. 1729 Dz.U. 2003 nr 177 z dnia 23 wrze nia 2003r. w sprawie
szczegó owych warunków zarz dzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarz dzaniem.

3.5. Nawierzchnia.
Nawierzchni  zjazdu i placu zaprojektowano dla ruchu pojazdów KR1;

no no  pod a przyj to G1.
Nawierzchnie ograniczono kraw nikiem wystaj cym granitowymi

o wym. 15x30cm na awie betonowej z oporem z betonu B-15 (C12/15).
W miejscu styku chodników z projektowanym placem oraz projektowanego
zjazdu z istniej  jezdni  ul. Czarnieckiego nale y zastosowano kraw niki
wtopione o wymiarach 12x25cm na awie betonowej z oporem z betonu B-
15(C12/15) wyniesione 2cm nad nawierzchni  jezdni.



Nawierzchni  chodników i opasek odwadniaj cych ograniczono
obrze ami granitowymi o wymiarach 8x30cm ustawianymi na podsypce
cementowo-piaskowej.
Nawierzchnia zjazdu, placu wewn trznego i miejsc postojowych:
- kostka granitowa upana, wym. 8/11cm, kolor jasno szary, gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa (1:4), gr. 3 cm
- podbudowa – kruszywo amane fr. 0/63 mm, stabilizowane mech., gr. 20cm
- warstwa ods czaj ca z piasku stabilizowanego mech., gr. 20 cm

Nawierzchnia chodników i opaski odwadniaj cej:
- kostka granitowa upana, wym. 6/8 cm, kolor szary, gr. 6 cm
- podsypka cementowo-piaskowa (1:4), gr. 3 cm
- podbudowa – kruszywo amane fr. 0/31,5 mm, stabilizowane mech., gr. 10 cm
- warstwa ods czaj ca z piasku stabilizowanego mech., gr. 10 cm

Dla gruntów niewysadzinowych (grunt no no ci pod a G1) i kategorii
ruchu KR1 wymagana grubo  nawierzchni wynosi:

hz = 0,40 x 1,00 = 0,40
0,51 cm > 0,40 cm – warunek spe niony

3.6. Odwodnienie.
Woda opadowa poprzez zachowanie odpowiednich spadków

poprzecznych i pod nych terenu, kierowana b dzie do projektowanych
odwodnie  liniowych z rusztem - wykonanych wg odr bnego opracowania
bran owego.

3.7. Ziele  - trawniki.
Po zako czeniu prac, powierzchnie terenów zielonych uszkodzonych

w wyniku robót budowlanych nale y roz cieli  ziemi  ro linn , warstw
o grubo ci 10cm, oraz obsia  uniwersalna mieszanka traw w ilo ci 40 kg/hektar.

4. Uwagi.
Wszelkie prace budowlane  nale y wykonywa  zgodnie z zasadami BHP,

sztuk  budowlan  obowi zuj cymi w Polsce normami budowlanymi
i wykonawczymi oraz obecn  wiedz  techniczn .

yte materia y budowlane powinny posiada  dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Sprawdzaj cy: Projektant:
mgr in . Genowefa Pyli ska Wies aw Sosak
upr. bud. nr WZDP 9s/212/51/66 upr. bud. nr 7/90/OL


