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Opis ogdlny
Agregat wody lodowej chtodzony powietrzem z wentylatorami osiowymi do montazu zewnetrznego.

Konstrukcja

Z ramg konstrukcyjng, ze stopu aluminiowo-magnezowego (peralumanu) i blachy ocynkowanej, oraz z
gumowymi amortyzatorami na ramie. Sruby ze stali nierdzewne;.

Sprezarki

Sprezarka rotacyjna 1-fazowa (18+25), sprezarka 1-fazowa hermetyczna typu Scroll (31-41) oraz sprezarka 3-
fazowa hermetyczna typu Scroll (51+81), wyposazona w zabezpieczenie przecigzeniowe (klixon) wbudowane w
silnik, oraz grzatke karteru, w razie potrzeby, montowana na gumowych amortyzatorach.

Wentylatory

Wentylatory osiowe o niskim sprezu o specjalnie wyprofilowanych topatkach, bezposrednio sprzezone z
zewnetrznymi silnikami wirnikowymi o stopniu zabezpieczenia P44, ostony wentylatora zamontowane na
wylocie powietrza.

Skraplacz
Rury miedziane oraz aluminiowe uzebrowanie wyposazone w tace skroplin w wersji pompy ciepta

Parownik
Typu ptytowego zbudowany ze stali nierdzewnej AlSI 316 z wbudowanym zasobnikiem.

Rozdzielnica elektryczna

Zawiera: wigcznik gtéwny z blokadg drzwi, bezpieczniki, filtr prgdu harmonicznego, stycznik sprezarki oraz
stycznik pompy (51+81).

Sterownik

mikroprocesor do sterowania nastepujgcymi funkcjami: regulacja temperatury wody, zabezpieczenie
przeciwzamrozeniowe, kontrola czestotliwosci zalgczania sprezarki, wylgcznik alarmu, styki bezprgdowe
zdalnego alarmu ogdlnego, miejscowe lub zdalne przetgczanie trybu chlodzenia/grzania (dziatajgce w trybie
pompy ciepta), wyswietlacz cyfrowy z nastepujgcymi funkcjami: tryb pracy (chlodzenie lub ogrzewanie),
zalgczanie i wylagczanie sprezarki, temperatura wody wlotowej, nastawa temperatury wody wlotowej i réznicy
temperatur, kody alarmowe.

Obieg chtodniczy

Obieg wykonany z rur miedzianych zawiera: filtr osuszajgcy, zawory rozprezne i presostat wysokiego cisnienia z
recznym resetem.
Obieg wodny

Obieg wykonany z rur miedzianych zawiera: presostat roznicowy wody, reczne zawory odpowietrzajgce,
izolowany zbiornik, cyrkulator (15+41) lub pompa (51+81),, zawor bezpieczenstwa (300 kPa), manometr, zawor
odcinajacy do napetniania i oprézniania oraz naczynie wzbiorcze z zasobnikiem.
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OFERTA: 1 POZYCJA: 1 ILOSC: 1
INFORMACJE OGOLNE Lato Zima

Wydajnos$é chtodzenia kw 20,2

Wydajnos¢ grzania kwW

Pobér mocy sprezarek kW 5,6

EER / COP 3,42

Czynnik chtodniczy Typ R410A

Sprezarki Typ Hermetyczna

Sprezarki / Obiegi chtodnicze n° 1/1

Stopnie wydajnosci % 0-100

llos¢ czynnika chtodniczego kg 4,5

ESEER 3,62

IPLV 4,87
DANE ELEKTRYCZNE

Pobo6r mocy, jednostka kw 5,9

Pobér prgdu jednostki A 15,3

Maks. pobor pradu, jednostka A 15,0

Poczatkowy prad rozruchowy, jednostka? A 78,0

Napiecie zasilania (zasilanie giéwne) V/Hz/Ph 400/50/3+N

Napiecie zasilania (zasilanie pomocnicze) V/Hz/Ph 230-24/50/1
CISNIENIE AKUSTYCZNE

Sound pressure level at 1 m from the unit (ISO 3744) * dB(A) 52
SEKCJA WENTYLATOROWA (GEOWNA)

Skraplacz Typ Zebrowane weZownice

Wentylatory n° 2

Temperatura powietrza zewnetrznego °C 30,0

Przeptyw powietrza m3/s 1,6

Zastosowany sprez Pa

Pobo6r mocy kw 0,3

Pobor pradu A 1,2
SEKCJA HYDRAULICZNA (WTORNA)

Parownik Typ Plytowy

Ciecz Ethilene Glycol 30%

Wspotczynnik korygujgcy zanieczyszczenia m2 K/W 0,000022

Temperatura na wlocie °C 12,0

Temperatura na wylocie °C 7,0

Przeptyw wody I/'s 1,1

Spadek cisnienia kPa 54,8
Zestaw hydrauliczny

Maksymalne ci$nienie statyczne pompy kPa 44

Moc znamionowa pompy kwW 0,30

Prad znamionowy pompy A 2,50

Pojemno$¢ naczynia wzbiorczego Litry 3

llos¢ wody w zbiorniku magazynujgcym I 50,00
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WYMIARY | MASA
Dlugosé x Szerokosé x Wysokos$é mm 1160x500x1270
Masa transportowa / Masa robocza kg 198/ 248

*Przekazywane dane nie obejmuje zadnych akcesoriéw zainstalowanych
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1) WLOT WODY

2) WYLOT WODY 3/4"M

3) PRZYLACZE ZASILANIA

4) ODPOWIETRZNIK

5) ZAWOR DO NAPELNIANIA 1/2'M
6) ZAWOR SPUSTOWY 1/2"M

7) ODPLYW SKROPLIN (WP)
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