Obliczenia statyczne

do budynku Biuro Zwigzku Gmin
,Czyste Srodowisko” w Ostrodzie

Zalozenia obliczeniowe:
- niniejsze obliczenia statyczne wykonano w oparciu o Opini¢ Techniczng obiektu

wykonang przez mgr inz. Bogdana Jasko

- dla istniejacego szkieletu nosnego wprowadzono dodatkowe elementy drewniane,

ktore odcigzyty elementy istniejace, zmienity rozkiad sit w belkach

- obliczenia wykonano za pomoca licencjonowanego programu Rama 3D z firmy Pro-

Soft z Gliwic

- obliczenia wykonano w oparciu o Polskie Norm (stan na rok 2016)

1. Stropodach

Zebranie obcigzen obliczeniowych dla dachu

dachdwka ceramiczna na petnym deskowaniu 0,95x1,2 = 1,14 kN/m?
ciezar wiasny dachu przyjmuje program obliczeniowy
obciazenie $niegiem (111 strefa, g= 1,20 kN/m? C= 0,8, y= 1,5, 0=40°)

1,20x0,8x 1,5 = 1,44 KN/m?
obciazenie wiatrem (I strefa, g= 0,30 kN/m?, teren B, C.=0,65, a=40°, C=+/-0,4,
$=1,8, y=1,5)
0,30 X 0,65 X (+/-0,4) X 1,8 X 1,5 = +/-0,21 kKN/m?

Zebranie obcigzen obliczeniowych dla stropu pod strychem

warstwy ocieplajace gr. max. 0,30m z wetny mineralnej przyjeto

0,30x1,20x 1,3 = 0,47 kN/m?
piyty GK 0,025 x 12,0x 1,2 = 0,36 kN/m?
0,83 kN/m?

obciazenie zmienne (jak dla poddaszy z dostepem przez wiaz)
0,50 x 1,4 = 0,70 KN/m?
1,53 KN/m?

Zebranie obcigzen obliczeniowych dla stropu pod strychem

ciezar polaci przyjeto (dachéwka) 095x1,2 =114 kN/m?

ciezar wiasny dachu przyjmuje program obliczeniowy

ocieplenie migdzy belkami przyjeto 0,20x1,0x1,2 = 0,24 kN/m?

od wewnatrz plyty GK przyjeto 0,025x12,0x1,2 =0,36 kN/m
1,74 kKN/m?

obcigzenie sniegiem (pomijam)

obcigzenie wiatrem przyjeto (Ce=0,65, C,=+0,7/-0,4)
0,30 x 0,65 x (+0,7) x 1,8 x 1,5 = + 0,37 KN/m?
0,30 x 0,65 x (-0,4) x 1,8 x 1,5 =- 0,21 kN/m?



Zebranie obcigzen obliczeniowych dla stropu pod poddaszem

0,08 kN/m?
0,18 kN/m?
0,18 kN/m?
0,26 kN/m?

0,012x55x1,2

— warstwy podiogowe (panele)

- piyty GK

0,0125x12,0x 1,2

0,022x7,0x1,2

— piyty OSB gr. 2,2cm

0,04 x5,5x1,2

— deskowanie gr. 4,0cm

— belki stropowe nosne 21/25 w rozstawie co max 1,0m

0,35 kN/m?
0,20 kN/m?
0,17 kN/m?
0,36 kN/m?
1,78 KN/m?

0,21 x0,25x5,5x1,2/1,0

0,15x1,0x1,3

— welna mineralna przyjeto
— deskowanie gr. 2,5cm

- piyty GKF

0,025x5,5x1,2

2x0,0125x12,0x 1,2

0,90 kN/m?
2,68 kKN/m?

0,75x1,2

— &cianki dziatowe typu lekkiego (do 1,5 kN/m?)

3,90 kN/m?
6,58 kKN/m?

3,0x1,3

— obcigzenie uzytkowe (sale zebran przyjeto)
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Reakeje: £ Obwiednia - przez surmowanie (Obliczeniowe)
Suma; £=2661/991.2kMN
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prowadzone dodatkowe gtéwne elementy konstrukcji dachowej

W oparciu o Opinig techniczng wprowadzono dodatkowe elementy, podpory dla istniejacej
konstrukcji nosnej. Powyzsze zmniejszylto naprezenia w przecigzonych elementach szkieletu

nosnego dachu.



14.2-20x8Mo

16.2-14xNo 15.14x14

<
2. Ruszt pod urzadzenia wentylacyjne zlokalizowane na strychu

Projektuje si¢ na strychu nad scianami klatki schodowej zlokalizowa¢ 2 centrale
wentylacyjne o wadze 350,0 kG i 465,0 kG. Ww. urzadzenia przyjeto ustawic¢ na
stalowych belkach 1100 opartych na podtuznych scianach nosnych z czescia
wspornikows Ly, = 0,80m, belki w rozstawie co max 0,70m.
Schemat belek i podpor:

Aml 4,2c}n2,(Js=)2,92cm4, Jy=21 8cmd; Jz=3280md e
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MNognozci
P/E=0,14/0.40
Strzaba: 1.74mm
Ze zwichrzeniem

<

<

<




<

.

nzo

Mosnoéci
P/E=013/0.27
Strzatka: 0.90mm
Ze zwichrzeniem

<

Stopki belek stalowego rusztu mocowac do sciany klatki schodowej za
posrednictwem belki podwalinowej o przekroju C180 na ptasko i wklejanych srub

M12-600 co max. 30cm

3. Belki nadprozowe w istniejacych scianach nosnych
3.1 Belki nadprozowe w istniejacych scianach nosnych wewnetrznych, L,< 1,20m
Przyjeto osadzi¢ w scianie gr. 38,0cm po min. 2 1100, scalone srubami M10 co max.
0,30m i dotem ptaskownikami 30x4 co 0,30m. Min. oparcie belek na scianach 0,20m.
Ww. belki zabezpieczy¢ farbami antykorozyjnymi, oszpatdowaé, owina¢ siatka cigto-
ciagniong i otynkowac.

3.2 Belki nadprozowe w istniejacych scianach nosnych zewnetrznych, L,< 1,40m
Przyjeto osadzi¢ w $cianie zewnetrznej gr. 52,0cm po min. 3 1100, scalone srubami M10
co max. 0,30m i dotem ptaskownikami 30x4 co 0,30m. Min. oparcie belek na scianach
0,20m. Ww. belki zabezpieczy¢ farbami antykorozyjnymi, oszpaldowac, owina¢ siatka

cieto-ciggniona i otynkowac.

3.3 Belki nadprozowe w istniejacych scianach nosnych wewnetrznych na poddaszu,
Lw<1,10m
Przyjeto osadzi¢ w $cianie wewnetrznej gr. 38,0cm belke stalowa L200x100x12 scalong
ze stropem klatki schodowej wklejanymi srubami M10 co max. 0,30m. Min. oparcie
belek na scianach 0,20m. Ww. belki zabezpieczy¢ farbami antykorozyjnymi,
oszpatdowa¢, owing¢ siatka cieto-ciggniong i otynkowac.

4. Wzmocnienie istniejgcych schodow wewnetrznych
— istniejace schody sg 0 konstrukcji drewnianej typu policzkowego
— belka policzkowa o przekroju 8/16
— belki spocznikowe o przekroju 8/32
— przyjeto obtozenie schodow od dotu i gory min. 1,5cm ptyta GK lub podobng
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e Zebranie obcigzen obliczeniowych

— ciezar schodéw istniejacych przyjeto = 0,45 kN/m?
— cigzar obudowy ptyta ognioochronng przyjeto

[(0,015x0,175 + 0,015x0,26)/0,26 + 0,015/0,829] x12,0 x1,3 = 0,68 kN/m?

1,13 kN/m?

— obciazenie uzytkowe 40x1,3 = 5,20 kN/m?

6,33 kN/m’

— szerokos¢ schodow ¢ = 1,35m, belki nosne co 0,5¢
— obciazenie belki policzkowe;j:
q=(1,35x6,33 + (c.b.p. =0,60) = 4,87 KN/m
L, <2,70m
M = 0,125 x 2,70° x 4,87 = 4,44 kNm
Q=0,5x2,70 x 4,87 = 6,57 kN

Przyjeto belke istniejaca wzmocni¢ naktadka boczng o przekroju min. 4/16¢cm, drewno
klasy min. C27, taczniki M12 co 33,0cm + pierscienie obustronnie z¢bate. Belka ww.
oparta na belkach spocznikowych za posrednictwem typowych tacznikow ze stali
ocynkowanej.

Alternatywnie w srodku rozpigtosci biegu wykona¢ ,,0d spodu” dodatkowsa podpore w
postaci belki drewnianej o przekroju 12/16cm mocowanej do belek podestowej i
spocznikowej jw.

Uwaga:
od spodu schodéw wykona¢ odcigzenie eliminujac wyprawke na brzegach, a po
osadzeniu belki wzmacniajacej wykona¢ podsufitke ppoz.

5. Elementy konstrukcji zewnetrznych, posadzki, sciany fundamentowe
5.1 Plyta posadzkowa, biegowa schoddw zewnetrznych, *'na gruncie*
Projektuje si¢ wylanie na gruncie ptyty betonowej z betonu min C25/30, gr.12,0 cm,
zbrojonej dotem siatka z pretéw #8 co 15,0x15,0 cm, pod ptyta 10,0 cm warstwa
chudego betonu C8/10, min 30 cm warstwa zageszczonego piasku, giebiej podtoze
istniejace.

5.2 Sciany fundamentowe, oporowe przy chodnikach przy budynku
Projektuje si¢ wylanie scian fundamentowych gr. 20,0 cm, z betonu min C25/30, ze
zbrojeniem przypowierzchniowym siatkami #8 co 15,0x15,0. Ww. $ciana "utwierdzona
w gruncie na gtebokos¢ min 1,20m i gora “"zakotwiona w zelbetowej ptycie posadzki "na

gruncie"
Projektant Sprawdzajacy
mgr inz. Anna Ceynowa mgr inz. Bogdan Jasko
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