Obliczenia zaworu bezpieczenstwa c.t. (wg. PN-91/B-02414)

Masowa przepustowos¢ zaworu

G = 1414.5*b*A*[(p2-p1)*g]*0.5*10A(-6)

w ktorym :
p2= 1,6 MPa - ci$nienie dopuszczalne wody sieciowe;j
p1= 0,4 MPa - ci$nienie dopuszczalne instalacji c.t.
g= 960 kg/m3 - gestos¢ wody sieciowej przy jej obliczeniowej temperaturze

b= 2 - wspotczynnik zalezny od réznicy cisnien p2-p1
(jezeli p2-p1>0.5 to b=2, jezeli p2-p1<=0.5 to b=1)

A= 36,298 mm2 - powierzchnia przekroju poprzecznego rurki wymiennika

G= 3,4854 kg/s - masowa przepustowos¢ zaworu

Srednica wiotu zaworu

do=30[G/ac*(p1*g)*0.5]"0.5

w ktorym :
G= 3,4854 kg/s - masowa przepustowos¢ zaworu
ac= 0,49 - dopuszczalny wspoétczynnik wyptywu zaworu
g= 960 kg/m3 - gestos¢ wody sieciowej przy jej obliczeniowej temperaturze

p1= 0,4 MPa - ci$nienie dopuszczalne instalacji c.t.

do= 18,074 mm - Srednica wlotu zaworu

Dobrano 1 zawor PRESCOR Dn 25, do=20 mm, ac=0.49



