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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Mapy geodezyjne;
e Wizjaipomiary w terenie
e Tabela - Wymiary drzew w stosunku do wieku wg prof. L. Majdeckiego.
e Zalecenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 18.03.2016 r.
dla budynku na dz. 154 /3 przy ul. Czarnieckiego 28 w Ostrédzie

2. OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody /t.j.Dz.U.z 2013 r.

poz. 627, ze zm./

3. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja dendrologiczna dla zadaniapn.
"ADAPTACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE] NA BIURA ZWIAZKU GMIN REGIONU
OSTRODZKO-IEAWSKIEGO ,,CZYSTE SRODOWISKO” wraz z gospodarka szatg roslinna.
Celem opracowania jest wykonanieprojektu adaptacji budynku pokoszarowego
znajdujacego sie w Ostrdédzie przy ulicy Stefana Czarnieckiego 28 na biuro
Zwiazku Gmin Regionu Ostrédzko- ltawskiego "Czyste Srodowisko".

W zakres opracowania wchodzi:
e inwentaryzacja zieleni istniejgcej w granicach projektowanych robot
e projekt gospodarki szatg roslinng

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI I OPIS TERENU
Budynek objety opracowaniem znajduje sie na dziatce nr 154/3, obr. 8 przy

ul. Stefana Czarnieckiego w Ostrodzie. Jest to obiekt wolnostojacy, elewacja
frontowa zwrdécony w kierunku p6tnocno-wschodnim.

Obiekt nalezy do =zespotu tzw. "Biatych Koszar" i podlega ochronie
konserwatorskiej - wpis do Rejestru Zabytkéw Nieruchomych decyzja numer A-
4621 z dn. 14.08.2015 r. Zostat wybudowany przed pierwsza wojng Swiatow3q i
pierwotnie pehit funkcje typowo koszarowa, p6éZniej zostat zaadaptowany na cele
dydaktyczno-wychowawcze. W czasie wojny peinit réwniez funkcje schronu -
$Swiadcza o tym zachowane na $cianie budynku (od strony placu wewnetrznego)
napisy.



Inwentaryzacjg objeto szpaler drzew wzdluz ogrodzenia od strony ulicy
Czarnieckiego w Ostrédzie oraz miode nasadzenia kolidujagce z ukitadem
komunikacyjnym.

5. SZATA ROSLINNA - STAN ISTNIEJACY
Na terenie inwestycji znajduja sie szpalerowe nasadzenia lipy drobnolistnej
w wieku z przedziatu 70-80 lat oraz mtode nasadzenia swierk6w pospolitych w
wieku ponizej 10 lat. Stan zdrowotny drzew jest dobry. Drzewa oznaczono na
mapie i opisano w tabeli. Wiekszo$¢ drzew byta geodezyjnie zlokalizowana na
mapie. Pozostate drzewa zlokalizowano orientacyjnie w stosunku do punktéw w
terenie. Zinwentaryzowane drzewa zestawiono w TABELI 1.

6. PROJEKT GOSPODARKI SZATA ROSLINNA
Projekt gospodarki szatg roslinng dotyczy drzew kolidujacych z dang inwestycja.
Planowana inwestycja adaptacje budynku pokoszarowego znajdujacego sie
w Ostrodzie przy ulicy Stefana Czarnieckiego 28 na biuro Zwigzku Gmin Regionu
Ostrédzko- Itawskiego "Czyste Srodowisko".Od strony ul. S. Czarnieckiego
projektuje sie nowy wjazd na dziatke. Wigze sie to z likwidacjg czesci ogrodzenia
oraz wycinkg jednego drzewa - kolidujgcego z projektowanym wjazdem.
W kolizji pozostaje 1 szt. lipy drobnolistnej (nr 1 w inwentaryzacji) oraz mtode
nasadzenia Swierka pospolitego kolidujgce z uktadem komunikacyjnym.
Wykazy roslin przewidzianych do usuniecia podano w tabelach w nastepujacy
sposéb:
= WYKAZ DRZEW 1 KRZEWOW PRZEWIDZIANYCH DO USUNIECIA,
podlegajacych ochronie prawnej (podlegajgcych optacie za usuwanie drzew
i krzewow)TABELA 2/Ustawa o ochronie przyrody art. 83a. ust. 1/,
dotyczy:
o drzew i krzewow kolidujacych z planowang inwestycja, na usuniecie
ktorych potrzebne jest uzyskanie zezwolenia;
= WYKAZ DRZEW PRZEWIDZIANYCH DO USUNIECIA, niepodlegajacych
ochronie prawnej TABELA 3/Ustawa o ochronie przyrody art. 83f. ust. 1
pkt 3/ dotyczy:
o Drzew, ktérych obwo6d pnia na wysokosci 5 cm nie przekracza:
a) 35 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego,
klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz
platanu klonolistnego,
b) 25 cm - w przypadku pozostatych gatunkéw drzew;



Przed przystapieniem do prac Inwestor musi posiada¢ zezwolenie na usuwanie
drzew i krzewow. O wydanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewéw objetych
ochrong prawng musi wystgpi¢ Posiadacz nieruchomosci. Jesli posiadacz
nieruchomosci nie jest jej wtascicielem do wniosku dotgcza zgode wtiasciciela
/Ustawa o ochronie przyrody art. 83 /.

Zniszczenie drzew spowodowane niewtasciwym wykonywaniem robét ziemnych
lub usuniecie drzew bez wymaganego zezwolenia powoduje naliczenie kar.

7. TECHNOLOGIA ROBOT
CPV 45111200 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
Ziemne.

Usuwanie drzew

Roboty obejmuja $ciecie oraz wykarczowanie drzew, wywiezienie drewna
uzytkowego na miejsce sktadowania, uporzadkowanie terenu robdt wraz
z zagospodarowaniem / utylizacjg drewna nieuzytkowego.

Drzewa zagrozone

Za zagrozone uznano drzewa, ktore znajdujg si¢ w zasiegu robot ziemnych
i w czasie realizacji inwestycji s3 narazone na uszkodzenie pni lub/i systemu
korzeniowego (lipa drobnolistna nr 2 w inwentaryzacji).

Pnie drzew narazonych na uszkodzenia w czasie wykonywania robot
nalezyzabezpieczyé. Obudowa z desek o wysokoéci minimum 1,5 m musi byé
szersza co najmniej 0,6 m od $rednicy pnia. Pomiedzy deskowaniem, a pniem
nalezy umieéci¢ material elastyczny. Deskowania nie wolno ustawiaé na
nabiegach korzeniowych. Po zakonczeniu robdt zabezpieczenia nalezy catkowicie
zdemontowac.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie drzew nie wolno
przecina¢ korzeni gtownych. JeSli nie ma mozliwoSci technicznych do
zastosowania metody bezwykopowej, dopuszczalne s3 wykopy
waskoprzestrzenne z zabezpieczeniem Scian. Korzenie o $rednicy powyzej 5 cm
nalezy pozostawi¢é w wykopie. Korzenie musza byé zabezpieczone przed
wyschnieciem i uszkodzeniem przez owiniecie torfem i tkaning jutowg. W porze
cieptej zabezpieczenia musza byé zwilzane, aby nie dopuscié do wysuszenia
korzeni. Zabezpieczenia z tkanin syntetycznych musza byé zdjete przed
zasypaniem wykopu.

Przecinanie korzeni gtéwnych moze w sposéb znaczacy wplynaé na zywotnosé



drzew oraz zaklécenie stabilno$ci. Dopuszczalne jest przecinanie Kkorzeni
o érednicy ponizej 5 cm. Uszkodzone korzenie nalezyprzycinaé ostrym
narzedziem prostopadle do diugoéci oraz zabezpieczaé preparatem
grzybobojczym. Korzenie drzew nie moga pozosltawac’ odkryte d}uZej,nii 8 godzin.
W zasiegu koron drzew nie wolno parkowac sprzetu, skltadowa¢ materiatow
budowlanych i ziemi.

8. UWAGI I WNIOSKI

e Inwentaryzacja szczegbtowa zieleni przeprowadzona zostata
w czerwcu 2016r.

e Zinwentaryzowane drzewa zostaly naniesione na mape sytuacyjng w skali
1:500 oraz zestawione w formie tabelaryczne;j. Tabela zawiera
nastepujaceinformacje: numer inwentaryzacyjny drzew zgodny z numerem
naniesionym na mape, peing nazwe tacinska i polska, obwo6d pnia drzewa
mierzongna wysokosci 1,30m od ziemi, Srednice korony w metrach,
szacunkowa wysoko$¢ drzew w metrach, szacunkowy wiek drzew, stan
zdrowotny drzew, uwagi dotyczgce zinwentaryzowanych drzew.
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