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OPIS TECHNICZNY
do projektu drogowego dla inwestycji pod tytutem ,Biuro zwigzku gmin
regionu Ostrodzko-ltawskiego ,Czyste Srodowisko” poftozonego przy
ul. Czarnieckiego 28 w Ostrédzie, dz. nr 154/3, 102/3 obr. 8.

1. Podstawa opracowania:
1.1. Wytyczne Inwestora
1.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
1.3. Miejscowy plan zagospodarowania terenu — Uchwata
nr XXXVI1/291/2005
1.4.Decyzja o zezwoleniu na lokalizacje zjazdu nr DT.4140.14.2014.SP
1.5. Wytyczne projektowania drdg.
1.6. Obowigzujace Normy i Przepisy Budowlane.
1.7.Wizja lokalna w terenie.

2. Stan istniejacy

Inwestycja potozona jest w centrum miasta Ostroda na terenie dawnych
Biatych Koszaréw, przy ul. Czarnieckiego. Jest, to od kilku lat obszar
rewitalizowanych budynkéw po bytej jednostce wojskowe;.

Od strony wschodniej przebiega ulica powiatowa nr 1243N
Czarnieckiego, o jezdni z asfaltobetonu i ruchu dwukierunkowym, do niej
przylegajg chodniki z kostki betonowej. Za nig znajdujg sie budynki mieszkalne
wielorodzinne z ustugami w parterze. Od potnocy przylegaja bezposrednio do
granicy dziatki budynki mieszkalne wielorodzinne i garaze ustawione
szeregowo, a od strony potudniowej izachodniej znajdujg sie budynki
pokoszarowe zaadaptowane na administracje urzedowa.

Na terenie inwestycji znajduje sie budynek, ktéry po likwidacji jednostki
wojskowej petnit  funkcje dydaktyczno-wychowawczg, aktualnie jest
nieuzytkowany. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej
o 3 kondygnacjach z podpiwniczeniem i poddaszem uzytkowym. Dach
czterospadowy mansardowy pokryty dachowka. Po za budynkiem bytej
jednostki wojskowej znajdujg sie wolnostojgce obiekty budowlane takie jak,
nieuzytkowana murowana stacja transformatorowa, dwa parterowe murowane
budynki gospodarcze oraz o konstrukcji stalowej wiata. Wszystkie te obiekty
znajdujg sie przy pétnocnej granicy dziatki.

Wokét obiektu od strony zachodniej i pétnocnej teren jest catkowicie
utwardzony ptytami betonowymi szesciokatnymi, asfaltobetonem i kostkg
betonowg. Od strony wschodniej(ul. Czarnieckiego) znajduje sie trawniki
przedzielone chodnikiem, ktéry stuzy jako dojscie od wejscia do budynku do
ulicy. Chodnik i opaska przy budynku wykonana jest z kostki kamiennej. Dojazd
do nieruchomosci jest po drodze wewnetrznej z ul. Jana Il Sobieskiego.

Caly teren jest ogrodzony. Od strony potudniowej, wschodnigj
i zachodniej jest stalowe ogrodzenie na murowanym cokole, a od pétnocnej



istnieje ogrodzenie w formie mur. Wzdtuz ulicy na trawnikach stojg drzewa Lipy
drobnolistne oraz drzewka iglaste.

3. Stan projektowany
3.1. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu zjazdu oraz
utwardzen na terenie przy budynku biura zwigzku gmin regionu Ostrodzko-
ltawskiego, potozonego przy ul. Czarnieckiego 28 na dziatce 154/3 obr. 8
w Ostrodzie.

3.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robot zasadniczych, po rozebraniu
wolnostojgcych obiektéw budowlanych i fragmentu ogrodzenia — wg odrebnego
opracowania - nalezy rozebra¢ istniejgce nawierzchnie z ptyt betonowych
szesciokatnych, nawierzchnie 2z asfaltobetonu oraz kostki betonowej
i kamiennej. Dodatkowo pod projektowany zjazd trzeba usung¢ krawezniki
i fragment nawierzchni chodnika przy ul. Czarnieckiego. Od strony zachodniej
nalezy rozebra¢ murki na ktérych czesciowo wykonano tawki(drewniane
siedziska), przy ich rozbieraniu uwaz actrzeba aby nie uszkodzi¢ cokotu
ogrodzenia. Pod stalowg wiatg znajduje sie kanat techniczny stuz gy do
naprawy samochodow, przed wykonania konstrukcji nawierzchni nalezy go
zasypac i grunt zagesci¢. Gruzy z rozbiorek wywiez¢ na odktad w miejsce
wskazane przez Inwestora — do celéw kosztorysowych przyjeto wywédz na
odlegtos¢ do 10km.

3.3. Roboty ziemne.

Podstawowe roboty ziemne ze wzgledu na zakres opracowania
sprowadzajg sie gtéwnie do korytowania lub uzupetnienia po rozbiérkach pod
projektowanymi nawierzchniami. Grunt pozostaty po korytowaniu wywiez¢
W miejsce wskazane przez Inwestora — do celdow kosztorysowych przyjeto
wywoOz do 10km. Podtoze pod projektowanymi nawierzchniami dogesci¢ do
poziomu |s=1,0, a w razie wystepowania gruntdw bardzo wysadzinowych
wymieni¢ na pospotke i zagescic.

Nalezy takze recznie wykonac roboty ziemne w rejonie zbliz endo sieci
podziemnych uzbrojenia terenu, aby zapobiec ich przypadkowemu
uszkodzeniu.

3.4. Rozwigzania sytuacyjno — wysokosciowe.

Na terenie inwestycji zaprojektowano wymiane nawierzchni istniejgcego
placu, wykonanie miejsc postojowych i chodnikbw oraz zjazdu na ulice
powiatowg Czarnieckiego.

Dojazd do inwestycji zapewniony bedzie z ul. Czarnieckiego
nowoprojektowanym zjazdem. Szerokosc¢ jezdni 5,0m, przeciecie nawierzchni



zjazdu i drogi skosem 1:1 (3m:3m). Nachylenie podtuzne 3,0%, poprzeczne
dostosowane do nachylenia jezdni ul. Czarnieckiego.

Powierzchniowo place wewnetrzne pozostawia sie bez zmian i uzupetnia
0 powierzchnie pozostatg po rozebranych obiektach. Obejmujg one caty teren
po stronie poinocnej 1 zachodniej budynku. Spadki podtuzne zawarto
w przedziale 0,5% do 3,0%, a poprzeczne 1,0%.

Wzdtuz zachodniej i pétnocnej granicy dziatki znajduje sie 20 istniejgcych
miejsc postojowych o wymiarach 2,3x5,0m. Dodatkowo projektuje sie dwa
miejsca postojowe przeznaczone dla os6b niepetnosprawnych o wymiarach
3,6x5,0m. Stanowiska nalezy wyznaczy¢ malowaniem i odpowiednio
oznakowac znakiem P-24.

Wokot budynku nalezy wymienic¢ istniejacg nawierzchnie chodnikow
i opasek odwadniajgcych. Spadki chodnikéw przyjeto poprzeczne 1,0-2,0%,
a podtuzne 0,5-2.0%.

Projektowane oznakowanie:

Zjazd na ulice Czarnieckiego wykonany zostanie w relacji prawoskretne;.
Dla pojazdow wyjez dajacych nalezy ustawi¢ znak pionowy C-2 ,nakaz jazdy
w prawo za znakiem” z znakiem A-7 ,Ustap pierwszenstwa”.

Istniejgce oznakowanie pionowe i poziome w pasie ulicy Czarnieckiego
pozostawia sie bez zmian.

Tarcze znakow powinny mie¢ wielos¢ matg M. Wszystkie nalezy
oblicowac folig odblaskowag typu 2.

Organizacje ruchu i oznakowanie wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Administracji i Spraw Wewnetrznych Nr 2181 Dz.U. Nr 220
z 23.12.2003r w sprawie szczego6towych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatbw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw umieszczenia ich na drogach oraz z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury poz. 1729 Dz.U. 2003 nr 177 z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegO6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

3.5. Nawierzchnia.

Nawierzchnie zjazdu i placu zaprojektowano dla ruchu pojazdéw KR1;
nosnosc¢ podioza przyjeto G1.

Nawierzchnie ograniczono kraweznikiem wystajgcym granitowymi
owym. 15x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu B-15 (C12/15).
W miejscu styku chodnikbw z projektowanym placem oraz projektowanego
zjazdu zistniejgca jezdnig ul. Czarnieckiego nalezy zastosowano krawezniki
wtopione o wymiarach 12x25cm na tawie betonowej z oporem z betonu B-
15(C12/15) wyniesione 2cm nad nawierzchnie jezdni.



Nawierzchnie chodnikbw i opasek odwadniajgcych ograniczono
obrzezami granitowymi o wymiarach 8x30cm ustawianymi na podsypce
cementowo-piaskowe;.

Nawierzchnia zjazdu, placu wewnetrznego i miejsc postojowych:

- kostka granitowa tupana, wym. 8/11cm, kolor jasno szary, gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa (1:4), gr. 3 cm

- podbudowa — kruszywo tamane fr. 0/63 mm, stabilizowane mech., gr. 20cm
- warstwa odsgczajgca z piasku stabilizowanego mech., gr. 20 cm

Nawierzchnia chodnikow i opaski odwadniajacej:

- kostka granitowa tupana, wym. 6/8 cm, kolor szary, gr. 6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa (1:4), gr. 3 cm

- podbudowa — kruszywo tamane fr. 0/31,5 mm, stabilizowane mech., gr. 10 cm
- warstwa odsaczajgca z piasku stabilizowanego mech., gr. 10 cm

Dla gruntéw niewysadzinowych (grunt nosnosci podtoza G1) i kategorii
ruchu KR1 wymagana grubos¢ nawierzchni wynosi:
h,=0,40 x 1,00 =0,40
0,51 cm > 0,40 cm — warunek spetniony

3.6. Odwodnienie.

Woda opadowa poprzez zachowanie odpowiednich spadkow
poprzecznych i podtuznych terenu, kierowana bedzie do projektowanych
odwodnien liniowych z rusztem - wykonanych wg odrebnego opracowania
branzowego.

3.7. Zielen - trawniki.

Po zakonhczeniu prac, powierzchnie terenéw zielonych uszkodzonych
w wyniku robdét budowlanych nalezy rozscieli¢ ziemig ros$linng, warstwag
0 grubosci 10cm, oraz obsia¢ uniwersalna mieszanka traw w ilosci 40 kg/hektar.

4. Uwagi.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z zasadami BHP,
sztukg budowlang obowigzujgcymi w Polsce normami budowlanymi
i wykonawczymi oraz obecng wiedzg techniczna.

Uzyte materialy budowlane powinny posiada¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Sprawdzajacy: Projektant:
mgr inz. Genowefa Pylinska Wiestaw Sosak
upr. bud. nr WZDP 9s/212/51/66 upr. bud. nr 7/90/0OL



