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BIURO ZWIAZKU GMIN REGIONU OSTRODZKO-ILAWSKIEGO

"CZYSTE SRODOWISKO"

OSTRODA, UL. STEFANA CZARNIECKIEGO 28, DZ. NR 154/3, OBR. 8
PROJEKT WYKONAWCZY - PRZEKROJ A-A
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WYMIARY SPRAWDZIC Z NATURY, W RAZIE STWIERDZENIA ROZNIC KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANYCH W
ISTNIEJACYM BUDYNKU NALEZY SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM | NADZOREM AUTORSKIM.
NINIEJSZY RYSUNEK ROZPATRYWAC Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI BRANZOWYMI.

ROBOTY PROWADZIC POD STALYM NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ.

WSZELKIE PRACE WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA ORAZ OBOWIAZUJACYMI W POLSCE
NORMAMI BUDOWLANYMI I WYKONAWCZYMI.

WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE DO REALIZACJI OBIEKTU MUSZA POSIADAC ATESTY STWIERDZAJACE ICH
PRZYDATNOSC W BUDOWNICTWIE.

SKALA 1:100

@ POSADZKA NA GRUNCIE 7 ) STROP SPOCZNIKOWY
DREWNIANY
CRES 1,5cm WYKFADZINA PCY 0,5¢m
WARSTWA WYROWNAWCZA 0,5cm STROP_DREWNIANY ok.12cm
GLAD7 CEMENTOWA 7BROJONA SIATKA  4,0cm PLYTY OGNIOCHRONNE W KLASIE ODPORNOSC
FOLIA BUDOWLANA POLIET. OGNIOWEJ REI 120 2x2,5¢m
STYRQPIAN_EKSTRUDOWANY 5,0cm
BITUMICZNA MEMBRANA IZOLACYINA
PREPARAT CRUNTUJACY N .
PLYTA BETONOWA o>m 10 15.0cm @ DACH istriejacy (bez zmian)
GRUNT RODZIMY i
DACHOWKA ISTNIEJACA
LATY 5,0x4,0cm
KONTRLATY 4,0¢4,0cm
@ STROP MIEDZYKONDYGNACYJINY PAPA_IZOLACYJNA 0,5cm
7ELBETOWY DESKOWANIE 2,50m
ORES { 5em KROKWIE istn. 14x16em
WARSTWA WYROWNAWCZA 0,5¢m
GLAD7 CEMENTOWA 4,0cm
FOLIA BUD. POLIET. 0,05cm @ DACH MANSARDY
STROP_7ELBETOWY
PEYTY OGNIOCHRONNE W KLASIE ODPORNOSCI DACHOWKA ISTNIEJACA
OGNIOWEJ REI 120 22,5¢m LATY 5.0x4,0cm
TYNK_CIENKOWARSTWOWY GIPSOWY 0,5¢m KONTREATY 4,0x4,0cm
WARSTWA MALARSKA — FARBA MINERALNA PAPA IZOLACYINA 0.5cm
DESKOWANIE 2,5¢m
KROKWIE istn. 14x16cm
@ STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY R T oo T
UW_M<<Z7>Z% g47 roxwiami cm
FOLIA PAROIZOLACYJINA
PANELE PODLOGOWE Kkl scier. ACS 1,2cm PLYTA G—K 2x1,25¢m
PIANKA WYGLUSZAJACA 0,8cm
PLYTA WLOKNOWO ~CEMENTOWA 1,95cm
PLYTA 0SB/3 2,2cm -
FOLIA BUD. POLIET. 0,05cm @ SCIANA - FUNDAMENTOWA
PRZEKIADKI_PRZECWSTUKOWE 7 FILCU
DFSKOWANIE 4em CEGLA KLINKIEROWA
BELKI STROPOWE — istn. 25¢m IZOLACJA PION.— MEMBRANA TtOCZ.
WELNA MINERALNA (miedzy belkami)  15cm SCIANA FUNDAMENTOWA 7 CEGLY CERAMICZNEJ istn.
DFSKOWANIE 2cm TYNK CIENKOWARSTWOWY MINERALNY — 0,5cm

FOLIA PAROIZOLACYJNA

WARSTWA MALARSKA — FARBA MINERALNA

RUSZT POD PLYTY

WARSTWA MALARSKA — FARBA OLEJNA do wys.130cm

PEYTY G-K TYP DF/DFH2 2x1,5em
TYNK CIENKOWARSTWOWY GIPSOWY 0,5em
WARSTWA MALARSKA — FARBA MINERALNA

@ %%gmgﬁxozoéigi
DREWNIANY

@ SCIANY ISTNIEJACE

WARSTWA MALARSKA — FARBA MINERALNA
TYNK _CEMENTOWO-WAPIENNY 2cm

WATA SZKLANA 2x15cm SCIANA 7 CEGLY CERAMICZNEJ PELNEJ istn.
DESKOWANIE 4em TWARDA POLIURETANOWA PLYTA

BELKI STROPOWE — istn. 25¢em TERMOIZOLACYJNA 8,0cm
WELNA MINERALNA (miedzy belkami)  15cm TYNK CIENKOWARSTWOWY MINERALNY 0,5¢m
DESKOWANIE 2cm WARSTWA MALARSKA — FARBA MINERALNA

FOLIA PAROIZOLACYJNA
RUSZT POD PLYTY

PEYTY OGNIOCHRONNE W KLASIE ODPORNOSCI

TYNK CIENKOWARSTWOWY GIPSOWY 0,5em
WARSTWA MALARSKA — FARBA MINERALNA

OGNIOWEJ REI 120 2x2,5cm @ SCIANY ISTNIEJACE

WARSTWA MALARSKA — FARBA MINERALNA

@ STROP_ MIEDZYKONDYGNACYJINY

TYNK CIENKOWARSTWOWY GIPSOWY 0,5¢m
WARSTWA MALARSKA — FARBA MINERALNA

TYNK CEMENTOWQO—WAPIENNY

2,0cm

SCIANA 7 CEGLY CERAMICZNEJ PEENEJ istn.

TWARDA POLIURETANOWA PLYTA

ZELBETOWY TERMOIZOLACYINA 8,0cm
WATA SZKLANA 15em TYNK_CIENKOWARSTWOWY MINERALNY 0,5
STROP ZELBETONY oK300m WARSTVIA ALARSKA — FARBA MINERALNA

@

6 ) SIROP_SPOCZNIKOWY PLYTA GRANITOWA dem
ZELBETOWY KLEJ DO PLYT WROZOODPORNY Tem
GRES 1,5¢m PLYTA ZELBETOWA 12cm
ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJOWA CHUDY BETON 10cm
STROP_ZELBETOWY ok.18cm GRUNT_RODZIMY
OZNACZENIA
3 somny IsTNIRIACE
WYBURZENIA | ROZBIORKI
SCIANY PROJEKTOWANE | ZAMUROWANIA
DOCIEPLENIE SCIAN — TWARDA PLYTA  POLIURETANOWA
GRANICA STREFY POZAROWEJ — REI 120
BRANZA:| ARCH.
Anna Ceynowa
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