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Obliczenia statyczne
do budynku Biuro Zwi zku Gmin
„Czyste rodowisko” w Ostródzie

Za enia obliczeniowe:
- niniejsze obliczenia statyczne wykonano w oparciu o Opini  Techniczn  obiektu
  wykonan  przez mgr in . Bogdana Jasko
- dla istniej cego szkieletu no nego wprowadzono dodatkowe elementy drewniane,
  które odci y elementy istniej ce, zmieni y rozk ad si  w belkach
- obliczenia wykonano za pomoc  licencjonowanego programu Rama 3D z firmy Pro-
  Soft z Gliwic
- obliczenia wykonano w oparciu o Polskie Norm (stan na rok 2016)

1.      Stropodach

Zebranie obci  obliczeniowych dla dachu

dachówka ceramiczna na pe nym deskowaniu 0,95x1,2 = 1,14 kN/m2

ci ar w asny dachu przyjmuje program obliczeniowy
obci enie niegiem (III strefa, q= 1,20 kN/m2, C= 0,8, = 1,5, =400)

1,20 x 0,8 x 1,5 = 1,44 kN/m2

obci enie wiatrem (I strefa, q= 0,30 kN/m2, teren B, Ce=0,65, =400, C=+/-0,4,
=1,8, = 1,5)

0,30 x 0,65 x (+/-0,4) x 1,8 x 1,5 =  +/- 0,21 kN/m2

Zebranie obci  obliczeniowych dla stropu pod strychem

warstwy ocieplaj ce gr. max. 0,30m z we ny mineralnej przyj to
0,30 x 1,20 x 1,3 = 0,47 kN/m2

yty GK 0,025 x 12,0 x 1,2 = 0,36 kN/m2

   0,83 kN/m2

obci enie zmienne (jak dla poddaszy z dost pem przez w az)
0,50 x 1,4 = 0,70 kN/m2

   1,53 kN/m2

Zebranie obci  obliczeniowych dla stropu pod strychem

ci ar po aci przyj to (dachówka) 0,95 x 1,2 = 1,14 kN/m2

ci ar w asny dachu przyjmuje program obliczeniowy
ocieplenie mi dzy belkami przyj to 0,20x 1,0 x 1,2 = 0,24 kN/m2

od wewn trz p yty GK przyj to 0,025 x 12,0 x 1,2 = 0,36 kN/m2

   1,74 kN/m2

obci enie niegiem (pomijam)
obci enie wiatrem przyj to (Ce=0,65, Cz=+0,7/-0,4)

0,30 x 0,65 x (+0,7) x 1,8 x 1,5 = + 0,37 kN/m2

0,30 x 0,65 x (-0,4) x 1,8 x 1,5 = -  0,21 kN/m2
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Zebranie obci  obliczeniowych dla stropu pod poddaszem

warstwy pod ogowe (panele) 0,012 x 5,5 x 1,2 = 0,08 kN/m2

yty GK 0,0125 x 12,0 x 1,2 = 0,18 kN/m2

yty OSB gr. 2,2cm 0,022 x 7,0 x 1,2 = 0,18 kN/m2

deskowanie gr. 4,0cm 0,04 x 5,5 x 1,2 = 0,26 kN/m2

belki stropowe no ne 21/25 w rozstawie co max 1,0m
0,21 x 0,25 x 5,5 x 1,2/ 1,0 = 0,35 kN/m2

we na mineralna przyj to 0,15 x 1,0 x 1,3 = 0,20 kN/m2

deskowanie gr. 2,5cm 0,025 x 5,5 x 1,2 = 0,17 kN/m2

yty GKF 2 x 0,0125 x 12,0 x 1,2 = 0,36 kN/m2

   1,78 kN/m2

cianki dzia owe typu lekkiego (do 1,5 kN/m2) 0,75 x 1,2 = 0,90 kN/m2

   2,68 kN/m2

obci enie u ytkowe (sale zebra  przyj to) 3,0 x 1,3 = 3,90 kN/m2

   6,58 kN/m2
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Wprowadzone dodatkowe g ówne elementy konstrukcji dachowej

W oparciu o Opini  techniczn  wprowadzono dodatkowe elementy, podpory dla istniej cej
konstrukcji no nej. Powy sze zmniejszy o napr enia w przeci onych elementach szkieletu
no nego dachu.
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2. Ruszt pod urz dzenia wentylacyjne zlokalizowane na strychu
Projektuje si  na strychu nad cianami klatki schodowej zlokalizowa  2 centrale
wentylacyjne o wadze 350,0 kG i 465,0 kG. Ww. urz dzenia  przyj to ustawi  na
stalowych belkach I100 opartych na pod nych cianach no nych z cz ci
wspornikow  Lw = 0,80m, belki w rozstawie co max 0,70m.

Schemat belek i podpór:
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Stopki belek stalowego rusztu mocowa  do ciany klatki schodowej za
po rednictwem belki podwalinowej o przekroju C180 na p asko i wklejanych rub
M12-600 co max. 30cm

3. Belki nadpro owe w istniej cych cianach no nych
3.1 Belki nadpro owe w istniej cych cianach no nych wewn trznych, Lw  1,20m

Przyj to osadzi  w cianie gr. 38,0cm po min. 2 I100, scalone rubami M10 co max.
0,30m i do em p askownikami 30x4 co 0,30m. Min. oparcie belek na cianach 0,20m.
Ww. belki zabezpieczy  farbami antykorozyjnymi, oszpa dowa , owin  siatk  ci to-
ci gnion  i otynkowa .

3.2 Belki nadpro owe w istniej cych cianach no nych zewn trznych, Lw  1,40m
Przyj to osadzi  w cianie zewn trznej gr. 52,0cm po min. 3 I100, scalone rubami M10
co max. 0,30m i do em p askownikami 30x4 co 0,30m. Min. oparcie belek na cianach
0,20m. Ww. belki zabezpieczy  farbami antykorozyjnymi, oszpa dowa , owin  siatk
ci to-ci gnion  i otynkowa .

3.3 Belki nadpro owe w istniej cych cianach no nych wewn trznych na poddaszu,
Lw  1,10m
Przyj to osadzi  w cianie wewn trznej gr. 38,0cm belk  stalow  L200x100x12 scalon
ze stropem klatki schodowej wklejanymi rubami M10 co max. 0,30m. Min. oparcie
belek na cianach 0,20m. Ww. belki zabezpieczy  farbami antykorozyjnymi,
oszpa dowa , owin  siatk  ci to-ci gnion  i otynkowa .

4. Wzmocnienie istniej cych schodów wewn trznych
istniej ce schody s  o konstrukcji drewnianej typu policzkowego
belka policzkowa o przekroju 8/16
belki spocznikowe o przekroju 8/32
przyj to ob enie schodów od do u i góry min. 1,5cm p yt  GK lub podobn
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Zebranie obci  obliczeniowych

ci ar schodów istniej cych przyj to = 0,45 kN/m2

ci ar obudowy p yt  ognioochronn  przyj to
[(0,015x0,175 + 0,015x0,26)/0,26 + 0,015/0,829] x12,0 x1,3 = 0,68 kN/m2

   1,13 kN/m2

obci enie u ytkowe 4,0 x 1,3 = 5,20 kN/m2

   6,33 kN/m2

szeroko  schodów c = 1,35m, belki no ne co 0,5c
obci enie belki policzkowej:
q = (1,35 x 6,33 + (c.b.p. = 0,60) = 4,87 kN/m
Lo  2,70m
M = 0,125 x 2,702 x 4,87 = 4,44 kNm
Q = 0,5 x 2,70 x 4,87 = 6,57 kN

Przyj to belk  istniej  wzmocni  nak adk  boczn  o przekroju min. 4/16cm, drewno
klasy min. C27, czniki M12 co 33,0cm + pier cienie obustronnie z bate. Belka ww.
oparta na belkach spocznikowych za po rednictwem typowych czników ze stali
ocynkowanej.

Alternatywnie w rodku rozpi to ci biegu wykona  „od spodu” dodatkow  podpor  w
postaci belki drewnianej o przekroju 12/16cm mocowanej do belek podestowej i
spocznikowej jw.

Uwaga:
od spodu schodów wykona  odci enie eliminuj c wyprawk  na brzegach, a po
osadzeniu belki wzmacniaj cej wykona  podsufitk  ppo .

5. Elementy konstrukcji zewn trznych, posadzki, ciany fundamentowe
5.1  P yta posadzkowa, biegowa schodów zewn trznych, "na gruncie"

Projektuje si  wylanie na gruncie p yty betonowej z betonu min C25/30, gr.12,0 cm,
zbrojonej do em siatk  z pr tów #8 co 15,0x15,0 cm, pod p yt  10,0 cm warstwa
chudego betonu C8/10, min 30 cm warstwa zag szczonego piasku, g biej pod e
istniej ce.

5.2 ciany fundamentowe, oporowe przy chodnikach przy budynku
Projektuje si  wylanie cian fundamentowych gr. 20,0 cm, z betonu min C25/30, ze
zbrojeniem przypowierzchniowym siatkami #8 co 15,0x15,0. Ww. ciana "utwierdzona
w gruncie na g boko  min 1,20m i gór  "zakotwiona w elbetowej p ycie posadzki "na
gruncie"

Projektant Sprawdzaj cy
mgr in . Anna Ceynowa mgr in . Bogdan Jasko


