N o o~ wDd

Zawarto$¢ opracowania

ZAKIES OPFACOWANIA. ... eeeeeeeeeeee e e eeeiteeeeee e e e e e e e ettt et e e e eee e e e annae bt aeeeeaaaeeannneebnreeeeaeeas
POdStaWa OPraCOWENIA. ... e ee ettt e e e e e e e e e e e eneeeeeeees
Charakterystyka 0g0Ina SYStEMU..........couviiiiieiii e
OIS TECNNICZNY. ..
UWAGE KONCOWE. ...ttt e e e e e e e s e e e st b e raeaeeeae e,

OBlICZENIA. ... e

Cze$¢ rysunkowa

o1 AW W W w



1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczego instalacji wentylacji mechanicznej w budynku
biurowym Zwigzku Gmin ,Czyste $rodowisko” zlokalizowanym przy ul. S. Czarnieckiego 28 w Ostrodzie.

System oparto o podci$nieniowy nawiew powietrza zewnetrznego okiennymi cisnieniowymi
nawiewnikami EFR firmy AERECO i wywiew wentylatorami kanatowymi RAT i dachowymi CAT, takze
firmy AERECO, wyposazonymi w kratki wywiewne BAP.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowia;

. opracowanie architektoniczno-budowlane

. wytyczne technologiczne oraz techniczno-materiatowe inwestora,

. katalogi producentdéw urzadzen zamieszczonych w niniejszym projekcie,

. obowigzujace przepisy przeciwpozarowe oraz bezpieczenstwa i higieny pracy,
. uzgodnienia miedzybranzowe,

. normy i przepisy.

Wykaz wazniejszych norm i przepiséw (z uwzglednieniem pozniejszych zmian).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogobInych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

PN-B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci
publicznej. Wymagania.

PN-B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, Warunkami Technicznymi
Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie, innymi obowigzujacymi przepisami, Polskimi
Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi
w Projekcie Budowlanym, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

3. Charakterystyka ogdlna systemu

Traktowany budynek to konstrukcja murowana o 4 kondygnacjach. Instalacja obejmuije:
pomieszczenia w piwnicy, pomieszczenia sanitarne oraz cze$¢ biurowych.

4. Opis techniczny

Doplyw Swiezego powietrza odbywaC sie bedzie poprzez nawiewniki cisnieniowe EFR.
WielkoS¢ strumienia przeptywu powietrza uzalezniony jest od przepustnicy, ktorg ustawi¢ mozna na 5
réznych pozycji. Zgodnie z PN83/B 03430- zmiana AZ3 z 2000 roku, nalezy je zamontowa¢ w gornej
czesci stolarki okiennej w tzw. ,pomieszczeniach czystych”. Rozwigzanie lokalizacji nawiewnikow
zostato ujete na rzutach.

Wywiew z pomieszczen realizowany bedzie za pomocqg kratek wyciggowych z regulatorem
przeptywu BAP firmy AERECO.

Instalacje prowadzi¢ w istniejacych kanatach grawitacyjnych. Kanaty nalezy uszczelni¢ np.:
rekawem kominowym alufol. W przypadku nowych instalacji, nalezy wykonac je z przewoddw z blachy
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stalowej ocynkowanej typu SPIRO z ksztattkami prowadzonymi w szachtach i pod stropem. Aby
zapobiec przenoszeniu dzwiekow przewodami wentylacji nalezy je zaizolowa¢ akustycznie matami
lamelowymi z wetny mineralnej LAMELLA MAT w/Alu foil grubosci 20 mm firmy ROCKWOOL.

W pomieszczeniach piwnicznych zaprojektowano wentylatory kanatowe RAT. Wentylatory
wyposazone bedg w automatyke PRESObalance, ktéra umozliwia dostosowanie pracy wentylatora do
kratek BAP. Kanaty wyrzutowe podtaczy¢ do istniejacych przewodoéw grawitacyjnych w celu usuniecia
zuzytego powietrza ponad poziom dachu. Wyzsze kondygnacje wentylowane bedg wentylatorami
dachowymi CAT, ktore rowniez wyposazone bedg w automatyke PRESObalance.

Przed i za wentylatorami kanatowymi RAT nalezy zamontowa¢ ttumiki akustyczne SAS w celu z
niwelowania hatasu przedostajacego sie do kanatéw. Wentylatory dachowe CAT nalezy montowa¢ na
podstawie dachowej, ktéra dodatkowo posiada wtasciwosci tlumigce.

5. Uwagi koncowe

1. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz zaleceniami montazowymi
producentdw poszczegolnych materiatow, urzadzen i wyrobow, majacych zastosowanie
w przedmiotowej instalacji. W kwestiach nie ujetych w niniejszym opracowaniu obowigzujg przepisy
zawarte w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t instalacji wentylacji i klimatyzacji”.
Zeszyt COBRTI Instal Warszawa oraz wymogami i przepisami dostawcy systemu wentylacji
hybrydowej firmy AERECO.

2. Podczas produkcji stolarki okiennej nalezy wykonac otwory pod nawiewniki okienne, ilo$¢ i miejsce
wg projektu wentylacji. Zaprojektowane nawiewniki sg elementem systemu wentylacji, ich zamiana
skutkuje konieczno$cig powtdrnego wykonania obliczen ciepinych, doboru elementéw instalacji CO
i charakterystyki energetycznej budynku.

3. Wytyczne dla branzy architektonicznej.
W projekcie architektonicznym nalezy drzwi wewnetrzne sanitariatdw wykorzystywane do transferu

powietrza, wyposazy¢ w kratke wentylacyjng o powierzchni co najmniej 220cm? netto.

4. Wytyczne dla branzy elektryczne.
W projektach branzy instalacji elektrycznej nalezy wykonac zasilanie elektryczne:
a) CAT.100.300.PB:

- zasilanie 230 V / 50 Hz,
- moc maks. 85 W,

- natezenie maks. 0,4 A,
b) CAT.125.400.PB:

- zasilanie 230 V / 50 Hz,
- moc maks. 85 W,

- natezenie maks. 0,4 A,
c) CAT.160.550.PB:

- zasilanie 230 V / 50 Hz,
- moc maks. 88 W,

- natezenie maks. 0,39 A,
d) RAT.125.350.HB:

- zasilanie 230 V / 50 Hz,
- moc maks. 36 W,

- natezenie maks. 0,11 A,
e) MF 100/4” LL:

- zasilanie 230 V / 50 Hz,
- moc maks. 15 W,

- natezenie maks. 0,09 A,




6. Obliczenia

Obliczen dokonano na podstawie normy PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej — Wymagania”.
Dla poszczegolnych pomieszczen przyjeto:
- pom. pomocnicze — 30 m3/h,
- serwerownia — 3 wym./h,
- archiwum - 1,5 wym./h,
- pom. biurowe — 1 wym./h,
- pom. sanitarne — 50 m3/h dla kazdej miski ustepowej, 25 m3/h dla kazdego pisuaru
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