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OZNACZENIA ELEMENTOW ISTNIEJACYCH
SYMBOL NAZWA PRZEKROJ MATERIAL
S SLupY 16/17,5 cm DREWNO €27
KL KLESZCZE 2 8/20 cm DREWNO - C27
P PLATWIE 16/18 cm DREWNO €27
NC MIECZE 12/14 cm OREWNO €27
Z ZASTRZALY 14/14 cm DREWNO €27

UWAGI TECHNOLOGICZNE:

1. ODKRYC 0D GORY WARSTWY PODLOGOWE W
STREFACH PRZYPODPOROWYCH | POD SLUPAMI ORAZ
ODSLONIC RUSZT NOSNY SCIAN MANSARDOWYCH;
SPRAWDZIC UKLAD BELEK | ICH STAN TECHNICZNY

2. SPRAWDZIC UKCAD PODPOR POD SLUPAMI — WINNE
BYC ONE OPARTE NA BELKACH STROPOWYCH O
PRZEKROJU min. 21/25cm W ROZSTAWIE CO max.
1,25m LUB BELKACH PODWALINOWYCH O
PRZEKROJU min. 22/25cm

DIVVNAY £ VVIMALNWD JIVIIIN MECAJIANING AJO 1 NAJLJZNJITILAMAVVY NI,
"CZYSTE SRODOWISKO

OSTRODA, UL. STEFANA CZARNIECKIEGO 28

DZ. NR 154/3, OBR. ¢

RZUT MONTAZOWY PODDASZ/

SKALA 1:10(

UWAGL:

1.

Po odkryciu wszystkich elementdw konstrukeji zweryfikowa¢ z przyjetymi zatozeniami, w razie stwierdzenia
roznic zalozen projektowych ze stanem istniejqcym powiadomic atora projektu

Wszystkie roboty rozbidrkowe prowadzi¢ poprzez wycinanie pitami do ciecia murdw, betondw itp. z
zachowaniem zasad BHP, a nie poprzez wykuwanie mfotami.

Ewentualne watpliwosci dotyczqce wykonania konstrukcji obiektu zgodnie z dokumentacjq zglosi¢ przed
rozpoczgciem robot projektantowi.

Przejscia instalacyjne w stropach prowadzie miedzy belkami — NIE ROZCINAC BELEK STROPOWYCH !!!
Roboty murarskie winien wykonywa¢ wyszkolony zespol pod nadzorem mistrza murarskiego. Nalezy stosowat
zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy wytwarza sig na budowie, nalezy kontrolowa¢ dozowanie
skladnikéw, a takze wytrzymatose zaprawy, a jakose robdt musi kontrolowa¢ inspektor nadzoru
inwestorskiego (kategoria wykonania robot A wg PN—EN 1996-3:2010).

POWIAZANIE WZAJEMNE SCIAN NOSNYCH | DZIALOWYCH WG WYTYCZNYCH PRODUCENTOW ELEMENTOW

SCIANY DZIALOWE NOWOPROJEKTOWANE WG OPRACOWANIA ARCHITEKTURY

WYMIARY BRUZD | WNEK W SCIANACH NOSNYCH NIE MOGA PRZEKRACZAC WARTOSCI PODANYCH W TABLICACH
NR 20 i 21 NORMY PN-B-03002:2007.

WARSTWY WYKONCZENIOWE wg ARCHITEKTURY.

_RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE 7 ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI | BRANZOWYMI.
WSZELKIE PRACE WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, ZASADAMI BHP ORAZ OBOWIAZUJACYMI W

POLSCE NORMAMI BUDOWLANYMI | WYKONAWCZYMI.

WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE DO REALIZACJI OBIEKTU MUSZA  POSIADAC ATESTY TWIERDZAJACE ICH

PRZYDATNOSC W BUDOWNICTWIE.

.ROBOTY PROWADZIC POD STALYM NADZOREM 0SOBY UPRAWNIONEJ.
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI POWSTALYCH W TRAKCIE BUDOWY, NALEZY POWIADOMIC

PROJEKTANTA ORAZ NADZOR AUTORSKI.

LEGENDA:
%

L7735 som smesce

WYBURZENIA | ROZBIORKI
7"~ 1 SCIANY PROJEKTOWANE | ZAMUROWANIA

BRANZA: |KONSTR.

> —A O Z oﬁizﬂﬁpmﬁﬂm SKALA: 1:100
OLSZTYN, ul. Koszalinska 10/12

PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. 89 542 91 34, ppakon@fst.pl | DATA:  [06.2016

OBIEKT:  [BIURO ZWIAZKU GMIN "CZYSTE SRODOWISKO”|NRRvs:| K-5

ADRES: | OSTRODA, ul. S.Czarnieckiego 28, dz.nr154/3, obr.8 |PROJ. BUDOWLANY

RYSUNEK: |RZUT MONTAZOWY PODDASZA

INWESTOR: | ZWIAZEK GMIN "CZYSTE SRODOWISKO”, ul. Wojska Polskiego 5, Ostroda

AN
A
~

PROJEKTANT: |my . Anna Ceynowa Nrupr:  277/86/0L
SPRAWDZAACY: |myri.  Bogdan Jasko Nrupr:  178/87/0L
OPRACOWAL: |myrinz.  Mateusz Tur Nr upr.:

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE



mailto:ppakon:@fst.pl

