I. OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego wewnetrznych instalacji wod-kan, instalacji c.o. i c.t.,
instalacji chlodniczej oraz wentylacji mechanicznej dla remontu i przebudowy budynku
""Adaptacja Budynku UzytecznoSci Publicznej na Biura Zwiazku Gmin Regionu
Ostrédzko-Tlawskiego "Czyste Srodowisko" , Ostréda, ul. S. Czarnieckiego 28, dz. nr
154/3, obr. 8

. ZALOZENIA OGOLNE
1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Projekt architektoniczny

- Plan sytuacyjny w skali 1:500

- Uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem
- Normy i obowigzujace przepisy

2. Dane ogdlne.

Ponizszy opis danych ogdlnych dotyczy :

Projektu instalacji sanitarnych dla dla remontu i przebudowy budynku "Biuro Zwigzku

Gmin Regionu Ostrodzko-Itawskiego "Czyste Srodowisko" , Ostroda, ul. S.

Czarnieckiego 28, dz. nr 154/3, obr. 8

- Instalacje wewnetrzne — zaprojektowano komplet instalacji wewngtrznych zgodnie
z opisem szczegOdlowym w dalszej czgsci opisu wewnetrznych instalacji wod.-kan.
1 ppoz., instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wody lodowej i chtodniczej
oraz wentylacji mechaniczne;.
W razie wystgpienia jakichkolwiek probleméw w trakcie realizacji instalacji
sanitarnych o zaistniatej sytuacji poinformowa¢ wczesniej projektanta celem ich
rozwigzania.

II. OPIS SZCZEGOLOWY

1.0 Wewnetrzne instalacje wod.-kan. i p.poz.
Wewnetrzna instalacja zimnej wody w calym budynku zasilona bedzie z proj.
przylacza wodociggowego. Ciepta woda uzytkowa uzyskiwana bedzie z proj. wezta
ciepta. Scieki sanitarne z catego budynku odprowadzone beda proj. przytaczem do
sieci kanalizacji sanitarne;.
Instalacja wody zimnej i cieptej uzytkowej

.1 Prowadzenie przewodéw
Gltowne poziomy i piony wodociggowe zaprojektowano prowadzi¢ pod stropem piwnic
z rur stalowych ocynkowanych (dla wody zimnej) i podwojnie ocynkowanych (woda
ciepta i cyrkulacyjna) taczonych przez gwintowanie wg PN-84/H-740709.
Pozostale przewody rurociggi rozprowadzajace od pionéw do przyborow
zaprojektowano z rur PE-Xc z polietylenu o podwyzszonej odpornosci termicznej o
potaczeniach mechanicznych typu za pomoca ksztattek 1 pierScieni mosieznych
petnych. Przewody rozprowadzajace w weztach sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach
sciennych.
Przejécia rur przez $ciany i stropy wykona¢ w rurach ostonowych. Do mocowania
przewodow stosowac uchwyty z wktadka gumowg. Odleglo$ci mocowania uchwytow
wg wytycznych producenta stosowanych rur. Trasy przebiegu, $rednice i grubosci
Scianek.
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1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.2
1.2.1

Armatura wodna
Armature na instalacji wodociggowej na odgatezieniach do piondw wodociggowych
stanowig zawory kulowe z dzwigniami np. firmy Honeywell lub inne rownowazne.
Do regulacji cyrkulacji cieptej wody uzytkowej na dziatkach pod pionami cyrkulacji
c.w.u. nalezy zamontowa¢ zawory termostatyczne typu MTCV np firmy Danfoss lub
firmy Honeywell lub inne rownowazne o zakresie regulacji 50-60°C.
Regulacja automatyczna: zawdr wyposazony jest w nasadke termiczng 1
ustawiony zgodnie z zadang temperatura. Nasadka termiczna utrzymuje
temperature wody dokladnie na zadanym poziomie. Kiedy temperatura wody
spadnie zawor uchyli si¢ 1 przeptyw cieplej wody zwigkszy sig. Kiedy
temperatura wody wzrosnie zawor przymknie si¢ do wielkosci pozwalajacej uzyskac
nastawiong temperaturg.
Przy recznej nastawie zawoOr moze by¢ tylko ustawiony na optymalne dziatanie
przy ,pelnym  obcigzeniu”. Funkcja automatycznej regulacji umozliwia ciagla
regulacje 1 optymalne zasilanie wszystkich odcinkow przy efektywnym zuzyciu
energii.
Dezynfekcja termiczna przy temperaturze powyzej 70°C jest mozliwa przy
zastosowaniu nasadki termicznej o zakresie 50-60°C.
Poczawszy od pozycji minimum otwarcia zawor uchyla si¢ przy temperaturze 63°C 1
przeptyw si¢ zwigksza. Kiedy temperatura osiggnie 72°C przeptyw wody jest
dtawiony ponizej stanu poczatkowego. Tego typu dzialanie powoduje utrzymanie
réwnowazenia hydraulicznego i szybkie dostarczenie cieptej wody do wszystkich
piondéw 1 odcinkow instalacji.
Po zakonczeniu procesu termicznej dezynfekcji temperatura wody spada, zawor
powraca do standardowej pozycji regulacji.
Armatur¢ regulacyjng nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami filtrem
siatkowym o $rednicy dziatki na ktorej jest zamontowany.
Przed kazda bateria umywalkowa, zlewozmywakiem, ptuczka ustgpowg zamontowaé
zawory kulowe odcinajace ¢wiercobrotowe.
Standard urzadzen Inwestor okresli we wlasnym zakresie.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowe;j

Ciepla woda uzyskiwana bedzie z wezta ciepta.

Instalacja ppoz

Instalacj¢ ppoz. zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych $rednich wg. PN-84/H-
740709 taczonych na gwint.

Dla obiektu zaprojektowano hydranty dn25 z we¢zami potsztywnymi o dtugosci min.
25m. Hydranty nalezy montowa¢ w szafkach metalowych w miejscach
przedstawionych w czg$ci graficznej opracowania.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Opis wykonania wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Rozprowadzenia w sanitariatach oraz piony wraz z podejSciami do urzadzen
sanitarnych nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych z PVC klasy ,,N” o odpornosci
termicznej przy przeptywie cigglym/chwilowym 75/95°C laczonych na uszczelki
gumowe z elastomeru EPDM twardosci 60+/-5 Shore A firmy Wavin lub firmy Pipe
Life lub innych réwnowaznych. Kanalizacj¢ sanitarng prowadzona w gruncie nalezy
wykona¢ z rur kanalizacyjnych z PVC klasy ,,S” o odporno$ci termicznej przy
przeplywie ciagtym/chwilowym 75/95°C  faczonych na wuszczelki gumowe z
elastomeru EPDM twardosci 60+/-5 Shore A firmy Wavin lub firmy Pipe Life lub
innych réwnowaznych.



1.3

1.4

Na kazdym pionie w najnizszej czg¢sci projektuje sie czyszczak rewizyjny. Do rewizji
zapewni¢ nalezy dostep. Piony gldéwne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurami
wywiewnymi @160.

Piony pos$rednie zakonczy¢ zaworami napowietrzajagcymi MINI VENT firmy Wavin
lub firmy Gamrat lub inne rownowazne o zblizonych lecz nie gorszych parametrach o
zdolnos$ci napowietrzania instalacji — A1 wg EN 12380. Charakteryzuja si¢ wysoka
przepustowoscig powietrza: Mini Vent — 7,7 1/s.

Podejscia do urzadzen sanitarnych montowaé¢ w bruzdach $ciennych, cokotach
sciennych razem z podej$ciami wodociggowymi w sposob umozliwiajacy utozenie
glazury. Srednice i spadki rurociaggéw przedstawiono w czesci graficznej opracowania.
Standard urzadzen sanitarnych wg opracowania technologii.

Izolacje termiczne i kompensacje

Wszystkie rurociagi cieptej wody uzytkowej zarowno poziome jak i pionowe nalezy
zaizolowa¢ termicznie zgodnie z Dz.U. 2013 nr 201 poz. 1238 =z 13.08.2013 -

Zatacznik nr 2 tj.:
Lp. | Srednica przewodu i lokalizacja Grubo$¢  izolacji  cieplnej
0,035W/(m'K)
1 Ciepla woda o $rednicy wewnetrznej do 22mm 20 mm
2 Ciepla woda o $rednicy wewnetrznej 22-35mm 30 mm
3 Ciepta woda o $rednicy wewnetrznej 35-100mm rowna $rednicy wewnetrznej
4 Ciepla woda o $rednicy wewnetrznej powyzej 100mm 100 mm
5 Rurociagi przechodzace przez $ciany i stropy, skrzyzowania 2 wymagan z poz. 1-4
6 Rurociagi wg poz. 1-4 ulozone w $cianach > wymagan z poz. 1-4
7 Rurociagi wg poz. 1-4 ulozone w posadzce 6 mm

Rurociagi prowadzone pod stropem i po wierzchu $ciany zaprojektowano zaizolowac
otulinami 1 matami z pianki polietylenowej typu ThermaEco FRZ o wspotczynniku
2=0,035W/mK firmy THERMAFLEX. Rurociggi prowadzone w posadzce i w
bruzdach $ciennych zaprojektowano zaizolowac¢ otulinami z pianki polietylenowej typu
ThermaCompact IS o wspotczynniku 2=0,035W/mK laminowane folig ochronng z PE
firmy THERMAFLEX.

Rurociagi zimnej wody uzytkowej prowadzone pod stropem i po wierzchu $ciany
zaprojektowano zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej typu ThermaEco FRZ
grub. 9mm firmy THERMAFLEX.

Rurociaggi zimnej wody uzytkowej prowadzone w posadzce i w bruzdach $ciennych
zaprojektowano zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej typu ThermaCompact IS
grub. 6mm laminowane folig ochronng z PE firmy THERMAFLEX.

Przewody poziome oraz pionowe wykonane z rur polietylenowych powinny posiadac¢
kompensacj¢ wykonang zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji wod.-kan.

W miejscu przej$cia przewodami niepalnymi instalacji przez strefy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy rurociaggi niepalne w przej$ciach przez przegrody
zabezpieczy¢ za pomocg otulin niepalnych z welny mineralnej laminowanej folig
aluminiowa.

W miejscu przejscia przewodami palnymi instalacji przez strefy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy rurociagi w przejsciach przez przegrody zabezpieczy¢ za
pomoca otulin niepalnych z wetny mineralnej laminowanej powloki PE.

Dodatkowo przepust uszczelni¢ wetng mineralng 1 szpachlowka ogniochronna.
Rurociagi palne o §rednicach zewnetrznych wigkszych niz 110mm nalezy zabezpieczy¢
poprzez nalozenie na nie obejm ogniochronnych zgodnie z zasada: S$ciana —
obustronnie, strop — od spodu przegrody.

2. Opis i obliczenia instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepla technologicznego.




Niniejszy projekt obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepla
technologicznego na potrzeby nagrzewnic wodnych w centralach wentylacyjnych.

2.1 Obliczenia
Straty ciepla obliczono zgodnie z normg PN — EN ISO 6946.
Zapotrzebowanie ciepta, $rednice rurociggdw oraz regulacje instalacji obliczono za
pomoca programu obliczeniowego INSTAL-OZC/THERM i dolaczono w wersji
elektronicznej do egzemplarza archiwalnego. Temperatury w pomieszczeniach oraz
temperatura zewnetrzna zostaty przyjete zgodnie z norma PN-82/B-02402, PN-82/B-
02403.

2.1.1. Zapotrzebowanie na ciepto i dane instalacji odbiorcze;j:
Moc instalacji grzewczych 67,9 kW:
- moc instal. c.0. 56,7kW
- moc instal. nagrzewnic wodnych w centrali wentylacyjnej 11,2kW

Opor instalacji c.o. — 26,4kPa.
Opor instalacji nagrzewnic w centrali wentylacyjnej — 6,6 kPa.

Pojemnos¢ ztadu instal.: 471,5dm’

2.2 Opis instalacji C.O.

2.2.1. Rozprowadzenie czynnika grzejnego instalacji C.O.
Czynnikiem grzejnym bedzie woda o parametrach 80/60°C doprowadzona do instalacji
odbiorczej z proj. wezta ciepta.
Zaprojektowano instalacj¢ wodng dwururowa, pompowg z rozdziatem dolnym.
Wszystkie rurociagi instalacji c.o. zaprojektowano z rur stalowych cienko$ciennych
wykonanych ze stali RSt 34-2 o niskiej zawartosci wegla, galwanicznie ocynkowanych
(Fe/Zn 88) warstwa o grubosci 7-15 pm typ KAN-therm STEEL taczonych
mechanicznie metoda Press za pomocg ksztattek stalowych ocynkowanych z o-ringami
z kauczuku etylenowo-propylenowego (EPDM) firmy KAN-therm lub firmy TECEflex
lub inne roéwnowazne o zblizonych lecz nie gorszych parametrach. Przewody te
prowadzi¢ pod stropem ze spadkiem 0,3 % w kierunku pomieszczenia wezla.

2.2.2. Odbiorniki ciepta instalacji C.O.
Jako aparaty grzejne przyje¢to grzejniki firmy Cosmonova VNH lub inne réwnowazne.
Lakierowane wg DIN 55900-FWA.
W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki zintegrowane stalowe ptytowe typu
Cosmonova VNH o podiaczeniu bocznym lub inne rownowazne. W pomieszczeniach
na poddaszu zaprojektowano grzejniki zintegrowane stalowe ptytowe typu Cosmonova
VNH o podtaczeniu dolnym lub inne rownowazne.

2.2.3. Armatura grzejnikowa
Regulacja  wszystkich  grzejnikow  bocznozasilanych za pomoca zaworow
termostatycznych typu RA-N firmy Danfoss lub firmy Honeywell lub inne
rébwnowazne ze zintegrowang doktadng nastawa wstepna.
Grzejniki zintegrowane pltytowe posiadajg wbudowang wkiadke zaworowa i reczny
odpowietrznik. Podtaczenie wykona¢ od $ciany aby umozliwiony byt dostep do mycia
podiogi pod grzejnikiem. Podlgczenia grzejnikéw dolnozasilanych do instalacji
wykona¢ za pomoca podwojnych przylaczy grzejnikowych katowych typu RLV KS
firmy Danfoss lub firmy Heimeier lub inne rownowazne z funkcjg odcinania.
Na zaworach termostatycznych wszystkich grzejnikow zamontowaé¢ glowice
termostatyczne przyktadowo typu RAW 5115 np firmy Danfoss lub firmy Honeywell
lub inne réwnowazne z wbudowanym czujnikiem cieczowym, gwint nakretki M 30 x
1,5. Termostat wypetiony cieczg. Zakres regulacji od 8°C do 28°C.




2.2.4. Armatura odpowietrzajgca instalacji c.o.
Odpowietrzenie instalacji odbywac si¢ bedzie przez automatyczne odpowietrzniki na
pionach z zaworem stopowym przykladowo firmy Honeywell lub firmy Heimeier lub
inne rownowazne 1 reczne odpowietrzniki grzejnikowe. Pod kazdym zaworem
odpowietrzajacym zamontowa¢ zawor kulowy dnl5 dzieki ktoremu mozliwe bedzie
dokonanie przegladu i oczyszczenia lub ewentualnej naprawy uszkodzonego zaworu
odpowietrzajacego.

2.2.5. Armatura regulacyjno réwnowazaca instalacji C.O. podpionowa
Na galezi zasilajgcej kazdy pion instalacji c.o. na dzialce zasilajagcej zamontowac
zawory rownowazace regulacyjno pomiarowe typu ASV-I-GW z odwodnieniem firmy
Danfoss lub firmy Honeywell lub inne rownowazne.
Na dziatkach powrotnych zamontowac nalezy regulatory réznicy ci$nien typu ASV-PV
firmy Danfoss lub firmy Honeywell lub inne rownowazne.
Armatur¢ regulacyjng zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami filtrami siatkowymi o
wielkos$ci oczek 0,4mm firmy Honeywell lub firmy Danfoss lub innymi rownowaznymi
o $rednicy dziatki na ktorej sa zamontowane. Lokalizacja zawordéw, ich $rednice oraz
nastawy zostaly przedstawione na rysunkach projektu.

2.3 Opis instalacji ciepta technologicznego (c.t.)

2.3.1. Rozprowadzenie czynnika grzejnego instalacji C.T.
Czynnikiem grzejnym bedzie woda o parametrach 75/55°C doprowadzona do instalacji
odbiorczej z wezta ciepta.
Zaprojektowano instalacj¢ wodng dwururowa, pompowa z rozdziatem dolnym.
Wszystkie rurociagi instalacji c.t. zaprojektowano z rur stalowych cienko$ciennych
wykonanych ze stali RSt 34-2 o niskiej zawarto$ci wegla, galwanicznie ocynkowanych
(Fe/Zn 88) warstwa o grubosci 7-15 pum typ KAN-therm STEEL taczonych
mechanicznie metodg Press za pomoca ksztattek stalowych ocynkowanych z o-ringami
z kauczuku etylenowo-propylenowego (EPDM) firmy KAN-therm lub inne
réwnowazne o zblizonych lecz nie gorszych parametrach. Przewody te prowadzi¢ pod
stropem przyziemia ze spadkiem 0,3 % w kierunku pomieszczenia wymiennikowni.
Moc, pojemno$¢ oraz spadek ci$nienia czynnika grzewczego w nagrzewnicy wodnej
centralach wentylacyjnych przyjeto na podstawie danych techniczno rozruchowych
dobranych jednostek w cz¢éci projektu dotyczacej wentylacji mechaniczne;.

2.3.2. Armatura odpowietrzajgca instalacji c.t.
Odpowietrzenie instalacji projektuje si¢ przez automatyczne odpowietrzniki na pionach
z zaworem stopowym np. firmy Honeywell lub firmy Heimeier lub innej rownowazne;.

2.3.3. Armatura regulacyjno réwnowazaca instalacji c.t.
Na dzialkach zasilajacych centrale wentylacyjne zamontowaé zawory rdwnowazace
regulacyjno pomiarowe typu ASV-I-GW z odwodnieniem firmy Danfoss lub firmy
Honeywell lub inne rownowazne .
Armatur¢ regulacyjng nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami filtrem
siatkowym typu STR640 firmy Danofss lub firmy TA Hydronics lub innym
rownowaznym o $rednicy dziatki na ktorej jest zamontowany.
Lokalizacja zaworow, ich $rednice oraz nastawy zostaly przedstawione na rysunkach w
PT.
Moc, pojemno$¢ oraz spadek ci$nienia czynnika grzewczego w nagrzewnicy wodnej
centralach wentylacyjnych wg danych techniczno rozruchowych jednostek wentylacji
mechaniczne;j.

2.5 Wytyczne do montazu instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
- w przej$ciach przez $ciany i stropy przewody miedziane montowa¢ w tulejach

ochronnych z rur PCV o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewngtrznej




przewodu o dwie dymencje wicksze przy przejsciu przez przegrody pionowe i
poziome.

- przestrzen migdzy rurg przewodu a tulejg ochronng wypehi¢ kitem trwaleelastycznym
odpornym na temperatur¢ w instalacji, umozliwiajac swobodne przesuwanie si¢
przewodu w tulei

- w tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury

- przy wykonywaniu instalacji z rur miedzianych zastosowa¢ kompensacj¢ naturalng
(zalamania oraz odsadzki). Nie wolno pozwoli¢ na pozostawienie odcinka prostego
przewodow o dlugosci wiekszej niz 5 m.

- grzejniki w poziomie nalezy montowal z uwzglednieniem mozliwosci jego
odpowietrzenia

- grzejniki plytowe stalowe oraz drabinkowe nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcja
producenta

- grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przez zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakonczenia robot wykonczeniowych

- przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaSlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia

- armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byla dostepna do obstugi 1 konserwacji

- armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przepltywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze

2.6 Zabezpieczenie antykorozyine i izolacje cieplne.

Po zmontowaniu instalacji nalezy wykona¢ dwukrotne ptukanie woda zgodnie z
instrukcjag KOR 3A i nastepnie przeprowadzi¢ probe hydrauliczng na zimno i gorgco na
cis$nienie 4 bar.

Po wykonaniu proby hydraulicznej wykona¢ nalezy izolacje¢ cieptochronng na instalacji
C.0.

Wszystkie rurociagi zar6wno poziome jak i pionowe nalezy zaizolowaé termicznie
zgodnie z Dz.U. 2013 nr 201 poz. 1238 z 13.08.2013 - Zalacznik nr 2 tj:

Lp. | Srednica przewodu i lokalizacja Grubos¢ izolacji cieplnej
0,035W/(m'K)
1 Rurociagi o $rednicy wewngtrznej do 22mm 20 mm
2 Rurociagi o $rednicy wewngtrznej 22-35mm 30 mm
3 Rurociagi o $rednicy wewngtrznej 35-100mm rowna $rednicy wewnetrznej
4 Rurociagi o $rednicy wewnetrznej powyzej 100mm 100 mm
5 Rurociagi przechodzace przez $ciany 1 stropy, | %2 wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania
6 Rurociagi wg poz. 1-4 ulozone w $cianach Y2 wymagan z poz. 1-4
7 Rurociagi wg poz. 1-4 utozone w posadzce 6 mm

Rurociggi prowadzone pod stropem i po wierzchu $ciany zaprojektowano zaizolowac
otulinami 1 matami z pianki polietylenowej typu ThermaEco FRZ o wspolczynniku
A=0,035W/mK firmy THERMAFLEX lub firmy NMC lub innymi réwnowaznymi.
Rurociaggi prowadzone w posadzce zaprojektowano zaizolowaé otulinami z pianki
polietylenowej typu Thermacompact IS o wspotczynniku A=0,035W/mK laminowane
folig ochronng z PE firmy THERMAFLEX lub firmy NMC lub innymi rownowaznymi.

2.7 Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji C.O. . C.T

W miejscu przejScia przewodami instalacji c.o., c.t. przez strefy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy rurociggi niepalne w przejsciach przez przegrody
zabezpieczy¢ za pomocg otulin niepalnych z welny mineralnej laminowanej folig
aluminiowa. Dodatkowo przepust uszczelni¢ welng mineralng 1 szpachlowka
ogniochronng.



3. Wentylacja mechaniczna

Dla wybranych pomieszczen wskazanych przez inwestora zaprojektowano wentylacje
mechaniczna.

Bilans ilosci powietrza nawiewanego 1 wywiewanego oparto o wymagane ilosci
higieniczne powietrza wentylacyjnego.

3.1 Wentylacja mechaniczna sali konferencyjnej na poddaszu

3.2

3.3

3.4

3.4

3.5

Zaprojektowano niezalezny uktad wentylacji mechanicznej ww pomieszczeniach.
Wentylacj¢ tych pomieszczen zaprojektowano jako wentylacj¢ nawiewno wywiewna
obstugiwang przez niezalezng centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewna C1 o
wydajnosci 2230/2150m*/h typ MCKTO02 firmy Klimor z nagrzewnica wodna.
Centrala C1 zlokalizowana bedzie na poddaszu nieuzytkowym (w wykonaniu lezagcym
na stelazu).

Wentylacja mechaniczna dla gabinetow na Il pietrze

Zaprojektowano niezalezny uktad wentylacji mechanicznej ww pomieszczeniach.
Wentylacje¢ tych pomieszczen zaprojektowano jako wentylacj¢ nawiewno wywiewna
obstugiwang przez niezalezng centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewna C2 o
wydajnosci 800m*/h typ MCKTO! firmy Klimor z nagrzewnica wodna. Centrala C2
zlokalizowana bedzie na poddaszu nieuzytkowym(w wykonaniu lezgcym na stelazu).
Wentylacja mechaniczna dla gabinetow na I pigtrze

Zaprojektowano niezalezny uktad wentylacji mechanicznej ww pomieszczeniach.
Wentylacj¢ tych pomieszczen zaprojektowano jako wentylacj¢ nawiewno wywiewng
obstugiwang przez niezalezng centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewna C3 o
wydajnosci 900m’/h typ MCKTO1 firmy Klimor z nagrzewnica wodng. Centrala C3
zlokalizowana bedzie w piwnicy(podwieszona do stropu).

Zestawienie central 1 wentylatoréw wentylacyjnych

Moc
Tem nagrz | Moc
P- Wydatek | Wymienni Typ ewnic | chlodni
Ozn. Typ Naw N/'W k nagrze y cy
iewu [m’/h) ciepla wnicy | wodne | wodnej
[°Cl i (kW]
kW]
Krzyzowo- | Wodna
C1 MCKTO02 20 | 2230/2150 |przeciwprad | (glikol 6,5 13,14
owy 35%)
Krzyzowo- | Wodna
C2 MCKTO1 20 800 przeciwprad | (glikol | 2,2 4,89
owy 35%)
Krzyzowo- | Wodna
C3 MCKTO1 20 900 przeciwprad | (glikol | 2,5 5,5
owy 35%)

Centrala wentylacyjna C1,2.3

Centrala C1,2,3 nawiewno-wyciggowa z krzyzowo-przeciwpragdowym wymiennikiem
odzysku ciepta. W celu odpowiedniego przygotowania powietrza nawiewanego
centrala wyposazona bedzie w sekcje nagrzewnicy powietrza (wodna zasilane z
instalacji ciepta technologicznego), sekcje filtréw i1 dwie sekcje wentylatorowe.
Centrala z kompletnym uktadem sterowania.

Kanaty 1 ksztaltki

Przewody prostokatne i okragle zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowane;.
Przewidziano nastgpujace kanaly wentylacyjne :

-z blachy stalowej ocynkowanej typ A/l o przekroju prostokatnym




3.6

3.7

3.8

3.9

-z blachy stalowej ocynkowanej zwijanej typu SPIRO o przekroju kotowym
Ksztattki nietypowe do wykonania w warsztacie blacharskim.

Czyszczenie instalacii

Czyszczenie instalacji bedzie zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w

przewodach.
Minimalne wymiary otworéw . . , o
o . Min wymiary otworéw rewizyjnych w
rewizyjnych w przewodach o przekroju rewodach o przekroin prostokatn
kolowych P P Jup amnym
Srednica przewodu Min wymar Srednica przewodu Min wymar
[mm] otworu rewizyjnego [mm] otworu rewizyjnego
AxB [mm] AxB [mm]
080 180%80 Do 200 300x100
100 180x80 200-500 400200
125 180x80 Powyzej 500 500x400
160 200%100 Wejscie do 600%500
przewodu

200 200100
250 200x100
315 200100
500 300200
630 400300

Wejscie do 600%500

przewodu

Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz dwa kolana
lub tuki o kacie wigkszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy
otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10 m. Podczas montazu kanatéw
powietrznych nalezy zwraca¢ uwagg, aby nie zabrudzity si¢ ich wewnetrzne $cianki
Kratki nawiewne, wywiewne, przepustnice

Na potrzeby powietrza nawiewanego 1 wywiewanego przez centrale wentylacyjne
przyjeto nawiewniki 1 wywiewniki firmy Smay lub firmy Swegon Iub inne
roOwnowazne.

W celu umozliwienia regulacji wentylacji zaprojektowano przepustnice regulacyjne
oraz nawiewniki i wywiewniki z przepustnicami regulacyjnymi.

Szczegdbtowe wymiary 1 lokalizacja zakonczen wentylacyjnych oznaczono na
rysunkach.

Czerpnie powietrza, wyrzutnie

Doprowadzenie powietrza do centrali C1,C2,C3  zaprojektowano czerpniami
$ciennymi.
Odprowadzenie powietrza wentylacyjnego z central CI1,C2 zaprojektowano

wyrzutniami dachowymi, a do centrali C3 wyrzutnia $cienng firmy Smay lub firmy
Alnor lub innymi rownowaznymi.

Szczegdtowe wymiary zakonczen wentylacyjnych i ich typy oznaczono na rysunkach
Izolacja termiczna kanaléw i ksztattek wentylacyjnych

Nalezy zastosowaé izolacj¢ termiczng z mat kauczukowych samoprzylepnych o
grubosci 32 mm o wspotczynniku A=0,038W/mK dla wszystkich przewodow
wentylacyjnych. Izolacja przeciwdziata wykropleniu si¢ pary wodnej na przewodach
oraz zmniejsza poziom halasu emitowany do pomieszczen.

3.10 Ochrona pozarowa




3.11

4.1

Przy przejsciu kanaléw wentylacyjnych przez przegrody budowlane stanowiace
elementy oddzielenia przeciwpozarowego zastosowac samoczynne klapy p.poz.
Wytyczne wykonania i odbioru wentylacji mechanicznej

1.Branza budowlano-konstrukcyjna

- wykona¢ przebicia przez przegrody budowlane, gdzie przechodza kanaty
wentylacyjne, przejscia przewodow przez przegrody nalezy wykonywaé w otworach,
ktorych wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiarow zewngtrznych przewodow
z izolacja.

- wykona¢ obudowe czerni i wyrzutni powietrza

2.Branza elektryczna

- zasili¢ rozdzielnice zasilajgco-sterujace central wentylacyjnych (moce wg opisu 1 kart
DTR)

3.Branza sanitarna

- zasili¢ nagrzewnice wodne w centralach wentylacyjnych w ciepto technologiczne
(moce wg opisu i kart DTR)

4. Wytyczne ogblne

- powierzchnie przewodow powinny by¢ gladkie, bez zalaman 1 wgniecen

- szczelno§¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76002

- izolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne polaczenia wzdtuzne i poprzeczne
z zachowaniem odpowiedniej odpornosci na przenikanie wilgoci

- nalezy zapewni¢ dostgp do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad
stropem podwieszonym

- zamocowanie filtrow powinno by¢ trwate i1 szczelne oraz odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 1886

- wklady filtracyjne oraz nawiewniki i wywiewniki nalezy montowa¢ po zakonczeniu
prac budowlanych lub zabezpieczy¢ je przed zabrudzeniem

- nawiewniki oraz wywiewniki montowa¢ w sposoéb umozliwiajacy konserwacje,
obstuge oraz wymiang¢ bez naruszenia elementow przegrody

- czerpnie 1 wyrzutnie powinny by¢ zamontowane w sposOb zapewniajacy
wodoszczelnos¢ przejsécia przez dach oraz Sciany.

- podlaczenie urzadzen wentylacyjnych do kanalow wentylacyjnych wykonaé za
pomoca polaczen elastycznych

Instalacja chlodnicza

W pom. serwerowni zaprojektowano instalacj¢ chlodniczg klimatyzacyjng w uktadzie
SPLIT oparta na jednej jednostce zewnetrznej klimatyzacyjnej i1 jednej jednostce
wewngtrzne;.

Na podstawie obliczen uwzgledniajgcych zyski z nastonecznienia, urzadzen oraz ludzi
przebywajacych w pomieszczeniu biurowym zaprojektowano uktad klimatyzacyjny w
systemie SPLIT np. firmy Fujitsu lub inny rownowazny.

Szczegotowe typy jednostek 1 miejsca montazu wg czesci graficznej projektu.

Instalacja rurociggowa

Instalacje nalezy wykona¢ z rur miedzianych przeznaczonych dla chtodnictwa o
srednicach 6.35 + 28,58 mm wg. PN-EN 12735-1:2003 czg$¢ 1 i PN-EN 12735-
1:2004 czes¢ 2, ktore winne by¢ zabezpieczone termicznie otulinami stosowanymi w
chtodnictwie i1 klimatyzacji o grubosci 9 mm dla rurociggdéw o srednicy do 12 mm 1 13
mm dla rurociggu o $rednicy do 28 mm o wspodtezynniku A=0,038W/mK typu INSUL
TUBE K firmy NMC lub firmy TERMAFLEX lub innej rownowaznej. Rurociaggi
przewiduje si¢ montowa¢ pod stropem oraz na $cianach budynku.
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Czynnikiem do chtodniczym bedzie ptyn R410A. Wymagania na czynniki zigbnicze
okreslone s3 w PN-M-04614:1994. Proby szczelnosci urzadzen chlodniczych przy
napelnieniu czynnikiem przedstawia PN-75/M—04607.
Instalacja skroplin
Skropliny z urzadzen wewnetrznych projektuje si¢ odprowadzi¢ do kanalizacji
sanitarnej. Do odprowadzenia skroplin projektuje si¢ instalacje z rur PVC o $rednicach
32 + 50 mm kielichowych o potaczeniach klejonych. Przed wiaczeniem odptywoéw do
pionéw kanalizacji sanitarnej wykona¢ syfon.

5. Instalacja wody lodowej

5.1 Zrodto chtodu
Zrédto chtodu stanowi¢ bedzie agregat chtodzacy typ CHA/CLK 81 20.2kW firmy
Clint lub innej rownowaznej, zamontowany na zew. budynku.

5.2 Opis instalacji chtodniczej
Czynnikiem chtodniczym bedzie woda lodowa.
Instalacja zasila¢ bedzie chtodnice wody lodowej w centralach wentylacyjnych.
Wszystkie rurociggi instalacji chlodniczej zaprojektowano z rur stalowych
cienkosciennych wykonanych ze stali RSt 34-2 o niskiej zawartosci wegla,
galwanicznie ocynkowanych (Fe/Zn 88) warstwg o grubosci 7-15 um taczonych
mechanicznie metodg zaciskania za pomocg ksztaltek stalowych ocynkowanych z o-
ringami z kauczuku etylenowo-propylenowego (EPDM). Przewody te prowadzi¢ na
wspornikach ze spadkiem w kierunku agregatu freonowego.

53 Dane techniczne agregatu chtodzacego:
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OFERTA: 1 POZYCJA: 1 ILOSC: 1
INFORMACJE OGOLNE Lato Zima

Wydajnosc chiodzenia kW 202

Wydajnosc grzania kW

Pobér mocy sprezarek kW 56

EER / COP 342

Czynnik chiodniczy Typ R410A

Sprezarki Typ Hermetyczna

Sprezarki / Obieqi chiodnicze n’ 111

Stopnie wydajnosci % 0-100

llosé czynnika chiodniczego kg 45

ESEER 362

IPLV 4 87
DANE ELEKTRYCZNE

Pobor macy, jednostka kW 59

Pobor pradu jednostki A 15,3

Maks. pobor pradu, jednostka A 15,0

Poczatkowy prad rozruchowy, jednostka’ A 78,0

Napiecie zasilania (zasilanie glowne) ViHz/Ph A00/50/3+N

Napigcie zasilania (zasilanie pomochicze) ViHz/Ph 230-24/501
CISNIENIE AKUSTYCZNE

Sound pressure level at 1 m from the unit (SO 3744) * dB(A) 92
SEKCJA WENTYLATOROWA (GLOWNA)

Skraplacz Typ Zebrowane wezownice

Wentylatory n’ 2

Temperatura powielrza zewngtrznego *C 00 |

Przeplyw powietrza m¥s 16

Zastosowany spraz Pa

Pobor mocy KW 03

Pobor pradu A 1,2
SEKCJA HYDRAULICZNA (WTORNA)

Parownik Typ Phytowy

Ciecz Ethilene Glycol 30%

Wspdlczynnik korygujacy zanieczyszezenia m? KW 0,000022

Temperalura na wlocie °C 12,0

Temperatura na wylocie “‘C 7,0

Przeplyw wody IIs 1.1

Spadek cisnienia kPa 54.8
Zestaw hydrauliczny

Maksymaine cisnienie statyczne pompy kPa 44

Moc znamianowa pompy kW 0,30

Prad znamionowy pompy A 250

Pojemno&e naczynia wzbiarezego Litry 3

llosc wody w zbiorniku magazynujacym | 50,00
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Armatura odpowietrzajgca instalacji wody lodowe;j
Odpowietrzenie instalacji projektuje si¢ przez automatyczne odpowietrzniki na pionach
Z zaworem Stopowym.

Armatura regulacyjno rOwnowazaca instalacji wody lodowe;j
Na dziatkach zasilajgcych centrale wentylacyjne zamontowa¢ zawory roOwnowazace
regulacyjno pomiarowe typu AB-QM 2g oraz AB-QM_GZ z odwodnieniem firmy
Danfoss lub firmy Honeywell lub inne rownowazne .
Armatur¢ regulacyjng nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami filtrem
siatkowym typu STR640 firmy Danofss lub firmy TA Hydronics lub innym
réwnowaznym o $rednicy dzialki na ktorej jest zamontowany.
Lokalizacja zawordw, ich §rednice oraz nastawy zostaly przedstawione na rysunkach w
PT.
Moc, pojemnos$¢ oraz spadek cisnienia czynnika chlodniczego w chlodnicy wodnej
centralach wentylacyjnych wg danych techniczno rozruchowych jednostek wentylacji
mechaniczne;j.

Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje cieplne.
Po zmontowaniu instalacji nalezy wykona¢ dwukrotne plukanie wodg zgodnie z
instrukcjag KOR 3A i nastgpnie przeprowadzi¢ probe hydrauliczng na zimno i gorgco na
ci$nienie 4 bar.
Po wykonaniu proby hydraulicznej wykona¢ nalezy izolacj¢ cieptochronng na instalacji
wody lodowe;.
Wszystkie rurociagi zar6wno poziome jak i pionowe nalezy zaizolowaé termicznie
zgodnie z Dz.U. 2013 nr 201 poz. 1238 z 13.08.2013 - Zalacznik nr 2 t;:

Lp. | Srednica przewodu i lokalizacja Grubos¢ izolacji cieplnej 0,035W/(m*K)
1 Rurociagi o sSrednicy wewnetrznej do 22mm 20 mm

2 Rurociagi o sSrednicy wewnetrznej 22-35mm 30 mm

3 Rurociggi o srednicy wewnetrznej 35-100mm rowna srednicy wewnetrznej

4 Rurociagi o srednicy wewnetrznej powyzej 100mm 100 mm

5 Rurociagi wody lodowej prowadzone wew budynku 50% wymagan z poz. 1-4

6 Rurociagi wody lodowej prowadzone zew budynku 100% wymagan z poz. 1-4

Rurociagi prowadzone na zewnatrz nalezy zaizolowa¢ matami z pianki kaczukowej w
ptaszczu z folii aluminiowej o wspotczynniku A=0,035W/mK .

Instalacja skroplin
Skropliny z chtodnicy projektuje si¢ odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej. Do
odprowadzenia skroplin projektuje si¢ instalacje z rur PVC o $rednicy ~ 25-50mm
kielichowych o potaczeniach klejonych. Przed wilaczeniem odptywow do pionow
kanalizacji sanitarnej wykona¢ syfon.

Uwagi koncowe

- Calos$¢ robot wykonac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggoéw z tworzyw sztucznych” z 1996 r.

- Roboty ziemne i montazowe zewngtrzne i wewnetrzne wykonac zgodnie z
»Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ instalacje wodociagowe,
kanalizacyjne i gazowe” wydanymi przez i P.Bud. Warszawa 1992 r.

- W czasie prowadzenia robdt ziemnych mechanicznych 1 r¢cznych nalezy przestrzegac
przepisow BHP ogélnych i branzowych.

- Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie, w rejonie skrzyzowan i zblizen z
istniejgcym uzbrojeniem wykonac r¢cznie jako wasko przestrzenne, ze zwroceniem
szczegblnej uwagi.
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- Przed przystgpieniem do wykonania rob6t ziemnych 1 montazowych nalezy
powiadomi¢ zainteresowane instytucje, ktorych istniejace uzbrojenie wystepuje w
rejonie prowadzonych robot.

- Ewentualne watpliwos$ci dotyczace wykonania przylaczy zgodnie z projektem zglosi¢
przed rozpoczeciem robot do projektanta.
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