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1. Zakres opracowania


Opracowanie obejmuje projekt wykonawczego instalacji wentylacji mechanicznej w budynku biurowym Związku Gmin „Czyste środowisko” zlokalizowanym przy ul. S. Czarnieckiego 28 w Ostródzie.


System oparto o podciśnieniowy nawiew powietrza zewnętrznego okiennymi ciśnieniowymi nawiewnikami EFR firmy AERECO i wywiew wentylatorami kanałowymi RAT i dachowymi CAT, także firmy AERECO, wyposażonymi w kratki wywiewne BAP.
2. Podstawa opracowania

Podstawę opracowania niniejszego projektu stanowią:

· opracowanie architektoniczno-budowlane 

· wytyczne technologiczne oraz techniczno-materiałowe inwestora,

· katalogi producentów urządzeń zamieszczonych w niniejszym projekcie,

· obowiązujące przepisy przeciwpożarowe oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

· uzgodnienia międzybranżowe,

· normy i przepisy.

Wykaz ważniejszych norm i przepisów (z uwzględnieniem późniejszych zmian).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

PN-B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.

PN-B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.

PN-B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.

Wszelkie instalacje należy wykonać zgodnie z Prawem Budowlanym, Warunkami Technicznymi Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie, innymi obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

3. Charakterystyka ogólna systemu

Traktowany budynek to konstrukcja murowana o 4 kondygnacjach. Instalacja obejmuje: pomieszczenia w piwnicy, pomieszczenia sanitarne oraz część biurowych.
4. Opis techniczny


Dopływ świeżego powietrza odbywać się będzie poprzez nawiewniki ciśnieniowe EFR. Wielkość strumienia przepływu powietrza uzależniony jest od przepustnicy, którą ustawić można na 5 różnych pozycji. Zgodnie z PN83/B 03430- zmiana AZ3 z 2000 roku, należy je zamontować w górnej części stolarki okiennej w tzw. „pomieszczeniach czystych”. Rozwiązanie lokalizacji nawiewników zostało ujęte na rzutach.

Wywiew z pomieszczeń realizowany będzie za pomocą kratek wyciągowych z regulatorem przepływu BAP firmy AERECO. 


Instalacje prowadzić w istniejących kanałach grawitacyjnych. Kanały należy uszczelnić np.: rękawem kominowym alufol. W przypadku nowych instalacji, należy wykonać je z przewodów z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO z kształtkami prowadzonymi w szachtach i pod stropem. Aby zapobiec przenoszeniu dźwięków przewodami wentylacji należy je zaizolować akustycznie matami lamelowymi z wełny mineralnej LAMELLA MAT w/Alu foil grubości 20 mm firmy ROCKWOOL.

W pomieszczeniach piwnicznych zaprojektowano wentylatory kanałowe RAT. Wentylatory wyposażone będą w automatykę PRESObalance, która umożliwia dostosowanie pracy wentylatora do kratek BAP. Kanały wyrzutowe podłączyć do istniejących przewodów grawitacyjnych w celu usunięcia zużytego powietrza ponad poziom dachu. Wyższe kondygnacje wentylowane będą wentylatorami dachowymi CAT, które również wyposażone będą w automatykę PRESObalance.
Przed i za wentylatorami kanałowymi RAT należy zamontować tłumiki akustyczne SAS w celu z niwelowania hałasu przedostającego się do kanałów. Wentylatory dachowe CAT należy montować na podstawie dachowej, która dodatkowo posiada właściwości tłumiące.

5. Uwagi końcowe
1. Całość prac wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz zaleceniami montażowymi producentów poszczególnych materiałów, urządzeń i wyrobów, mających zastosowanie w przedmiotowej instalacji. W kwestiach nie ujętych w niniejszym opracowaniu obowiązują przepisy zawarte w  „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót instalacji wentylacji i klimatyzacji”. Zeszyt COBRTI Instal Warszawa oraz wymogami i przepisami dostawcy systemu wentylacji hybrydowej firmy AERECO.

2. Podczas produkcji stolarki okiennej należy wykonać otwory pod nawiewniki okienne, ilość i miejsce wg projektu wentylacji. Zaprojektowane nawiewniki są elementem  systemu wentylacji, ich zamiana skutkuje koniecznością powtórnego wykonania obliczeń cieplnych, doboru elementów instalacji CO i charakterystyki energetycznej budynku.
3. Wytyczne dla branży architektonicznej.

W projekcie architektonicznym należy drzwi wewnętrzne sanitariatów wykorzystywane do transferu powietrza, wyposażyć w kratkę wentylacyjną o powierzchni co najmniej 220cm2 netto.

4. Wytyczne dla branży elektrycznej.

W projektach branży instalacji elektrycznej należy wykonać zasilanie elektryczne:
a) CAT.100.300.PB:

- zasilanie 230 V / 50 Hz,

- moc maks. 85 W,

- natężenie maks. 0,4 A,

b) CAT.125.400.PB:

- zasilanie 230 V / 50 Hz,

- moc maks. 85 W,

- natężenie maks. 0,4 A,

c) CAT.160.550.PB:

- zasilanie 230 V / 50 Hz,

- moc maks. 88 W,

- natężenie maks. 0,39 A,

d) RAT.125.350.HB:
- zasilanie 230 V / 50 Hz,

- moc maks. 36 W,

- natężenie maks. 0,11 A,

e) MF 100/4” LL:

- zasilanie 230 V / 50 Hz,

- moc maks. 15 W,

- natężenie maks. 0,09 A,

6. Obliczenia
Obliczeń dokonano na podstawie normy PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania”.
Dla poszczególnych pomieszczeń przyjęto:
- pom. pomocnicze – 30 m3/h,

- serwerownia – 3 wym./h,
- archiwum – 1,5 wym./h,

- pom. biurowe – 1 wym./h,

- pom. sanitarne – 50 m3/h dla każdej miski ustępowej, 25 m3/h dla każdego pisuaru
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