
 CHA/K  91 SI+PS

Agregat wody lodowej chłodzony powietrzem z wentyla torami 
osiowymi

Opis ogólny
Agregat wody lodowej chłodzony powietrzem z wentylatorami osiowymi do montażu zewnętrznego

Konstrukcja
Z ramą konstrukcyjną, ze stopu aluminiowo-magnezowego (peralumanu) i blachy ocynkowanej. Śruby ze stali 
nierdzewnej.

Sprężarka
Sprężarka hermetyczna typu Scroll lub 3-fazowa, wyposażona w zabezpieczenie przeciążeniowe (klixon) 
wbudowane w silnik, oraz grzałkę karteru, montowana na gumowych amortyzatorach.

Wentylatory
Wentylatory osiowe o niskim sprężu o specjalnie wyprofilowanych łopatkach, bezpośrednio sprzężone z 
zewnętrznymi silnikami wirnikowymi o stopniu zabezpieczenia IP54, osłony wentylatora zamontowane na 
wylocie powietrza.

Skraplacz
Rury miedziane oraz aluminiowe użebrowanie.

Parownik
Typu płytowego zbudowany ze stali nierdzewnej AISI 316. Parownik izolowany jest pianką izolacyjną. Parowniki 
w pompach ciepła są zabezpieczone grzałkami przeciwzamrożeniowymi.

Rozdzielnica elektryczna
Zawiera: włącznik główny z blokadą drzwi, bezpieczniki,  sprężarkę, przełącznik zdalnego sterowania pompą 
(tylko STD i SP).

Sterownik
Mikroprocesor do sterowania następującymi funkcjami: regulacja temperatury wody, zabezpieczenie 
przeciwzamrożeniowe, kontrola częstotliwości załączania sprężarki, wyłącznik alarmu, styki bezprądowe 
zdalnego alarmu ogólnego, miejscowe lub zdalne przełączanie trybu chłodzenia/grzania (działające w trybie 
pompy ciepła), wyświetlacz cyfrowy z następującymi funkcjami: tryb pracy (chłodzenie lub ogrzewanie), 
załączanie i wyłączanie sprężarki, temperatura wody wlotowej, nastawa temperatury wody wlotowej i różnicy 
temperatur, kody alarmowe.

Obieg chłodniczy
Obieg wykonany z rur miedzianych zawiera: filtr osuszający, zawory rozprężne, presostat wysokiego ciśnienia z 
ręcznym resetem, presostat niskiego ciśnienia z automatycznym resetem i wziernik cieczy ze wskaźnikiem 
wilgotności.
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Obieg wodny z dodatkow ą pomp ą
Obieg wykonany z rur miedzianych zawiera: presostat różnicowy wody,  ręczne zawory odpowietrzające, 
izolowany zbiornik, cyrkulator lub pompa, zawór bezpieczeństwa (3 kPa), manometr, zawór odcinający do 
napełniania i opróżniania oraz naczynie wzbiorcze.
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OFERTA: 1 POZYCJA: 1 ILOŚĆ: 1 

kW

n°

24,7

R410A

kW

6,9kW

1 / 1

%

kg

Lato Zima

Czynnik chłodniczy

Sprężarki

Stopnie wydajności

Ilość czynnika chłodniczego

Typ

INFORMACJE OGÓLNE

Typ Hermetyczna

0-100

6,5

Sprężarki / Obiegi chłodnicze

Wydajność chłodzenia  
Wydajność grzania  

Pobór mocy sprężarek  

EER / COP 3,09

4,75

3,52

IPLV  

ESEER  

A
A

V/Hz/Ph

DANE ELEKTRYCZNE

Maks. pobór prądu, jednostka
Początkowy prąd rozruchowy, jednostka¹
Napięcie zasilania (zasilanie główne)

Napięcie zasilania (zasilanie pomocnicze)

kW

V/Hz/Ph

A 16,9

126,7
21,7

8,0

400/50/3+N

230-24/50/1

Pobór prądu jednostki

Pobór mocy, jednostka  

dB(A)
CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

Sound pressure level at 1 m from the unit (ISO 3744) * 52

A
kW

m³/s

n°

SEKCJA WENTYLATOROWA (GŁÓWNA)
Skraplacz
Wentylatory
Temperatura powietrza zewnętrznego
Przepływ powietrza
Zastosowany spręż
Pobór mocy
Pobór prądu

Typ

Pa

°C 30,0

Żebrowane wężownice
1

0,5
2,2

2,1

Ethilene Glycol 30%
PłytowyTyp

Ciecz
Parownik

SEKCJA HYDRAULICZNA (WTÓRNA)

0,000022m² K/WWspółczynnik korygujący zanieczyszczenia

°C
l/s 1,3

kPa

Temperatura na wlocie
Temperatura na wylocie
Przepływ wody
Spadek ciśnienia

12,0
7,0

°C

50,7

Maksymalne ciśnienie statyczne pompy
Moc znamionowa pompy
Prąd znamionowy pompy
Pojemność naczynia wzbiorczego
Pojemność zasobnika

kPa

kW
A

Litry
Litry

173

0,55
2,30

8
300

Wersja SI+PS
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kg

mm

WYMIARY I MASA

Masa transportowa / Masa robocza
Długość x Szerokość x Wysokość

310 613/ 

1850x1000x1300

*Przekazywane dane nie obejmuje żadnych akcesoriów zainstalowanych

1) WLOT WODY 1"M
2) WYLOT WODY 1"M
3) PRZYŁĄCZE ZASILANIA
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