M
tianka

‘ﬁ

~

! Drewniang

I:!
=

“;\

= =
(@

p— +-'_

1

Fe===

——

iﬁx —

-

~

Kl

i d o L

—F—

r

o

=

‘=M =h
,i,

|

~

=~

__un
|
|
|

=~

I
|
|

L]

.

|

T e —

||~

i

Z

7
7
7

OZNACZENIA ELEMENTOW ISTNIEJACYCH

OZNACZENIA ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH

SYMBOL NAZWA PRZEKROJ MATERIAL
KL1-2 KLESZCZE 2 8/20 om DREWNO - C27
KK IASTRZAL KRAWEZNICY 14/14 om DREWNO - €27

91 StupY 14/14 em DREWNO - €27

SYMBOL NAZWA PRZEKROJ MATERIAL
x KROKWIE 14/16 em DREWNO CZ7
P PLATWIE 16/18 cm DREWNO CZ7
S SLUPY 16/17,5 om DREWNO CZ7
MC WIECZE 12/14 em DREWNO CZ7
KL KLESZCZE 208/20 em DREWNO CZ7
M MURCATY 14/16 em DREWNO CZ7
L IASTRIALY 14/14 em DREWNO CZ7
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"CZYSTE SRODOWISKO

OSTRODA, UL. STEFANA CZARNIECKIEGO 28
DZ. NR 154/3, OBR. ¢

RZUT MONTAZOWY STRYCHL
SKALA 1:10¢

UWAGI:

1.
2.

e

Po odkryciu wszystkich elementow konstrukeji zweryfikowa¢ z przyjetymi zalozeniami

Wszystkie roboty rozbiorkowe prowadzic poprzez wycinanie pitami do cigcia murow, betonow itp. z
zachowaniem zasad BHP, a nie poprzez wykuwanie mfotami.

Ewentualne waqtpliwosci dotyczqece wykonania konstrukeji obiektu zgodnie z dokumentacjq zgtosi¢ przed
rozpoczeciem robot projektantowi.

DREWNO KONSTRUKCYJNE C-27

PRZED 7AKUPEM | PRZYCIECIEM ELEMENTOW SPRAWDZIC WYMIARY STANU ISTNIEJACEGO ~KONSTRUKCL.

NOWOPROJEKTOWANE ELEMENTY DREWNIANE WINNY SCISLE DOLEGAC DO ISTNIEJACES KONSTRUKCUI.
ELEMENTY DREWNIANE DOCINAC NA MIEJSCU WBUDOWANIA.

Po odkryciu wszystkich elementéw nosnych wiezby dachowej nalezy przeprowadzic analize, czy odkryte
elementy nalezy wymienic lub naprawi¢ (ewentualne zrédta zawilgocenia usunqc).

Elementy porazone korozjq biologiczng nalezy wymieni¢ na nowe o przekroju co najmniej takim samym
jak element pierwotny (drewno min. klasy C27).

_NIE OKRESLONO STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW ISTNIEJACYCH DREWNINANYCH — PO DOKtADNEJ

ANALIZIE JEJE STANU MOZLIWA KONIECZNOSC WYMIANY

- WYMIARY SKORYGOWAC DO STANU ISTNIEJACEGO W TRAKCIE REALIZACJI PRAC
. ELEMENTY DREWNIANE NALEZY ZAIMPREGNOWAC PREPARATEM CHRONIACYM PRZED KOROZJA BIOLOGICZNA

ORAZ ZAPEWNIAJACY OCHRONE PPOZ. (lub wykona¢ badania, kidre potwierdzq istnienie ww. impregnacji)—
SRODKAMI DOPUSZCZONY SWIADECTWAMI PZH | ITB.

. ELEMENTY DREWNIANE ZABEZPIECZYC PAPA NA STYKU Z MUREM, BETONEM | STALA.

. ZYACZA ELEMENTOW DREWNIANYCH — ZBIJANE LUB 7 BLACH BMF.

LACZNIKI DO KONSTRUKCJI DREWNIANEY ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYINIE NP. OCYNK

. PRZEWODY WENTYLACYJINE | STOLARKE OKIENNA DOSTOSOWAC DO ISTNIEJACEGO ROZTAWU KROKWII
WARSTWY WYKONCZENIOWE wg ARCHITEKTURY.

. RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI | BRANZOWYMI.
WSZELKIE PRACE WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA ORAZ OBOWIAZUJACYMI W POLSCE NORMAM|

BUDOWLANYMI I WYKONAWCZYMI.

20.WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE DO REALIZACJI OBIEKTU MUSZA POSIADAC ATESTY STWIERDZAJACE ICH

21.

PRZYDATNOSC W BUDOWNICTWIE.
ROBOTY PROWADZIC POD STALYM NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEL.

22.W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WATPLINOSCI POWSTALYCH W TRAKCIE BUDOWY, NALEZY POWIADOMIC

LEGENDA:

/

_HH 1 SCIANY ISTNIEJACE

WYBURZENIA | ROZBIORKI

7" "1 SCIANY PROJEKTOWANE | ZAMUROWANIA

DREWNO C-27

PROJEKTANTA ORAZ NADZOR AUTORSKI.

ZESTAWIENIE DREWNA - C27

PRZEKROJ

NAZWA POZ.|SZER|WYS.|DLUGOSCILOSEOBJETOC
[em] | [em]| [m] |[szt]| [m3

KLESZCZE |KL1| 16 | 20 4,80 5 0,768

KL2| 16 | 20 4,00 3 0,384

ZASTRZALY |ZKK| 14 | 14 2,80 4 0,220

SLUPY sS1| 14 | 14 2,80 1 0,055

POZ.4 X | 4 16 | 20,00 1 0,128

RAZEM 1,6

BRANZA: [KONSTR.
Anna Ceynowa

> —A O Z OLSZTYN, ul Elblaska 125 | SKALA: | 1:100
OLSZTYN, ul. Koszalinska 10/12

PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. 8954291 34, ppakon@fstpl [DATA:  |06.2016

OBIEKT:  |BIURO ZWIAZKU GMIN "CZYSTE SRODOWISKO”|NRRYs:| K -6

ADRES: | OSTRODA, ul. S.Czarnieckiego 28, dz.nr154/3, obr.8 |PROJ. BUDOWLANY

RYSUNEK: |RZUT MONTAZOWY STRYCHU

INWESTOR: | ZWIAZEK GMIN "CZYSTE SRODOWISKO”, ul. Wojska Polskiego 5, Ostroda

PROJEKTANT: |my . Anna Ceynowa Nrupr:  277/86/0L
SPRAWDZAIACY: |myri.  Bogdan Jasko Nrupr:  178/87/0L
OPRACOWAL: |myinz.  Mateusz Tur Nr upr.:

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE



mailto:ppakon:@fst.pl

