OPIS TECHNICZNY
	do projektu drogowego dla inwestycji pod tytułem „Biuro związku gmin regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” położonego przy ul. Czarnieckiego 28 w Ostródzie, dz. nr 154/3, 102/3 obr. 8.


1. Podstawa opracowania:
1.1. Wytyczne Inwestora
1.2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500
1.3. Miejscowy plan zagospodarowania terenu – Uchwała nr XXXVII/291/2005
1.4. Decyzja o zezwoleniu na lokalizację zjazdu nr DT.4140.14.2014.SP 
1.5.  Wytyczne projektowania dróg.
1.6. Obowiązujące Normy i Przepisy Budowlane.
1.7. Wizja lokalna w terenie.

2. Stan istniejący
	Inwestycja położona jest w centrum miasta Ostróda na terenie dawnych Białych Koszarów, przy ul. Czarnieckiego. Jest, to od kilku lat obszar rewitalizowanych budynków po byłej jednostce wojskowej. 
	Od strony wschodniej przebiega ulica powiatowa nr 1243N Czarnieckiego, o jezdni z asfaltobetonu i ruchu dwukierunkowym, do niej przylegają chodniki z kostki betonowej. Za nią znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne z usługami w parterze. Od północy przylegają bezpośrednio do granicy działki budynki mieszkalne wielorodzinne i garaże ustawione szeregowo, a od strony południowej i zachodniej znajdują się budynki pokoszarowe zaadaptowane na administrację urzędową. 
	Na terenie inwestycji znajduje się budynek, który po likwidacji jednostki wojskowej pełnił funkcje dydaktyczno-wychowawczą, aktualnie jest nieużytkowany. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej o 3 kondygnacjach z podpiwniczeniem i poddaszem użytkowym. Dach czterospadowy mansardowy pokryty dachówką. Po za budynkiem byłej jednostki wojskowej znajdują się wolnostojące obiekty budowlane takie jak, nieużytkowana murowana stacja transformatorowa, dwa parterowe murowane budynki gospodarcze oraz o konstrukcji stalowej wiata. Wszystkie te obiekty znajdują się przy północnej granicy działki. 
	Wokół obiektu od strony zachodniej i północnej teren jest całkowicie utwardzony płytami betonowymi sześciokątnymi, asfaltobetonem i kostką betonową. Od strony wschodniej(ul. Czarnieckiego) znajduje się trawniki przedzielone chodnikiem, który służy jako dojście od wejścia do budynku do ulicy. Chodnik i opaska przy budynku wykonana jest z kostki kamiennej. Dojazd do nieruchomości jest po drodze wewnętrznej z ul. Jana III Sobieskiego. 
	Cały teren jest ogrodzony. Od strony południowej, wschodniej i zachodniej jest stalowe ogrodzenie na murowanym cokole, a od północnej istnieje ogrodzenie w formie mur. Wzdłuż ulicy na trawnikach stoją drzewa Lipy drobnolistne oraz drzewka iglaste.
  	
3. Stan projektowany
3.1. Zakres opracowania.
	Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu zjazdu oraz utwardzeń na terenie przy budynku biura związku gmin regionu Ostródzko-Iławskiego,  położonego przy ul. Czarnieckiego 28 na działce 154/3 obr. 8 w Ostródzie.

3.2. Roboty przygotowawcze.
	Przed przystąpieniem do robót zasadniczych, po rozebraniu wolnostojących obiektów budowlanych i fragmentu ogrodzenia – wg odrębnego opracowania - należy  rozebrać istniejące nawierzchnie z płyt betonowych sześciokątnych, nawierzchnie z asfaltobetonu oraz kostki betonowej i kamiennej. Dodatkowo pod projektowany zjazd trzeba usunąć  krawężniki i fragment nawierzchni chodnika przy ul. Czarnieckiego. Od strony zachodniej należy rozebrać murki na których częściowo wykonano ławki(drewniane siedziska), przy ich rozbieraniu uważać trzeba aby nie uszkodzić cokołu ogrodzenia.  Pod stalową wiatą znajduje się kanał techniczny służący do naprawy samochodów, przed wykonania konstrukcji nawierzchni należy go zasypać i grunt zagęścić. Gruzy z rozbiórek wywieźć na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora – do celów kosztorysowych przyjęto wywóz na odległość do 10km. 
 
3.3. Roboty ziemne.
	Podstawowe roboty ziemne ze względu na zakres opracowania  sprowadzają się głównie do korytowania lub uzupełnienia po rozbiórkach pod projektowanymi nawierzchniami. Grunt pozostały po korytowaniu wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora – do celów kosztorysowych przyjęto wywóz do 10km. Podłoże pod projektowanymi nawierzchniami dogęścić do poziomu Is=1,0, a w razie występowania gruntów bardzo wysadzinowych wymienić na pospółkę i zagęścić.
	Należy także ręcznie wykonać roboty ziemne w rejonie zbliżeń do sieci podziemnych uzbrojenia terenu, aby zapobiec ich przypadkowemu uszkodzeniu. 
	 	
3.4. Rozwiązania sytuacyjno – wysokościowe.
	Na terenie inwestycji zaprojektowano wymianę nawierzchni istniejącego placu, wykonanie miejsc postojowych i chodników oraz zjazdu na ulicę powiatową Czarnieckiego.  
	Dojazd do inwestycji zapewniony będzie z ul. Czarnieckiego nowoprojektowanym zjazdem. Szerokość jezdni 5,0m, przecięcie nawierzchni zjazdu i drogi skosem 1:1 (3m:3m). Nachylenie podłużne 3,0%, poprzeczne dostosowane do nachylenia jezdni ul. Czarnieckiego. 
	Powierzchniowo place wewnętrzne pozostawia się bez zmian i uzupełnia o powierzchnię pozostałą po rozebranych obiektach. 	Obejmują one cały teren po stronie północnej i zachodniej budynku. Spadki podłużne zawarto w przedziale 0,5% do 3,0%, a poprzeczne 1,0%.
	Wzdłuż zachodniej i północnej granicy działki znajduje się 20 istniejących miejsc postojowych o wymiarach 2,3x5,0m. Dodatkowo projektuje się dwa miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0m.  Stanowiska należy wyznaczyć malowaniem i odpowiednio oznakować znakiem P-24.
	Wokół budynku należy wymienić istniejącą nawierzchnie chodników i opasek odwadniających. Spadki chodników przyjęto poprzeczne 1,0-2,0%, a podłużne 0,5-2.0%.
	
Projektowane oznakowanie:
	Zjazd na ulicę Czarnieckiego wykonany zostanie w relacji prawoskrętnej. Dla pojazdów wyjeżdżających należy ustawić znak pionowy C-2 „nakaz jazdy w prawo za znakiem” z znakiem A-7 „Ustąp pierwszeństwa”.
	Istniejące oznakowanie pionowe i poziome w pasie ulicy Czarnieckiego pozostawia się bez zmian. 
	Tarcze znaków powinny mieć wielość małą M. Wszystkie należy oblicować folią odblaskową typu 2.
	
Organizacje ruchu i oznakowanie wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Spraw Wewnętrznych Nr 2181 Dz.U. Nr 220 z 23.12.2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczenia ich na drogach oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury poz. 1729 Dz.U. 2003 nr 177 z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.

3.5. Nawierzchnia.
	Nawierzchnię zjazdu i placu zaprojektowano dla ruchu pojazdów KR1; nośność podłoża przyjęto G1.
	Nawierzchnie ograniczono krawężnikiem wystającym granitowymi o wym. 15x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu B-15 (C12/15). W miejscu styku chodników z projektowanym placem oraz projektowanego zjazdu z istniejącą jezdnią ul. Czarnieckiego należy zastosowano krawężniki wtopione o wymiarach 12x25cm na ławie betonowej z oporem z betonu B-15(C12/15) wyniesione 2cm nad nawierzchnię jezdni.
	Nawierzchnię chodników i opasek odwadniających ograniczono obrzeżami granitowymi o wymiarach 8x30cm ustawianymi na podsypce cementowo-piaskowej.
Nawierzchnia zjazdu, placu wewnętrznego i miejsc postojowych:
- kostka granitowa łupana, wym. 8/11cm, kolor jasno szary, gr. 8 cm 
- podsypka cementowo-piaskowa (1:4), gr. 3 cm
- podbudowa – kruszywo łamane fr. 0/63 mm, stabilizowane mech., gr. 20cm
- warstwa odsączająca z piasku stabilizowanego mech., gr. 20 cm

Nawierzchnia chodników i opaski odwadniającej:
- kostka granitowa łupana, wym. 6/8 cm, kolor szary, gr. 6 cm 
- podsypka cementowo-piaskowa (1:4), gr. 3 cm
- podbudowa – kruszywo łamane fr. 0/31,5 mm, stabilizowane mech., gr. 10 cm
- warstwa odsączająca z piasku stabilizowanego mech., gr. 10 cm

	Dla gruntów niewysadzinowych (grunt nośności podłoża G1) i kategorii ruchu KR1 wymagana grubość nawierzchni wynosi:
hz = 0,40 x 1,00 = 0,40
			0,51 cm > 0,40 cm – warunek spełniony

3.6. Odwodnienie.
	Woda opadowa poprzez zachowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych terenu, kierowana będzie do projektowanych odwodnień liniowych z rusztem - wykonanych wg odrębnego opracowania branżowego.

3.7. Zieleń - trawniki.
	Po zakończeniu prac, powierzchnie terenów zielonych uszkodzonych w wyniku robót budowlanych należy rozścielić ziemią roślinną, warstwą o grubości 10cm, oraz obsiać uniwersalna mieszanka traw w ilości 40 kg/hektar.
[bookmark: _Toc368348737]
4. Uwagi.
	Wszelkie prace budowlane  należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP, sztuką budowlaną obowiązującymi w Polsce normami budowlanymi i wykonawczymi oraz obecną wiedzą techniczną. 
	Użyte materiały budowlane powinny posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
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