Obliczenia zaworu bezpieczenstwa c.w. (wg. PN-76/B-02440)

Masowa przepustowos$¢ zaworu

G = 1.59*ac1*b*F*[(p3-p1)*y1]*0.5

w ktérym :
p3=

p1=

y1

acl=

16 kG/cm2 - cisnienie czynnika grzejnego na zasilaniu
6 kG/cm2 - cisnienie dopuszczalne instalacji c.w.
977,8 kG/m3 - ciezar objetosciowy wody grzejnej przy najnizszej
wystepujacej na zasilaniu temperaturze tej wody
1 - wspotczynnik wyptywowy wody grzejnej dla pekniete;j
rury grzejnej
2 - wspotczynnik zalezny od réznicy cisnien p3-p1
(jezeli p3-p1>5 to b=2, jezeli p3-p1<=5 to b=1)
36,2984 mm2 - powierzchnia przekroju wewnetrznego rury grzejnej
11414 kg/h - masowa przepustowos¢ zaworu

Srednica wiotu zaworu

d=[4G/(3.14*1.59*ac*((1.1p1-p2)*y1)*0.5]0.5

w ktorym :
G

ac=

y1=

p1=
p2=

do

11414 kg/s - masowa przepustowos¢ zaworu
0,3 - dopuszczalny wspotczynnik wyptywu zaworu
977,8 kG/m3 - ciezar objetosciowy wody grzejnej przy najnizszej

wystepujgcej na zasilaniu temperaturze tej wody

6 kG/cm2 - cisnienie dopuszczalne instalacji c.w.
0 kG/cm2 - cisnienie na wylocie z zaworu
19,4795 mm - Srednica wlotu zaworu

Dobrano 1 zawér PRESCOR B Dn 20, do=20 mm, ac=0.3



