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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

DO PROJEKTU ADAPTACJI BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ NA BIURA
ZWIAZKU GMIN REGIONU OSTRODZKO-IELAWSKIEGO
"CZYSTE SRODOWISKO"

Informacje opracowano na podstawie ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z
dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126)

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego.

Inwestycja polega na remoncie i przebudowie istniejacego budynku wraz z przylaczami (woda,
kanalizacja sanitarna, deszczowa i elektroenergetyczna) oraz zagospodarowaniu terenu przylegltego.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie inwestycji znajduje si¢ budynek podlegajacy przebudowie.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenia wynikajace z zagospodarowania terenu na etapie przygotowywania planu
zagospodarowania placu budowy zostang zminimalizowane poprzez uzgodnienie z uzytkownikiem
rozmieszczenia zaplecza socjalnego, okreslenia drogi dojazdowej, usytuowania punktow
oswietleniowych, a takze wskazanie miejsca placu sktadowania centralnego materiatéw budowlanych.
Teren budowy zostanie wydzielony i oznakowany tablicami. Wjazd na teren budowy odbywac si¢ bgdzie
istniejaca droga dojazdowa i ewentualnie drogami z plyt betonowych. Po terenie budowy beda si¢
poruszaly tylko pojazdy upowaznione do przebywania na tereniec budowy.

Na terenie budowy bedq obowigzywaly procedury przyjete przez uiytkownika, do ktorych naley
bezwzglednie sie dostosowad.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okres$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystepowania.

Roboty rozbiorkowe - zagrozeniem wystgpujacym przy wykonywaniu robot rozbidorkowych to
upadek pracownika z wysokosci, mozliwos¢ przygniecenia cigzkimi elementami, zagrozenie od
spadajacych z wysokos$ci materialdow budowlanych i narzedzi, zagrozenie od niewlasciwego postugiwania
si¢ narzgdziami i urzadzeniami.

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy powierzy¢ osobie o odpowiednich uprawnieniach
odlaczenie energii elektrycznej dla obwodéw prowadzonych w obrebie budynku objetego robotami
budowlanymi.
Roboty prowadzone na wysokos$ci - murowe, betonowe, §lusarskie, ciesielskie i dekarskie.
Rusztowania do robot na wysokosci 1 robot elewacyjnych muszg by¢ zabezpieczone barierkami. Przy
robotach na wysokosci i w glebokich wykopach pracownicy musza by¢ wyposazeni w indywidualne

srodki zabezpieczajace (szelki bezpieczenstwa).

Jezeli w strefie zagrozonej spadaniem przedmiotow znajduja si¢ przejscia, nalezy wykonac¢ daszki
ochronne.

Sktadowanie materiatbw budowlanych powinno odbywaé si¢ tylko w pomieszczeniach
magazynowych lub na terenie placu budowy w wyznaczonych miejscach i w sposob wtasciwy dla danego
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rodzaju materiatu. Za wlasciwy uznaje si¢ taki sposob, ktory zabezpiecza przed przewrdceniem,
zsunigciem lub rozsuni¢ciem si¢ stosow materiatdow oraz zabezpiecza materiaty przed ich zniszczeniem.

Inne zagrozenia
- zagrozenia wystepujace przy pracach ciesielskich — postugiwanie si¢ ostrymi narzgdziami oraz
elektronarzgdziami
- uzywanie otwartego ognia podczas robdt pokrywczych
- roboty spawalnicze i montazowe — wykorzystywanie elektronarzedzi oraz sprzgtu spawalniczego i
elektromechanicznego
- transport urobku z wykopdw na miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystagpieniem do realizacji robdt wszyscy pracownicy beda przeszkoleni w zakresie BHP.
Instruktaz taki przeprowadza kierownik budowy zwracajac szczegdlng uwage na zagrozenia powstajace
przy realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

5.1. OkreSlenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

W przypadku wystapienia zagrozenia na jakimkolwiek odcinku pracy nalezy niezwlocznie przerwac
pracg. W razie koniecznosci (np. znalezienie niewybuchu w wykopie) teren nalezy oznakowac. O
wystapieniu zagrozenia nalezy powiadomi¢ niezwtocznie osob¢ z nadzoru (Kierownik robot, Kierownik
budowy), ktora to osoba w zaleznos$ci od rodzaju zagrozenia podejmie dalsze czynnosci.

5.2. Konieczno$§¢ stosowania przez pracownikéw S§rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen

Wszyscy pracownicy pracujgcy na budowie zobowigzani sg do noszenia kaskow ochronnych.
Nalezy uzywaé odpowiednich ubran roboczych (ochronnych), rekawic, butow i okularéw. Przy pracach
na wysokosci bezwzglednie zaklada¢ atestowane szelki bezpieczenstwa z zabezpieczeniem przed
spadnigciem. Przy pracach powodujacych unoszenie si¢ pylu lub oparé6w nalezy bezwzglednie stosowac
srodki ochrony drog oddechowych.

5.3. Zasady bezpoSredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby
Zadaniem nadzoru jest zwrocenie szczegodlnej uwagi na prace na wysokosci i w wykopach.
Sprawdza si¢ wyposazenie pracownikow w kaski, odziez ochronng zgodnie z obowiazujacymi
przepisami. Wszyscy pracownicy musza posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do
wykonywania okres§lonej pracy, oraz wstepne i stanowiskowe szkolenie BHP.

Dokumentacja stanu zdrowia pracownikow i przeprowadzonego szkolenia jest przechowywana w
Biurze Budowy.

Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1. Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy.
Niewtasciwa ogolna organizacja pracy:
- nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewlasciwe polecenia przetozonych,
- brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
- brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
Niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
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- niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
- nieodpowiednie przejscia i dojscia,
- brak §rodkéw ochrony indywidualnej lub niewlasciwy ich dobor

6.2. Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
Niewtasciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
- niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
- brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
- brak srodkéw ochrony zbiorowej Iub niewtasciwy ich dobor,
- brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
Niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
- zastosowanie materialow zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
Wady materialowe czynnika materialnego:
- ukryte wady materiatlowe czynnika materialnego;
Niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

W czasie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie instalacji nalezy w
porozumieniu z Kierownikiem Budowy okresli¢ bezpieczna odleglos¢ wykonywania robot i zapewnic
fachowy nadzoér techniczny. W razie ujawnienia w czasie rob6ot ziemnych niewypatow lub przedmiotow
trudnych do identyfikacji nalezy przerwac wszelkie roboty, a miejsce to ogrodzi¢ i oznakowac.

Przy robotach na rusztowaniu jego uzytkowanie dopuszczalne jest po dokonaniu odbioru przez
nadzoér potwierdzony zapisem w dzienniku budowy. Rusztowanie powinno mie¢ tablice informacyjng o
dopuszczalnej nosnosci.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadaé¢ ustalone parametry, takie jak
dopuszczalny udzwig, nosnosé, cisnienie i temperature, uwidocznione przez trwaly i wyrazny napis.

Opracowat:
mgr inz. arch. Marian Ceynowa
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